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Stavebni Grfad i LAV
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Sp.zn.: SPMU/71/2015-MICHZ
Vyfizuje: Michalkova Zderika

Stavebnik: .
Obec Sudomeérice, 69666 Sudomeérice 322 IC 00285331

ROZHODNUTI

Méstsky ufad Straznice, jako stavebni Gfad pfislusny podle § 13 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu, ve znéni pozd.pfedpist (déle jen ,stavebni zakon"), vydava na zékladé
vysledku provedeného stavebniho fizeni podle ust. § 94a stavebniho zakona spole€né

UZEMNI ROZHODNUTI A STAVEBNIi POVOLENI

na stavbu: "smuteéni sifi Sudoméfice, vé. vodovodni pfipojky, jimky na vyvaZeni, vsakovaci
jimka“ na pozemcich parc. ¢. 18,19,15/2, 1813 v katastralnim Uzemi: Sudoméfice.

Ueastnik fizeni dle ust. § 27 odst. 1, zak.&. 500/2004 Sb. spravniho fadu:
Stavebnik: ;
Obec Sudoméfice, 69666 Sudoméfice 322 IC 00285331

Méstsky Ufad Straznice, stavebni Ufad na zaklade zadosti ze dne 24.3.2015 o vydani spolegného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na stavbu ,smutecni sii Sudoméfice, vé. vodovaodni
pfipojky, jimky na vyvaZzeni, vsakovaci jimka“ na pozemcich parc. & 18, 19, 15/2, 1813 v
katastralnim Gzemi: Sudoméfice a po projednani Zadosti ve spole¢ném Uzemnim a stavebnim fizeni

rozhodl takto:

1. Stavba:

- "Smuteéni sifi Sudomérfice” se: umist'uje pedle § 92 stav.zakona na pozemku parc. & 18, 19,
15/2, 1813 v kl. Sudoméfice.

Smuteéni sift je situovana v jihozapadnim cipu mistniho hibitova, funkéni vyuziti — vybudovani
hlavniho obfadniho prostoru a socidlniho zazemi pro Ucastniky smutecnich obfadl, pro spravce
hibitova, pfipadné dalsi zaméstnance provadéjici uklid.

Jedna se o pfizemni, nepodsklepeny objekt slehkou zateplenou stropni konstrukci a sedlovou
stfechou, s nevyuZivanym pldnim prostorrem. Objekt smute€ni siné bude pfistupny z Celni-ulicni
strany, navazujici pfes zpevné&nou plochu na mistni komunikaci. Destové vody budou zasakovat
V&trani — piirozené vétrani okny. Vytapéni — elektrické primotopy. Stavajici pfipojka NN.

- ,jimka na vyvazeni® se:. umistuje podle § 92 stav.zakona na pozemku parc. &. 1813 v ku.
Sudoméfice. Jimka bude ve vzdalenosti 2m od objektu, typu AS-PP-ER 3,415 uzitného objemu 2,6m°,
vyr, fa ASIO

- ,vodovodni pfipojka“ se: umistuje podle § 92 stav.zakona na pozemku parc. ¢. 1813 v ka.
Sudomeéfice. Vod.pfipojka je navrzena z PE 32x4,4 a bude napojena na vodovodni fad PVC 110,
vodomérna sestava bude ve vodomérné typove Sachté GEOVAK 600 vedle RD ¢p.444 na vefejném
prostranstvi. Délka piipojky po vodomér je cca 6m, bude po celé trase uloZena v chranicce DN 80.
Celkova délka pfipojky po budovu je cca 50m.

- ,vsakovaci jimka*“ se. umist'uje podle § 92 stav.zdkona na pozemku parc. €. 1813 v ku.
Sudoméfice. Destové vody z povrchu stfechy budou svedeny 2 ks deStovych odpadl DN 125mm
zausténymi v Urovni terénu do plastovych lapacl stfesnich splavenin DN 125 mm.,
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Z lapacl stfesnich splavenin budou dedtové vody svedeny lezatym potrubim do vsakovaci jimky ve
vzdalenosti cca 6m od objektu smuteéni siné. Retenéni vsakovaci systém bude realizovan jako vykop
o pGdorysnych rozmérech 2,5x5m zahloubeny do 2m ped terén, v némz bude poloZena geotextilie.
Vykep bude vyplnén hrubozrnny makadamem frakce 32/63mm do vysky 0,5m pod terénem. Vykop
bude ze shora prekryt geotextilii, zasypan zeminou z vykopku. Reten&ni kapacita bude Cinit cca
6,56m". Pro pfipad mimoradnych dedtovych srazek, pfi kterych mize dojit k napinéni a pretedeni
vsakovacl jimky, je za touto jimkou navrzena pfetokova Sachta, ze které bude voda pretékat volné na
terén. Pfed vsakovaci jimkou bude na potrubi osazena usazovaci $achta z betonovych
prefabrikovanych dild DN 1000mm. Usazovaci $achta bude slouZit pro zachycovani pevnych &astic
obsazenych v dest'ovych vodach, aby nedochazelo k zanaSeni vsakovaci jimky.

2. Stavba:
- "Smuteéni sin Sudoméfice”“ se. povoluje podle § 115 stav.zakona na pozemku p.¢. 18, 19,
15/2, 1813 v kU. Sudoméfice.

Pro umisténl a provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude umisténa v souladu s vydanym rozhodnutim o umisténim stavby, pfipadné
zmény budou provedeny pouze vsouladu se zménou uUzemniho rozhodnuti (§ 94
stav.zakona)

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované: Jifi Janedek CKAIT
1301502, aut.technik pro pozemni stavby, ové&fené ve stavebnim fizeni; pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho Ufadu (§ 118 stav.zakona)

3. Pri provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpe&nosti prace a technickych
zafizenl, zejména vyhlasku &. 268/2009 Sb., NV &, 591/2006 Sb., NV &. 362/2005 Sb.

3. Pfed zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenidté umistén Stitek
"Stavba povolena", ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek
musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby Udaje na ném uvedené zistaly Eitelné a ponechan na
misté do zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

4. Zhotovitel (dodavatel) stavby musi podie § 156 staveb.zakona pro stavbu pouZit takové
vyrobky, které odpovidaji pozadavkim, danym v cit.ustanoveni

5. Na stavbé& musi byt k dispozici projektova dokumentace stavby ové&fena ve stavebnim fizeni
a véechny doklady tykajici se provadéné stavby a musi byt veden stavebni denik

6. Stavba bude provadéna - dodavatelsky: stavebnik oznami stavebnimu Gfadu termin
zahdjeni stavby a nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét (dle § 6
odst.1, pism.b) vyhl.£.526/2006 Sb.)

7. Ma-li se provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici dle §
22 odst.2 zak.¢.20/1987 Sh. Zakon o statni pamatkové péci, ve znéni pozd.pfedpis(, jiz od
doby pfipravy stavby povinni tentc zamér oznamit Archeologickému Ustavu a umoznit jemu
nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zéchranny archeologicky vyzkum.

8. Stavba bude ukonéena nejpozdéji do 31.12.2017
9. Stavebnik pozada stavebni Gfad o provedeni kontrolni prohlidky stavby ve fazi: dle planu

kontrolnich prohlidek stavby a to vidy 14 dni pfedem, tj. a) po provedeni zakladové desky, b)
po provedeni hrubé stavby jednotlivych staveb, c) pfed dokongenim.
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10. Stavebnik pozada dle § 122 stav.zakona o vydani kolaudaéniho souhlasu, bez kterého

nesmi byt stavba uzivana. Stavebnik si opatfi zavazna stanoviska dot¢enych organd. Pokud
je stavba prfedmétem evidence v katastru nemovitosti, dolozi stavebnik téz vyhotoveni
geometrick&ho planu..

11. Dodrzet podminky ve vyjadfenich:

Hasiésky zachranny sbor Jm kraje, Uzemni odbor Hodonin — z 30.7.2014

Udaje pozarné bezpeCnostniho feseni budou spinény. Nejpozdé&ji k zavérecné Kkontrolni
prohlidce stavby bude doloZena provozuschopnost PHP (§ 9 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci) a pfedlozeny dals{ doklady pozadované § 46 vyhlasky o poZarni prevenci,
Upozorfiujeme, Ze pozarné nebezpeény prostr od stavebniho objektu pfesahuje hranici
stavebniho pozemku na p.€. 1812, 1813 a 15/1 v rozsahu uvedeném v PBR

Krajska hygienicka stanice Jm kraje, Gzemn.prac.Hodonin - z 11.3.2015

K zavéretné kontrolni prohlidce stavby smuteéni siné, jejiz souasti je nova vodovodni
piipojka z vefejného vodovodu, budou pfedlozeny vysledky laboratornich analyz vzork( vody,
a to vrozsahu kraceného rozboru podle pfilohy €. 5 vyhladky ¢. 252/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody
(ve znéni pozdéjsich zmén a doplfikd). Odbérové misto bude voleno tak, aby byla zaji$téna
reprezentativnost vysledkd. Dle ustanoveni § 4 odst.1 pism.a) zé&kona €. 258/2000 Sb. musi
odbér vzork(li vod provadét drzitel osvédeeni o akreditaci nebo osv&d€eni o spravne
laboratorni praxi

V souladu s ust.§ 5 odst.11 zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonll (ve znéni pozd.zmén a doplik() bude k zavéretne kontrelni
prohlidce stavby pfedloZen doklad, ze nové realizovana vodovodni pfipojka je provedena
z materialu spliujici poZadavky § 5 cit.zakona €.258/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., o
hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Gpravu
vody, ve znéni poz.pfedpisl.

Méstsky ufad Hodonin, odbor ZP -z 21.7.2014

Pokud si stavba vyzada nezbytné kaceni dfevin, je nutné pozadat v dostateéném predstihu o
povoleni kaceni dle § 8 zak.o ochrané piirody a krajiny a jeho provadéci vyhladky ¢. 189/2013
Sbh. — Obecni Ufad Sudoméfice

K zavére¢né kontr.prohlidce bude doloZzen protokol o zkouSce vodotésnosti jimky na
vyvazeni, provedeny opravnénou osobou

Stavba musi byt provadéna tak, aby nedos$lo ke zhordeni nebo ohroZenl jakosti povrchovych
nebo podzemnich vod v daném uzemi

Provadéni zemnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité

Odpady, které budou vznikat pfi stavb& musi puvodce zabezpeCit pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhl a
kategoril a pfevést do vlastnictvi pouze osob& opravnéné Kk jejich pfevzeti.

Dodrzovat dal$i povinnosti piivodce odpadl uvedeneé v § 16 zakona o odpadech

Nakladani s odpady musi probihat dle jejich skuteCnych vlastnosti. Vymezene Casti stavby,
které mohou byt zdrojem vzniku nebezpeénych odpadll, pokud to bude z divodu staticke
bezpeénosti stavby mozné, budou odstranény samostatné tak, aby se zabranilo miseni
odpaddl, kategorie ostatni a nebezpetné

V ramci odpadového hospodafstvi musi byt dodrzovéna hierarchie zplsobl nakladani
s odpady dle § 9a zakona o odpadech, tzn., Ze napf. stavebni odpad musi byt pfednostné
vyuZit napi.na drtici jednotce pro recyklaci stavebnich odpad.

Na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem vytézenym bé&hem
stavebni ¢innosti, pokud je zajisténo, Ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro
ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen, se zakon o odpadech nevztahuje.

Jinak musi byt nakladano se zeminami v souladu se zdkonem o odpadech a vyhl.¢.294/2005
Sb., o podminkach ukladani odpadil na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, zejmena
v souladu s podminkami stanovenymi v pfiloze 11 bod 3,4 této vyhlasky tzn., pfedevsim, Ze
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zemina nesmi obsahovat vy3si koncentrace $kodlivin, nez je uvedeno v tabulce €. 10.1 pfiloha
¢. 10 k této vyhlasce a jejich vodny vyluh bude spliiovat pozadavky stanovené v tabulce €.
10.2 pfilohy €. 10 k této vyhlasce.

Pokud bude odpad pfedan na zafizen! k odstranéni odpadil, musi byt dodrzen postup pro
prijeti v souladu se zakonem o odpadech a vyhl.294/2005 Sh.

Pfipadné zmény v zdméru tykajici se vytapéni, poZadujeme pfedem projednat s organem
ochrany ovzdusi M&U Hodonin

Pfi realizaci nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi a veSkeré stavebni prace musi byt
provadény v souladu se zakonem ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. —z 9.2.2015

Pred zahajenim vykopovych praci pfizvat povéfeného zastupce VaK k vytyleni stavajici
kanalizace a vodovodu v&. ochrannych pasem a vyfedeni koliznich mist v ramci pfedani
stavenisté. O tomto sepsat zapis.

Pred realizaci pfipojky je nutnc schvaleny projekt projednat s technikem provozu v Hodoning,
nasledné je investor povinen uzaviit smlouvu ,O dodavce vody a odvadéni odpadcnich vod*
Za kvalitu pitné vody a tlakové poméry ru¢i VaK Hodonin pouze v misté odbéru, tj. ve
vodomérné sachté, nikoli v misté spotieby

Vodomérna sestava, svodomérem Qn = 1,5 m°hod bude osazena v typové vodomérné
Sachté GEOVAK hloubka 1,5m, na vefejném prostranstvi. K vodomérné sestavé pozadujeme
zaruéit volny pfistup. Konce ochranné trubky, vé.prostupll budou utésnény, zajisti investor.
Vystrojeni vodovodni pfipojky od mista napojeni na vef.vodovod az po vodomérnou sestavu,
v&. vodomérné Sachty Geovak DN 600, provedou ha z&kladé objednavky povéfeni pracovnici
provozu Vak Veseli nad Moravou.

Vnitini rozvody budou pfed napojenim na vefejny vodovod technicky zplsobilé a piipadny jiny
zdroj vody bude odpojen od rozvodil napojenych na vefejny vodovod

Pii kifzeni pripojky s ostatnimi sitémi (pfipojkami) dodrzet prostorovou normu CSN 736005
,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, EN 1610, CSN 73 5411,

Za spravnost PD odpovida dle § 158, 159 stavebniho zakona zpracovatel PD

E.ON Ceska republika, a.s., Hodonin - z 3.2.2015

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém Uzemi do
véech paré provad.dokumentace

VyfeSeni zpUsobu provedeni pfipadnych kfizovatek a soub&hll uvaZovane stavby
s distribuénim a sdélovacim zafizeni v PD a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005
a PNE 33 3302

Objednani piesného vytyéeni distr.sité v terénu, nejméné 14 dni pfedem

Uhrazenl vegkerych nakladli na prace vyvolané stavbou (hradi investor), neni-li pisemnou
dohodou stanoveno jinak.

Provadéni zemnich praci v ochr.pasmu kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez
pouZiti jakychkoli mechanisml s nejvy3si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak

Vhodné zabezpeéeni obnazeného kabelu, aby nedo$lo k jeho poskozeni poruchou nebo
nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podie pokyni
pracovnika ECZR

Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kfiZzovatek a soub&hl pfed zahozem vykopu. O kontrole
bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky,
budou poruchy vzniklé na zafizenl odstrafiovany na naklady investora stavby.

Neporuseni stability podpérnych bodli nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho
uzemnovacfho vedeni

Ohlaseni jakékoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECZR

Pied zahajenim demoliénich praci je nutno proveést odpojeni budovy od distribucni sité ve
spravé ECZR. Bez uvolnéni objektu od distribucniho vedeni ve spravé ECZR, demontaze
elektroméru a pfeloZeni energetického zafizeni neni mozno provést demolici

Demontaz méficich zafizeni provedeme na zaklad& vyplnéného tiskopisu ,Zadost o ukonéeni
smlouvy".
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V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného
souhlasu pfiméfené dodrzeny podminky dle § 46 odst.8) zak.¢. 458/2000 Sb., v platnem
znéni, kde se konstatuje, ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakazano pod pismeny:

c) provadet ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto

zafizeni

nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto

zafizenim

objednani pfesného vytyCeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizenl a to nejmeéne 14

dnu pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabeloveho vedeni. V pfipadé, Zze nebude

mozné trasu kabelu bezpectné urCit, je investor zemnich praci povinen provést vykop

nezbytného poétu ruéné kopanych sond podle pokynl zameéstnancll ECZR. Vytyceni kabell

zajisti oddéleni provozu a adrzby

provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ruénim naradim bez

pouZitl jakychkoli mechanismi s nejvyssi opatrnosti

Vhodné zabezpeCeni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvésSeni), aby nedoSlo kjeho

poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznafeni vystraznymi tabulkami, bude

provedeno podle pokyn( pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni

si vwhrazujeme pfi vyty€eni nebo po jeho odkryti

Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soub&hil pfed zahozem vykopu. O kontrole

bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této podminky,

budou poruchy vznikle na zafizeni odstranovany na naklady investora stavby.

Po dokaonéeni stavby je zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

c) unadzemniho vedeni nechavat rast porosty nad vy$ku 3m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkove
hmotnosti nad 6t

vyfesenl zplsobu provedeni soub&hl a kfiZzeni srozvodnym zafizenim musi odpovidat

ptislugnym CSN

v proj.dokumentaci a pfi stavb& budou respektovany podminky uvedené ve vyjadieni o

existenci zafizeni distribu¢ni soustavy v provozovani ECZR a podminkach prace v jeho

blizkosti ze dne 16.2.2010

vesdkera stavebni d&innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN,

podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahajenim konzultovéna s pfisluénou

Regionalni spravou (dale jen RSS, ktera stanovi bezpenostni opatfeni pro prace v OP

ptislugného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1

02 Czech Republic, a.s., Brno -z 14.1.2017

Vyjadreni je platné pouze pro zajmové Uzemi urtené a vyznalené Zadatelem, jakoz i pro
dlvod vydani Vyjadfeni stanoveny Zadatelem v zadosti

Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjistil,
Ze jeho zamér, pro ktery podal zadost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného
pasma SEK, nejpozdéji vSak pfed pocatkem zpracovani projektové dokumentace stavby,
ktera koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, vyzvat spole¢nost O2
Czech Republic a.s. a ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK, pfipadné k pfeloZeni
SEK.

Pielozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole€nost O2 Czech Republic a.s. Stavebnik, ktery vyvolal
prekladku SEK je dle ust.§104 odst.16 zak.c. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a
0 zméné nékterych souvisejicich zakond povinen uhradit spole¢nosti 02 Czech Republic a.s.
veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na urovni stavajiciho
technického feSeni.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv €innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, tech.a odbornymi normami, spravni praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a ucinit vedkera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poSkozeni
nebo ohrozeni sité elektr.komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti O2 Czech Republic a.s. a je
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vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti vefejne komunikacni sit&, jsou zajistovany ve
vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfredpisy. Ochranné pasmo podzemniho
komunikaéniho vedeni &ini 1,5m po stranach krajniho vedeni.

Pfi jakekoliv €innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba |
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni pfistupu k SEK. Pii kfizeni nebo soub&hu é&innosti se SEK je povinen fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&.doporu¢enych), spravni
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Prfi jakékoliv Cinnosti ve vzdalenosti
nejméné 1,5m od krajniho vedeni vyznatené ftrasy PVSEK je povinen nepouzivat
mechanizaénich prostfedkl a nevhodného naradi.

Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby,
zaloZzené ,Podminkami ochrany SEK spolecnosti O2 Czech Republic a.s." je stavebnik, nebo
jim povéfena tieti osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spolegnosti O2 Czech
Republic a.s. vzniknou porusenim jeho povinnosti.

Zapogeti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen cznamit POS a to
elektronicky ¢i telefonicky.

Pfed zapocetim zemnich praci &i jakékoliv ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tret
osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou a nebo by
mohly &innosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PYSEK
pficnymi sondami. Dale je povinen postupovat tak, aby nedo$lo ke zmé&neé hloubky ulozeni
nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryte PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena
osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, podkozeni a odcizenl.

Pri zjisténi rozporu mezi Udaji v PD a skute€nosti je stavebnik povinen zastavit prace a zjisténi
rozporu oznamit POS a pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzi souhlas
v pokracovani praci.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadece, na sloup apod.je stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti
s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopoveé prace v blizkosti sloupl NVSEK je
povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability.

Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je nutno pfizvat POS ke
kontrole pfed zakrytim. Zahoz je opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas
POS.

Stavebnik nebo jim povéfena osoba neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti O2 Czech Republic a.s.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadné zabezpedi
proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen
projednat s POS zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi piepravé vysokého nakladu
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena osoba, povinen
respektovat vysku NVSEK nad zeml.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opréavnén na trase PVSEK jakkoliv ménit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch
(napf.komunikaci, parkovist, vjezdl aj.). Déale je povinen manipulacni a skladové plochy
zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢&innosti na/v manipulaénich plochach nemohly
byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nez 1m od NVSEK. Dale je povinen obratit se na POS
v prlib&hu stavby a to ve v3ech pfipadech, kdy by i nad ramec téchto podminek mohlo dojit ke
stfetu stavby se SEK.

Stavebnik nesmi uzivat, pfemistovat a odstrafiovat technologicke, ochranné a pomocné prvky
SEK.

Stavebnik nesmi manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini
optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami & jakymkoliv jinym
zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ze
technologické rezerva pfedstavuje nékolik desitek metrll kabelu stoeného do kruhu a
ochranou optické spojky je skfif o hran& cca 1m.



-7-

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Brno -z 9.2.2015

Za stav.Cinnosti se pro UCely tohoto stanoviska povazuji vSechny Cinnosti provadéné
v ochranném pasmu plyn.zafizeni (tzv.i bezvykopove technologie)

Stav.€innosti v ochr.pasmu plyn.zafizeni je mozZne realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych vtomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni
Cinnosti, popf.upravy terenu provadéne v ochr.pasmu plyn.zafizeni povazovany dle § 68
zak.¢. 458/2000 Sh. ve znéni pozd.pfedpist za &innost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pfi
kazdé zméné projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych inz.siti) je nutné pozadat o
nove stanovisko k této zméné.

Pfed zahajenim stav.Cinnosti v ochr.pasmu plyn.zafizeni bude provedeno vytyceni
plyn.zafizeni. Vytyéeni provede pfislugna provozni oblast. Zadost o vyty&eni bude podana
min.7dni pfed poZadovanym vytyéenim. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znaCku uvedenou
v Uvodu tohoto stanoviska. Bez vyty€eni a pfesného urgeni ulozeni plyn.zafizeni nesmi byt
stav.€innosti zahajeny. VytyCeni plyn.zafizeni povaZzujeme za zahajeni ¢innosti v ochr.pasmu
plyn.zafizeni. O provedenem vytyCeni bude sepsan protokol,

Bude dodrzena mj.CSN 736005, TPG 70204 — tab.8, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni
pozd.pfedpisl, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici se stavbou

Pracovnici provadéjici stav.¢innosti budou prokazatelné& seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranneho pasma a témito podminkami

Pii provadéni stav.¢innosti v ochranném pasmu plyn.zafizeni je investor povinen uginit takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizenl nebo ovlivnéni jeho bezpetnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze rucné
bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néafadi

Odkryté plyn.zafizeni bude v prib&hu nebo pfi preruseni stavebni ¢&innosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf.protlaku) bude pfed zah&jenim
stav.€innosti provedenc obnazeni plynarenského zafizeni v misté kiiZzen|

Neprodlené oznamit kazdé i sebemensi podkozenl plynarenského zafizeni (vc.izolace,
signalizaéniho vodice, vystrazné fdlie atd.)

Pfed provedenim zasypu vykopu v ochr.pasmu plyn.zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plyn.zafizeni. Kontrolu provede pfislugna provozni oblast. Zadost o
kontrolu bude podana min.5dni pfed poZzadovanou kontrolou. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi
znatku uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedene
kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny vyse
uvedené podminky, je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce, dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby, nebo provést
na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ

Plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné& podsypano a obsypano téZzenym
piskem, zhutn&no a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 70201, TPG70204

Neprodlené po skon&enl stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni.

Poklopy uzavért a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v&.hlavnich uzavéri plynu
(HUP) na odbé&rném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni €innosti

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiali, stavebnich stroji apod.bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

Bude zachovana hloubka uloZenl plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak)

Pti pouziti nakladnich vozidel, stav.stroji a mechanismi zabezpetit pfipadny prejezd pres
plynarenské zafizeni ulozenim panell v misté pfejezdu plyn.zafizeni

Rozhodnuti o namitkach Géastnika Fizeni
nebyly vzneseny



-8-

Odavodnéni

Méstsky Ufad Straznice, stavebni Ufad po doloZeni Zadosti ze dne 24.3.2015 o vydani
spoleéného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na stavbu ,smuteéni sifn Sudoméfice, vE.
vodovodni pfipojky, jimky na vyvazeni, vsakovaci jimka“ na pozemcich parc. ¢. 18, 19, 15/2, 1813
v katastralnim Uzemi: Sudoméfice, opatfenim ze dne 17.4.2015 oznamil zahajeni spoletného
tzemniho a stavebniho Fizeni podle § 94a odstr.2 stavebniho zakona a podle ustanoveni § 47 odst. 1
zakona & 500/2004 Sb., spravniho fadu, dotéenym organiim a znédmym UGCastnikim. Zaroven k
projednani zadosti o vydani spoleéného Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni nafidil Ustni
jednani, které se uskutecnilo dne 18.5.2015 a ze kteréeho byl sepsan protokol.

V prlbéhu spoleéného Gzemniho a stavebniho fizenl stavebni ufad pfezkoumal pfedloZenou
zadost z hledisek uvedenych v § 86 a § 110 stavebniho zékona, projednal ji s Ucastniky fizeni a
posoudil shromazdéna stanoviska a pfipominky. Zjistil Ze projektova dokumentace stavby spliuje
obecné poZadavky na vyuzivani Uzemi a Ze uskuteénénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani
nepiiméiené omezena &i ohroZena prava a opravnéné zajmy lcastnika.

Pfi vymezovani okruhu G¢astnikd stavebniho fizeni dospél stavebni Ofad k zavéru, Ze v
daném piipadé toto pravni postaveni podle § 109 stavebniho zékona pfislusi (vedle stavebnika a
vlastnika pozemku):

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.

E.ON Ceska republika, a.s. Hodonin

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.0., Hodonin

02 Czech Republic, a.s., Brno

Rimskokatolicka farnost Sudoméfice, 69666 Sudoméfice

Radek Saléak, r. 1975 a Eliska Sal¢akova, r. 1981, 69666 Sudoméfice 444

Ke stavbé byly doloZzeny kladna stanoviska dotéenych organd:
Hasitsky zachranny sbor Jm kraje, Uzemni odbor Hodonin
Méstsky ufad Hodonin, odbor ZP
Krajska hygienicka stanice Jm kraje, Uzemn.prac.Hodonin

jejichZ podminky byly zapracovany do podminek rozhodnuti.

Umisténi a povoleni stavby vySe uvedené je vsouladu se stavebnim zakonem a schvalenym
Uzemnim planem obce Sudoméfice.

ProtoZe stavebni Ufad v pribéhu fizeni neshledal dlvody branici povolenf a provedeni stavby,
rozhodl zplschem uvedenym ve vyroku,

Spravni poplatek vyméfeny podle zakona ¢. 634/2004 Sb., (ve znéni pozd.predpisd) pol.€.17, odst.1,
pism. f), ve vy$i 20 000,- K&, pism.e) — 1000,-K& a dle pol.18, odst.1, pism. f) ve vy&i 10 000,- K¢,
celkem 31 000,-K¢& byl uhrazen dne:

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mlze U&astnik fizeni podat podle ust. § 81 odst.1 spravniho fadu
odvolani, ve kterém se uvede vjakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor
s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez pfedchazelo, ve Ihité 15 dn ode
dne jeho oznameni ke Krajskému Ufadu Jm kraje odbor GUzemniho planovani a stavebniho fadu,
Zerotinovo nam. 3/5, 60182 Brno, podanim u zdejsiho stavebniho Gfadu.

Odvolani se v daném piipadé podava v poltu 4 ks. Nepoda-li u€astnik fizeni potfebny pocet
stejnopisli odvolani, vyhotovi je na jeho naklady Méstsky Ufad Straznice, stavebni Ufad.



Gz

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci,

nebude stavba zahajena.

Stavebni povoleni je dle § 2 odst.2, pism.c) stav.zakona zavazné i pro pravni nastupce

ucastnikd fizeni,

S /514 2.7 ‘

Bc. HelenaMNovotna
v A o
vedouci stavebniho uradu

Ovéfena projektova dokumentace stavby a &titek "Stavba povolena" budou stavebnikovi pfedany po

nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Doruci se:
Obec Sudoméfice, 69666 Sudomérice 322

Ugastnici spoleéného Uzemniho a stavebniho fizeni:

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.

E.ON Ceska republika, a.s. Hodonin

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Hodonin

02 Czech Republic, a.s., Brno

Rimskokatolicka farnost Sudométice, 59666 Sudoméfice

Radek Sal¢ak, r. 1975 a Eliska Sal¢akova, r. 1981, 69666 Sudoméfice 444

Dotéené organy:

Hasiésky zachranny sbor Jm kraje, Uzemni odbor Hodonin
Méstsky ufad Hodonin, odbor ZP

Krajska hygienicka stanice Jm kraje, Uz.prac.Hodonin

spis
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