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Technicka zprava :

1. Identifikac¢ni udaje :

Nazev stavby

Stavebni objekt
Misto stavby
Katastralni tzemi
Okres

Kraj

Investor

Zodpoveédny projektant

Vypracoval
Stupeti PD
Datum
Archivni &islo

Dodavatel

2. Vieobecné uidaje :
2.1. Zakladni udaje :
vétev :
lokalita
Zacatek opravy

Konec opravy

Délka opravy
Kategorie

2. 2. Vychozi podklady :

DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA
SUDOMERICE —

LOKALITA — DILY ZA ZAHRADOU - 1I. etapa
SO 01 - KOMUNIKACE

SUDOMERICE

k.. SUDOMERICE

Hodonin

Jihomoravsky

Obec SUDOMERICE; &,p.: 322; 696 66 Sudomé&fice
Ing. Bartonicek Jaroslav,

696 02 Ratiskovice 1230,

ICO 13062506, DIC 309-5611241900
Ing. Bartonicek Jaroslav

Projekt stavby — ke stavebnimu fizeni
nor 2015z4f 2011

946

bude uréen vybérovym fizenim

KOMUNIKACE

DILY ZA ZAHRADOU -1II. etapa

km 0,000
km 0,101 00
km 0,101 00
MO 5,0/50

- Zékladni mapy M 1: 10 000



- Digitalni katastralni mapa

- Tachymetrické zaméfeni jednotlivych siti

- CSN 73 6005 — ,,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni®, 1994
- Geodetické méfeni GEOS Veseli n. M.

- Pochiizka projektanta na stavenisti.

2. 3. Zdivodnéni opravy :

V lokalit€ uvazuje investor se stavbou novych rodinnych domki v souladu s izemnim
planem obce. Pro tyto domky je nutno v pfedstihu realizovat obsluzné sit€ a vedeni. Bylo
provedeno oddéleni parcel a vymezena vefejna parcela pro uloZeni siti a vybudovani
piijezdné komunikace a piistupovych chodnikl. Tyto zpevnéné plochy budou navazovat na
stavajici plochy dfive projektované a &asteéné realizované. V disledku vyse uvedeného je
nutno pfistoupit urychlené k vystavbé pfedmétné komunikace.

3. Technické resSeni :

3.1. VSeobecné tdaje :

Stavba je realizovana jako nova mistni komunikace, napojena na dfive provedenou
cast.

V soufasné dob€ je povrch lokality nezpevnén a je zde trvaly travni porost.
Projektovana stavba uvazuje s realizaci zpevnéné vozovky §itky 5,0 m. Komunikace je pfiméa
bez smérovych a vySkovych lomi. Komunikace je navrZena v souladu s vydanym tzemnim
rozhodnutim na stavbu v lokalité.

V pfedméiném tseku bude provedena jedna vétev zpevnéni MK a to v délce 101,00 m.
Bude provedena novd komunikace v celé konstrukéni vySce a to tak, Ze v podstaté bude
osazena tak, aby témér kopirovala stavajici terén a navazovala na provedeny isek komunikace
v lokalité. Konstrukce je popsana déle.

Realizace bude spocivat ve vykopani celého nového silni¢niho télesa aZ na novou plai
a polozenim novych konstrukénich vrstev komunikace, osazenim novych betonovych obrub
do betonu a vytvofenim nové konstrukce komunikace. Skladba komunikace je patrnd dle
pfiloZeného vzorového pii€ného fezu. Po levé strané komunikace je planovéna vystavba
rodinnych domkd. Vjezdy a vyjezdy do téchto domi jsou feSeny pouze castetné — jejich
vyskové poloha napojeni na novou MK zustane zachovéna .

Stavba je élenéna do jednoho stavebniho objektu, tj. bude provedena jako vetknuti
mezi stavajici &4sti komunikace a ukonéena na hranici parcel, kam je vydano UR. Zde bude
provedeno zpevnéni pfiéné ¢asti osazenim betonové obruby.

Vjezd na st. MK bude upraven a zaseknut.
Celkovéa délka nove provedené komunikace je 101,00 m — pfi Sifce 5,0 m,



3.2. Smérové vedeni :

Smeérové a prostorové feSeni je dano stdvajicim situovanim ulice, jednd se o rovny
usek bez smérovych zmén. Navrzené smérové feSeni a celkova situace se v podstaté neméni a
to s ohledem na pfedpokladanou zastavbu, situovani inZenyrskych siti a majetkopravni vztahy
a prostorové moZnosti v lokalit€. Od zacatku opravy az po jeji konec méa nasledujici smérové
vedeni :

KOMUNIKACE

km 0,00000 —km 0,101 00 pifma délka 101,00 m

Uvedené smérové vedeni vychazi z dfive uvaZovaného a je po celé délce stejné. Pii¢ny
sklon je oboustranny 2,5 %. Poloha osy komunikace je dana prostorem ktery byl vymezen pro
osazeni jednotlivych SO.

4. Vyskové vedeni :

Vyskové je komunikace navrZzena s ohledem na stdvajici terén a vychazi
z ptedpokladu, Z7e nové RD budou pouze pfizemni bez podsklepeni. Navrzené vyskové
uspofadani téméf kopiruje terén. Zvednuti osy nad terén by mohlo znamenat ,,utopeni“ RD po
prave strané, kam je pfirozeny sklon plochy.
Vyskovy systém je v systému BPV, pfi¢emz polohové i vySkové méfeni bylo provedeno na
objednavku odbomou geodetickou firmou — GEOS Veseli n.M.

Zacatek vySky navrZzené opravy je navazan na stavajici vysku dfive provedeného
useku komunikace.

Vys§kové vedeni nivelety ma nésledujici uspofadanti :
KOMUNIKACE
Staniceni délka sklon zakruzovaci oblouk

1.20 0,000 00 - 0,10100 101,00 m + 1,04 % Ri= Om

V navrhu trasy nejsou pouZzity zakruzovaci oblouky. Niveleta komunikace je v pfimé.
Velikost tpravy nivelety je piesné€ uvedena v podélném profilu. Pokud se tyka stiedl vozovky
a krajti vozovky tak potom je uvedena v charakteristickych fezech.

5. Sirkové reSeni :

Realizace komunikace se provede v této §ifce, kterd odpovid4d dfive navrZenému
Sitkovému stavu :

KOMUNIKACE - bude provedena v $ifce 5,0 m v celé délce opravy.



Jizdni pruh: 2 x2,50m - stani¢eni km 0,000 00 — 0,101 00

Sitkové uspoiadani je dano jednak stavajicim stavem a navic je limitovano uloZenim
podzemnich siti v blizkosti komunikace. Komunikace je opfena do betonovych obrubniki
ulozenych podél MK na plocho a do betonu. Toto feSeni umozZiuje piejezd obrubniki vozidly
a jejich pfipadné odstaveni mimo MK. Komunikace neni opatfena piedlazbou.

6. Konstrukéni rFeSeni :

Konstrukce vozovky je navrZena v celém useku stejné. Komunikace bude provedena
tak, Ze bude provedeno odtéZeni nutné zeminy aZ po definovanou plan a bude provedeno
ukladan konstrukénich vrstev na uhutnénou plail. Zde je nutno postupné dokladovat tinosnost
plané i piislusnych konstrukénich vrstev dle piislusnych platnych norem a predpist.

Komunikace bude provedena v celé nové konstrukci v oboustranné sklonu -
stiechovitém - 2,5 %, §itka komunikace je 2 x 2,50 m.

Konstrukce vozovky je navrzena jako bezpra$ny dlazdény kryt.

Konstrukce vozovky je navrZzend nésledovné dle jednotlivych Sitkovych poméri a
rozsahu praci :

1. Komunikace - Km 0,000- 0,101 00 p¥i §iFce 5,0 m — definitivni stay
Konstrukce :

Asfaltobeton ACO 118 tl. 50 mm

Podkladni vrstva ACP 22 tl. 70 mm

Podkladni vrstva z KSCI tl. 150 mm

podklad ze §térkodrti 0/32 mm tl. 200 mm

CELKEM KONSTRUKCE VOZOVKY : tl. 470 mm

Po celé délce komunikace je navrZzen betonovy silniéni obrubnik po obou stranach
ABO 100-15/30 do betonového loZe. Ten je proveden i jako sklopeny.

Pricny sklon vozovky je po celé trase oboustranny - stfechovity. Sklon je navrien
v pfiéném spadu 2,50 %. Jedna se o mistni komunikaci s nizkou provozni — névrhovou -
rychlosti.

7. Odvodnéni :

V celém useku je provedena nova kanalizace. Do této kanalizace, obdobné jako
v prvni etapé budou napojeny deit'ové uli¢ni vpusti a to na osazenou odboc¢ku a vzdy par UV
do jedné odbocky. Kanalizace je situovana po levé strané MK. celkem bude provedeno 6 ks
uli¢nich vpusti, tedy tfi pary. Napojeni na kanalizaci bude v blizkosti Sachet.



8. InZenyrské sité :

V rameci realizace komunikace dojde ke stfetu se stdvajicimi a predev§im novymi
inZenyrskymi sit€émi. V pfevazné mife se tyto sité nachazi mimo nové navrzenou vozovku. Po
stranach vozovky je uloZeno plynové vedeni, kanalizace, vodovod a silova vedeni.

VSechna vedeni jsou souddsti navrZené stavby jako samostatné stavebni objekty a
komunikace bude provedena po dokonceni vSech podzemnich vedeni a jejich poloha bude
pfesné znama.

Budou respektovany vSechny stavajici pfechody siti pfes vozovku a tyto nebudou
naruSeny. A budou respektovany podminky spravci siti uvedené v jednotlivych vyjadfenich.

9. Vytydeni :

JelikoZ nedochdzi k podstatnym smérovym Upravam a stfed nové Upravy vychazi
vétSinou ze stiedu stavajiciho neni provedeno podrobné vytyéeni osy komunikace. Toto bude
realizovano v provadéci dokumentaci krealizaci stavby jako samostatna piiloha
dokumentace. Soucdsti grafické ¢asti dokumentace je seznam lomovych bodd.

11. Vjezdy do domii :

NavrZena niveleta respektuje vySku stavajiciho terénu a predpokladanou vysku terénu
u vjezdu na parcelu u novych RD. JelikoZ v této fazi neni zcela jasna poloha RD na parcelach
a bude feSena nasledné, nejsou vjezdy k RD predmétem PD. Neptedpoklada se vsak problém
v umoZnéni vjezdu na parcely s ohledem na navrzeny rozdil ve vySce — komunikace x hranice
parcely — 10— 15 cm.

12. Rozsah praci :

Piilohou projektové dokumentace pro stavebni fizeni je rozpocet stavebnich nakladi.

Tento slouZzi jako podklad pro sestaveni celkového rozpodtu stavby a bude — jeho ,,slepa“ ¢ast
predloZen vyzvanym dodavatelim pro urceni cenové nabidky na realizaci stavby do soutéze.

r

13. Zaméreni:

Zaméfeni zajmového uzemi bylo provedeno na zdkladé objednavky zpracovatele
firmou GEOS Veseli n. M. Zamecka ¢. 9. Je provedeno v soufadnicovém systému JTSK a
vySkovém systému Bpv. Situace je provedena v méfitku 1 : 500 a obsahuje polohopis,
vyskopis, zamé&feni viech vedeni v lokalité. V rdmeci situaéniho zaméfeni bylo provedeno
zaméfeni ptiénych fezi.

14. InZenyrsko geologicky priuzkum :
JelikoZ je stavba svym provedenim pomémé jednoduchd a situovdna do rostlého

terénu a jsou redlné zkuSenosti z dfive realizované ¢asti komunikace, nebyl provadén
inZenyrsko-geologicky prizkum. Investor nepozaduje provedeni téchto praci. Tento bude



ptipadné proveden pfed zahdjenim praci na dal§im stupni projektové dokumentace pro
realizaci stavby, pfipadné pfi pfedani staveni$t€ po dohodé s vybranym dodavatelem.
15. Diagnostika vozovky :

Tento prizkum bude pfipadné provadeén pii inZenyrsko-geologickém prazkumu.

16. Dendrologicky prizkum :
Vramei zaméfeni zdjmové oblasti byly zameéfeny i pripadné stévajici stromy.

V zdjmovém uzemi nebude nutno kdcet zadné stromy ani kefe. V disledku toho nebyl
uvedeny prizkum objednan.

17. Organy a organizace dot¢ené stavbou :

Stavba bude realizovana na pozemcich v k.u. Sudoméfice. Stavbou budou dotéeny
z4jmy téchto organizaci :

VAK Hodonin, a.s. - provozovatel vodovodu,a kanalizace
Obec Sudoméfice - pozemky dotéené stavbou, VO, MK
JM Plynérenskd a.s. - plynovod,

EON Brno - vedeni NN.

Stavbou budou dotéeny pouze pozemky ve vlastnictvi investora. Vlastnictvi téchto
pozemkl je doloZen piisluSnym vypisem.

Soupis parcel veetné identifikace vlastniki je uveden v ,,Privodni zpraveé®
predkladané PD.

18. Casovy plan vystavby :

Vypracovani DSP - 02/2015
Projednani DSP - 05/2015
Zahajeni stavby - 08/2015
Dokonceni stavby - 08/2016
V RatiSkovicich, tnor 2015 vypracoval:

Ing. Bartoniéek Jaroslav



