MESTSKY URAD HODONIN

odbor Zivotniho prostiedi
pracovi§té: Nérodni tfida 25, 695 35 Hodonin

Spisové znacka: ZP/17/8714/JP
Cislo jednaci: 48810/2017
Vytizuje: Ing. Jitka Pragkova
Telefon: 518 316 397

E-mail: praskova.jitka@muhodonin.cz Toto rozhodnuti nabylo pravni mocj
~ 9 .
V Hodoniné dne 17.07.2017 dne -»Li_;’w_{ 7
Lt~

ROZHODNUTI

o povoleni stavby vodniho dila ,Pristavba télocvicny 7S Sudomé¥ice, SO.02
Prelozka kanalizace®

Meéstsky Gfad Hodonin, odbor Zivotniho prostfedi, jako vodopravni ufad vécné pfisluiny podle
ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a § 106 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodéach a o zméné nékterych
zékond, ve znéni pozd€jSich predpist (ddle jen vodni zdkon), jako specialni stavebni ufad podle
ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zédkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovéani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdé&jdich predpisi (ddle jen stavebni zdkon) a jako mistné pfisluSny spravni organ podle
ustanoveni § 11 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdé&j§ich predpisi (ddle jen spravni
Fad), Zadateli - ucastnikovi fizeni (§ 27 odst. 1 spradvniho fadu), kterym je

Obec Sudomeérice
Sudomérice 322
696 66 Sudomérice
1C: 00285331
CZ-NACE : 84110

I. vydava stavebni povoleni

podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a ustanoveni § 115 stavebniho zédkona k provedeni
stavby vodniho dila

»PFristavba télocvi¢ny ZS Sudomérice, SO.02 Prelozka kanalizace*

na pozemku parcelni ¢ KN 16 a 47/1 k.. Sudométice, obec Sudomeéfice, kraj Jihomoravsky, ¢.h.p.
4-13-02-065, HGR 2250 (Dolnomoravsky aval)

v tomto rozsahu:
Prelozka kanalizace bude provedena ztrub betonovych s integrovanym spojem opatfenych v hrdle
pryzovym tésnicim profilem o DN 800 v celkové délce 47,4m. Na trase budou osazeny 4 nové $achty

DN 1200.
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SO 02 Kanalizace:

odvod splagkovych vod

Ucel:

Povolované vodni dilo stokova sit’ (stoka ,,A“)
Kanaliza¢ni soustava kanalizace pro vefejnou potiebu
Charakter kanaliza¢ni soustavy jednotna

Druh stokové sité gravitacni

Celkova délka stok 47,4m

Nejmensi jmenovita svétlost stoky 800 mm

Nejvétsi jmenovita svétlost stoky 800 mm

Materiél beton

Pocet Sachet 4 ks

P#imé uréeni polohy (zadatek stavby) - (soutadnice X, Y): 1201758.93, 564724.46
Piimé uréeni polohy (konec stavby) - (soutadnice X,Y):  1201783.67, 564696.92

Dalsi podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci.

I1. stanovuje podminky

pro provedeni zmé&ny stavby vodniho dila podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zdkona a ustanoveni
§ 115 odst. 1 stavebniho zékona:

1

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace doloZené ke stavebnimu fizeni
zpracované Ing. Karlem Vastikem ml., Lidéfovice 14, 696 61 Vnorovy, CKAIT 1300765, datum
3/2017, zak.€. 11/2017, ovéfené pii vodopravnim fizeni. Zmény stavby pied jejim dokoncenim
lze provést pouze na zakladé samostatného povoleni zdejsiho vodopravniho tfadu, jakozto
specialniho stavebniho ufadu pro vodni dila.

Stavebnik je povinen zajistit, aby na stavbé nebo na staveniSti byla k dispozici ovéfend
dokumentace stavby a vechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popiipade
jejich kopie. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebnik prib&Zné dopliovat dle
skuteéného provedeni.

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pripravu a provadéni stavby; tato povinnost se tyka i
terénnich Uprav a zafizeni. Stavebnik je povinen ohldsit stavebnimu fadu neprodlené po jejich
zjisténi zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty a zdravi osob, nebo bezpecnost staveb.

Stavebni a dopravni stroje, pouZivané pii viech pracich musi byt v dobrém technickém stavu.
Tento stav je tfeba ovéfit pred zahajenim praci a pribéZné sledovat po celou dobu provadéni
stavby. Zji§téné zavady musi byt bezodkladné odstranény. Hlavni pozomost pii sledovéni
technického stavu je potfebné vénovat mistim moZnych uinikl oleji a pohonnych hmot.

Pro dokonéeni stavby se stanovi lhiita do 10/2017. Ve stejné lhité bude pozéddano o kolaudaéni
souhlas.

Kontrolni prohlidka stavby bude provedena jako zavéretnd prohlidka pfed vydanim
kolaudac¢niho souhlasu.

Po dokonéeni stavby je investor povinen ptedloZit vodopravnimu tfadu ve lhiité stanovené pod
bodem 5 podminek tohoto rozhodnuti, zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu. Zadost o
kolaudadni souhlas musi obsahovat nalezZitosti a doklady dle ust. § 7 ¢) vyhlasky &. 432/2001
Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni vodoprdvniho Ufadu a dale musi byt
doloZena doklady pfedepsanymi v ust. § 12 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
né&ktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu. Bez kolaudaéniho souhlasu
nelze dokonéenou stavbu uzivat.
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8. Stavebnik zabezpedi v prib&hu vystavby (pfed zdhozem potrubi) souborné zpracovani
geodetickych praci a zaméFeni stavby (véetn€ jejich podzemnich ¢asti) ufedné opravnénym
zem&métiéskym inZenyrem. Zaméfeni tras podzemnich ¢asti stavby, geometricky plan
vyhotoveny podle predpist o katastru nemovitosti a dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
musi byt predloZeny nejpozdé&ji na zdvérecné kontrolni prohlidce stavby pfed vydanim
kolauda¢niho souhlasu.

9. Pii provadéni stavby musi byt veden stavebni denik, do néhoZ se pravidelné zaznamenavaji
Udaje tykajici se provadéni stavby. Stavebni denik bude predloZen spolu se Zadosti o vydani
kolauda¢niho souhlasu.

10. Toto povoleni zanikne, jestlize opravnény neprikro€i k jeho provedeni do dvou let od
vyd4ni povoleni. Stavebni povoleni je zdvazné i pro pravni nastupce i¢astniki Fizeni.

11. Pfi provadéni stavby budou dodrZeny tyto dal$i podminky a povinnosti:

E.ON Servisni, s. r. 0., vyjadieni ze dne 21.4.2017 ¢.j.E7456-16176134:

L

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém uzemi do vSech vyhotoveni
provadéci dokumentace :

Objednani pfesného vytydeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejméné 14 dni pred
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni.

Neporuseni stability podp&mych bodd nadzemniho vedeni a nenaruSeni podzemniho uzemiiovaciho vedeni.
Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv podkozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECD na tel. .
80022 5577

GasNet, s.r.0. — vyjadieni ze dne 3.5.2017 ¢.j. 5001494844:
Podminky pro provadéni stavebni &innosti:

1. Pted zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a presné ur€eni uloZeni plynarenského
zatizeni a plynovodnich pfipojek. Vytyéeni trasy provede piislu$na provozni oblast. O provedeném
vytyéeni trasy bude sepsan protokol. Bez vytyCeni trasy a presného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich ptipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnosti zahdjeny. VytyCeni plyndrenského
zafizen{ a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni Cinnosti.

2. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynérenskeho zafizeni a
plynovodnich pripojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

3. Pfi provadéni stavebni Cinnosti, v&. pfesného ureni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen
udinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek nebo
ovlivnéni jejich bezpegnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude
té7ena pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

4. Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pifpojky budou v pribéhu nebo pfi pferudeni stavebni Cinnosti
t4dné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

5. Stavebnik je povinen neprodlené oznémit kazdé i sebemendi poSkozeni plynarensk€ho zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné félie atd.).

6. Pied provedenim zdsypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu provede pifisludna provozni
oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsén protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni
piipojky zasypany. V piipadé, Ze nebudou dodrZeny vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na
zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce doloZit
prikaznou dokumentaci o neposkozen{ plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek béhem vystavby
nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

7. Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zésypem vykopu fadné podsypany a obsypany
tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy.
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8. Neprodlen& po skon&eni stavebni &innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek.

9. Pripadné zFizovéni staveni§té, skladovani materidll, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

10. Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek.

11 PH pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii zabezpetit pfipadny prejezd pres
plynarenské zafizen{ a plynovodni pfipojky uloZenim paneldl v mist€ pfejezdu plynarenskeho zafizeni

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. — vyjadieni ze dne 13.4.2017 &.j. 589562/17:

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pouze pro pfipad, Ze

a) existence a poloha SEK, jeZ je zakreslena v pfiloZeném vyfezu/vyfezech z Ufelové mapy SEK spole¢nosti
Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjddieni, vietn& VSeobecnych podminek ochrany SEK nepfedstavuje dostate¢nou informaci pro zameér,
pro ktery podal shora oznadenou Z4dost nebo pro zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se
SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, vyzvat pisemné spolednost Ceskd telekomunikacni
infrastruktura a.s.k uptesnéni podminek ochrany SEK, a to prostiednictvim zaméstnance spolecnosti povéfeného
ochranou sité

Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoleénost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. Pro u&ely preloZeni SEK
je stavebnik povinen uzaviit se spole€nosti Ceskd telekomunikacéni  infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci
piekladky SEK

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havéarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi ptedpisy,
technickymi a odbornymi normami (v&etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a u¢init veskera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedo$lo k poSkozeni nebo ohroZeni sité
elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a je vyslovné
srozumén s tim, Ze SEK (sit’ elektronickych komunikaci) jsou soudasti verejné komunikacni sit€, jsou
zajidtovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.

2. PHi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pristupu k SEK. Pfi kfiZeni nebo soub&hu
¢innosti se SEK je povinen Fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normamu (vCetné
doporugenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv Cinnosti ve
vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemni vedeni SEK (PVSEK) nesmi pouZivat
mechanizagnich prostiedki a nevhodného néaradi.

3. Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zaloZené "Vieobecnymi
podminkami ochrany SEK spolegnosti Telefonica”, je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, odpovédny za
veskeré naklady a $kody, které spoleénosti Telefonica vzniknou poruSenim jeho povinnosti.

II. Soucinnost stavebnika pfi Einnostech v blizkosti SEK

1. Zapogeti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen oznamit POS.

2. Pied zapodetim zemnich praci &i jakékoliv jiné Einnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
zajistit vyznadeni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna€enou trasou PVSEK
prokazatelné sezndmi viechny osoby, které budou anebo by mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude provadeét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfi¢nymi sondami, a je srozumén s tim,
7e mozn4 odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova 1 hloubkova, €ini +/- 30 cm mezi skute€nym uloZenim
PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

4. PH provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporéddani PVSEK. Odkryte PVSEK
je stavebnik, nebo jim povéFena tfeti osoba, povinen zabezpedit proti provéSeni, poSkozeni a odcizeni.
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5. P11 zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi daji v projektové dokumentaci a skutenosti je- stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, povinen bez zbyteéného odkladu zastavit price a zjidténi rozporu oznimit POS a v
prerusenych pracich pokraCovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokralovani v
pferuSenych pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadé&ge, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové price v blizkosti sloupi nadzemniho vedeni SEK (NVSEK) je povinen provadét v takové
vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni jejich stability, to vie za dodrZeni platnych pravnich predpist, technickych a
odbornych norem (v&etné doporuéenych), sprdvné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

7. Pri provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK. je povinen stavebnik, nebo jim povétena tfeti
osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zéhoz je oprévnén provést az poté, kdy prokazatelng
obdrzZel souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, nenf oprévnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat
do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura.

9. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni oprévnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZz do doby, nez PVSEK fédné zabezpe&i proti mechanickému poskozeni. Stavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. PH
preprav€ vysokého nékladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (véetné ochranného pésma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf.
komunikaci, parkovist, vjezdd aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen manipulagni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od NVSEK, aby €innosti na/v manipulacnich a skladovych plochéch nemohly byt vykonavany ve
vzdélenost mensi nez 1 m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén uZivat, pfemist'ovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednéni jakkoliv manipulovat s
pfipadn¢ odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami ¢&i jakymkoliv jinym zatizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK ihned, nejpozdéji viak
do 24 hodin od okamZiku zjisténi takové skutenosti, oznamit POS.

V. KfiZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zakonnymi
pfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chraniékami s pfesahem minimalné 0.5 m na kaZdou stranu od
hrany kiiZeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v ptipadé, kdy hodl4 umistit stavbu
sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce men3i nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m. V ptipadé, e stavebnik, nebo jim
poveéfené osoba, neni schopen zajistit povinnosti dle pfedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen zaklady (stavby, opémé zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrzel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat POS

4. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napt. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, je pfi kiiZeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

— pokud pldnovan¢ stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu
ve vzdalenosti mensi neZ 2 m nebo pii kfiZeni kabelovodu ve vzdélenosti mensi neZ 0,5 m nad nebo
kdekoli pod kabelovodem, predloZit POS a nasledné projednat zakresleni v priénych fezech,

— do pfi¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou sit& technické infrastruktury ¢i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti menii neZ 2 m,
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neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek v&etné navrhu ochrany t&lesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doCasné,

projednat s POS nejpozdgji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové préce, které by mohly byt
vedeny v Grovni & pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veSkeré pfipady, kdy jsou trajektorie
podvrtt a protlakd ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. — stanovisko ze dne 15.5.2017 ¢&.j. No/2017/1603:

1.

10.

11.

12,

Pied zah4jenim praci prizvat povéreného zéstupce provozu vodovodi a kanalizaci Veseli n. Moravou a2
518 699 523, k vytydeni vefejné kanalizace a vyfeSeni piipadnych koliznich mist vramei pfedani
staveni§té. O tomto bude sepsan zépis.

Investor viie uvedené akce musi s majitelem kanalizace (VaK Hodonin, a.s.) uzaviit smlouvu o zajisténi
a vybudovani ptelozky kanalizace (uzaviend podle § 269 odst. 2 Obchodniho zékoniku v platném znéni).
Prelozku kanalizace zajiifuje na vlastni naklad osoba, kterd potfebu pfelozky vyvolala na zdkladé
ustanoveni § 24 odst. 3 Zékona &. 274/2001 Sb., o Vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

Prelozka nema vliv na vlastnictvi pfelozené stoky. Vlastnik si vyhrazuje pravo kontroly v pritbéhu stavby
prelozky. ‘

PHi stavbé prelozky nebude preruseno odkanalizovani stavajicim odbérateliim, s vyjimkou omezené doby
potfebné k provedeni piepojeni.

Pro veskeré trasy vodovodu a kanalizace, v&etné objektd na téchto trasich; je nutno zfidit ,,SluZebnosti*
za Gidelem provadéni udrzby a oprav t&chto zafizeni dle § 1267, Oddil 2 Novy ob&anského zakoniku
v platném znéni. Smlouvy o smlouvé budouci dle § 1785, Oddil 7 Novy ob&anského zékoniku v platném
znéni, pro zifzeni ,,SluZebnosti* budou s vlastniky dotéenych pozemkd uzavieny s investorem stavby.
Protokol zkougek tésnosti potrubi a kamerové prohlidky bude soucasti pfedavaci dokumentace a bude
predlozen k zavéreéné kontrolni prohlidce (kolaudaci) stavby (zajisti dodavatel stavby). Souhlas k
z4hozu dava provoz vodovodi a kanalizaci Veseli n. M., zdpisem do stavebniho deniku.

Pred zdhozem poZadujeme skutedné zaméfeni trasy kanalizaéni stoky odbornou geodetickou firmou ve
formatu DGN a zaméfeni piedat VaK Hodonin a.s. a pracovnikovi GIS na8i firmy.

V dostateéném ¢asovém predstihu, pred zdvéreénou kontrolni prohlidkou, provést technickou
prejimku stavby na zikladé fyzického stavu.

Upozoriiujeme, 7e pied uvedenim preloiky kanalizace do uZivani (zdvérefnou kontrolni
prohlidkou stavby, kolauda&nim souhlasem o pod.) je nutno predat vedoucimu provozu VaK Veseli
n. Moravou [ 518 699 523 panu Lorencovi ,Dokumentaci skuteného provedeni stavby*, zaméreni
a atesty materidlu (prohlaSeni o shodé&), stavebni denik a protokoly o zkouSkich, za ulelem
kontroly provedeného dila a to v dostateiném ¢&asovém piedstihu, min. 1 tyden. V pripadé
nepiedani DSPS a pfi zjiSténi zavad nebude mozné souhlasit s uvedenim VH stavby do provozu.

V pritbéhu realizace prelozky veskeré postupy konzultovat se zistupci provozu VaK Veseli nad

Moravou, tel. 518 699 521. 5
Pri prelozkach inzenyrskych siti dodrZet prostorovou normu CSN 73 6005 ,,Prostorové uspofadani siti

technického vybaveni. PH provadéni respektovat ustanoveni CSN 75 61 01.

Odivodnéni

Méstsky ufad Hodonin, odbor Zivotniho prostfedi, obdrzel dne 22.6.2017 Zadost Obce Sudoméfice,
Sudométice 322, 696 66 Sudométice, IC 00285331, o vydani stavebniho povoleni k provedeni stavby
vodniho dila nazvaného , Pristavba t&locviény ZS Sudométice, SO.02 Prelozka kanalizace“. Dnem
dorudeni zadosti bylo ve véci zahdjeno piisludné vodopravni fizeni.

Zé&dost byla dolozena viemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 6 vyhlasky ¢&.432/2001 Sb., o
dokladech 7&dosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o naleZitostech povoleni, souhlasi a vyjadreni
vodopravniho ufadu, a dal$imi doklady, a to:
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— Projektovd dokumentace vypracovana Ing. Karlem Vastikem ml., Lidéfovice 14, 696 61 Vnorovy, -
CKAIT 1300765, datum 3/2017, zak.&. 11/2017 (paré €. 2, 5 a 6)
— Kopie katastralni mapy
— Vypis z KN stavbou dotéenych pozemkd
—  MgU Straznice, stavebni Gfad - vefejnopravni smlouva o umisténi stavby ze dne 7.6.2017 sp.
zn.SPMU/279/2017-HN, ¢,j. MU/3246/2017-HN/VPS (i&innost dne 14.6.2017)
—  M&U Straznice, stavebni tfad - souhlas dle § 15 odst.2 stavebniho zédkona ze dne 26.6.2017 zn.
MU/3671/2017-HN/souhl., SPMU/299/2017-HN
— Doklad o zaplaceni spravniho poplatku ve vy$i 3 000,- K& ze dne 22.6.2017 (€.dok. 17280790)
—  Vyjadfeni ucastnikd fizeni a organd statni spravy:
» VaK Hodonin a.s.- vyjadfeni ze dne 15.5.2017 &.j. No/2017/1603
» GridServices, s.r.0., Brmo — vyjadieni ze dne 3.5.2017 ¢.J. 5001494844
> E.ON Servisni,s.r.o., Ceské Bud&jovice — vyjadieni ze dne 21.4.2017 &j.E7456-16176134
> Ceské telekomunikaéni infrastruktura, a.s. — vyjadieni ze dne 13.4.2017 ¢.j. 589562/17
> M&U Hodonin, odbor ZP — vyjadtent ze dne 3.5.2017 &j.MUHOCJ 30326/2017 OZP-vyj
» Vyjadieni Obce Sudoméfice ze dne 22.5.2017 ’

Mgéstsky trad Hodonin, odbor Zivotniho prostfedi, ptezkoumal podanou zadost véetn& doloZenych
dokladil a projektové dokumentace a projednal ji zékonem stanovenym zpusobem. Podle ustanoveni
§ 115 vodniho zékona, pHsluinych ustanoveni stavebniho zdkona a§ 47 spravniho t4du oznamil
pfisludny vodoprévni ufad zahajeni vodopravniho #izeni viem zndmym ucastnikim fizeni i dotéenym
spravnim Ufadim pfipisem ze dne 30.6.2017, sp.zn: ZP/17/8714/JP, &j. 45592/2017 se lhitou pro
podani ndmitek a piipominek do 10 dnii po obdreni dopisu.

V' ramci celého vodoprdvniho Fizeni bylo zji§téno:

a) Projektova dokumentace ,,PHstavba télocviény ZS$ Sudomeéfice, SO.02 Pielozka kanalizace
byla vypracovana Ing. Karlem Vastikem ml., Lidéfovice 14, 696 61 Vnorovy, CKAIT 1300765,
datum 3/2017, zak.¢. 11/2017

b) Projektova dokumentace fesi prelozku stavajici kanalizace pro vefejnou potfebu stoky ,,A“ z
divodu piistavby spolecenského silu a vestibulu s bufetem ke stdvajici télocviéng ZS
Sudoméfice.

¢) K zdméru stavby vodniho dila M&U StraZnice, stavebni Gtad vydal vetejnopravni smlouvu o
umisténi stavby ze dne 7.6.2017 sp. zn.SPMU/279/2017-HN, ¢.J. MU/3246/2017-HN/VPS
(dcinnost dne 14.6.2017) a souhlas dle § 15 odst.2 ze dne 26.6.2017 zn. MU/3671/2017-
HN/souhl., SPMU/299/2017-HN

d) Stavba je navrzena v kraji Jihomoravském, okrese Hodonin, obci Sudomeéfice, na pozemku
parc. ¢. KN 16 a 47/1 k.4. Sudoméfice. Pozemek je ve vlastnictvi investora.

e) Podminky ve vyjadienich a stanoviscich Gcastnikd fizeni a dot¢enych orgéant, které byly splnény
pfed vydanim stavebniho povoleni, jiZ nebyly zahmuty do vyrokové &ésti tohoto rozhodnuti.
RovnéZz do podminek rozhodnuti nebyly zahrnuty uvedené zakonné povinnosti a déle normy, u
nichZ nebyly poZadavky konkretizovény a poZadavky na nepomémé draZ3i materialy. Ostatni
podminky poZadované ve vySe uvedenych vyjadfenich a stanoviscich uastnikd fizeni a
dotéenych orgdnd byly projednany a investor je odsouhlasil tak, jak je uvedeno ve vyrokové
¢asti rozhodnuti.

f) Okruh tGcastnikidl Hzeni byl vymezen v souladu s § 109 stavebniho zékona a § 115 vodniho
zakona takto:
- vlastnici dot¢enych pozemkd, stavebnik
- vlastnici a provozovatelé dot&enych siti technického vybaveni
- vlastnici sousednich pozemkd, ktefi mohou byt stavbou omezeni
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g) V podminkach rozhodnuti nebyl uveden pozadavek na doklad o povoleni k provozovéni
kanalizace, nebot se jedna pouze o pielozku stavajici, jiZ provozované kanalizace.

h) Dale upozormiujeme: Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim
vodopravniho Ufadu a sovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrZovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénosti prdce vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich predpisil. V piipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen
zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou opravnénou osobou
a zajistit, aby prace v tomto prostoru byly provadény podle pokynl spravcd dotéenych siti a
podle pfislu§né prostorové normy. Osoba vykonévajici stavebni dozor odpovida spolu se
stavebnikem za soulad prostorové polohy stavby s ovéfenou dokumentaci, za dodrZeni obecnych
poZadavki na vystavbu a jinych technickych pfedpisi.

i) Pfi provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrZet vSechny v uvahu pfichazejici bezpecnostni
predpisy a platné CSN tykajici se bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, zejména vyhlagky
¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. ;

j) Skody zptisobené v priibéhu vystavby nebo v souvislosti s ni cizim subjektlim, budou hrazeny
podle predpist upravujicich nahrady $kod.

k) Vlastnik stavby (stavebnik) je povinen podle ust. § 154 odst. 1 pism. €) stavebniho zdkona
uchovavat po celou dobu trvani stavby dokumentaci jejitho skuteéného provedeni, rozhodnuti,
osvédéeni, souhlasy, ovéfenou projektovou dokumentaci, popiipad€ jiné dalezité doklady
tykajici se stavby. PHi zméné vlastnictvi ke stavbé odevzda dosavadni vlastnik dokumentaci
novému vlastnikovi stavby a pii odstranéni stavby zdej$imu specidlnimu stavebnimu ufadu pro
vodni dila.

1) Veskeré nakladani sodpady, které budou pii stavbé vznikat, musi probihat v souladu se
zékonem o odpadech v platném znéni.

Posouzeni vodopravniho ufadu: Méstsky ufad Hodonin, odbor Zivotniho prostiedi, jako piislusny
vodopravni ufad ve vodopravnim fizeni pfezkoumal zejména, zda pfedloZenad Zadost a jeji doklady
poskytuji dostateény podklad pro posouzeni moznych dopadd a vlivil pldnované stavby na vodni
poméry a jiné chranéné zajmy. Zadost byla doloZena projektovou dokumentaci zpracovanou
opravnénym projektantem a doklady prokazujicimi vlastnickd a jind prdva ke stavbou dotéenym
pozemkum. Dale Grad prezkoumal, zda projektova dokumentace stavby vodniho dila splfiuje pozadavky
tykajici se SirSich vodohospodaiskych zdjmd a z4jml spole¢nosti, pfedev§im ochrany Zivotniho
prostfedi. Zkoumal vzajemny soulad pfedlozenych stanovisek dotéenych organi statni spravy, zda je
zaji§téna komplexnost a plynulost vystavby, zda je zaji§téno fadné uZivani stavby po jejim dokonéeni a
jaké budou ucinky jejiho provozu na okoli. Zdejsi vodopravni ufad v pribéhu vodopravniho fizeni
posoudil planovanou stavbu a jeji budouci provoz téZ zhlediska souladu sProgramem rozvoje
vodovodl a kanalizaci Jihomoravského kraje. Na zakladé vySe uvedeného je pfedmétnad stavba dle
ptedloZené projektové dokumentace realizovatelnd. Ze strany Gcastnikl fizeni a dotéenych organi statni
spravy nebyly v pribéhu celého fizeni vzneseny namitky a piipominky k realizaci stavby takového
charakteru, aby znemozZnily vydani stavebniho povoleni. Komplexnim posouzenim zdej$i vodopravni
ufad dospél k zavéru, Ze v daném pfipadé je mozZno zfizeni vodniho dila povolit za podminek a
povinnosti vySe uvedenych. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto
rozhodnuti.
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Pouceni ucastnikd

Proti tomuto rozhodnuti méiZe G¢astnik fizeni podat podle § 83 odst. 1 sprévniho ¥adu odvoldni, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napadé a dale namitany rozpor s pravnimi pfedpisy
nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, je¥ mu pfedchazelo, ve 1hité 15 dnt ode dne jeho ozndmeni
ke Krajskému tfadu Jihomoravského kraje se sidlem v Bmné, Zerotinovo ném. 3 podanim uéinénym u
Méstského ufadu Hodonin. Odvolani se podava s potfebnym podtem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis
zlstal spravnimu organu a aby kazdy udastnik dostal jeden stejnopis . Nepodé-li ugastnik pottebny
pocet stejnopisti, vyhotovi je na jeho naklady Meéstsky (ifad Hodonin. Podané odvoléni m4 v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny tGdinek. Odvolani jen proti oddivodnéni rozhodnuti
je neptipustné.

otisk ufedniho razitka

/
A

Ing. Jarmila Kotrlovi
Vedouci odboru ZP Hodonin 17.7.2017

Spravni poplatek byl vyméten podle zikona & 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich v platném znéni,
poloZky 18 sazebniku ve vysi K& 3 000,-- a byl zaplacen 22.6.2017 (&.dok. 17280790)

Piiloha pro stavebnika: Ovéfen4 projektova dokumentace po nabyti pravni moci rozhodnuti

Obdrzi:
icastnici Fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho #ddu (doruéeni jednotlivé):
1. Obec Sudoméftice, Sudométice 322, 696 66 Sudométice
astnici vodopravniho Fizeni - § 27 odst. 2 spravniho Fadu:
Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s., Purkyfiova 2933/2, 695 11 Hodonin
E.ON Ceska republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 Ceské Budgjovice
GasNet, s.r.0., Klisskd 940/96, 400 01 Usti nad Labem, [dDS: rdxzhzt
Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s., OlSanskd 2681/6, Praha 3, IdDS: qa7425t
Marie Pechovd, Sudométice 355, 69666 Sudométice (vlastnik pozemku 48, 49 k.4. Sudométice)
Stanislav Jufik, Sudométice 28, 696 66 Sudométice (vlastnik pozemku 45,44 k.. Sudomeéfice)

N v AL

Dotéené orgdny (dorudeni jednotlivé):
8. MeU StréZnice, stavebni tfad, nam. Svobody 503, 696 62 Straznice
9. Masarykovo muzeum, Zamecké ndam.9, 695 01 Hodonin
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