Příloha č. 5  Technická specifikace k doplnění

Teleskopický manipulátor s nástavci

	Popis parametru
	Specifikace parametru
(požadavek zadavatele)
	Nabídka uchazeče
(doplní uchazeč)

	Hydrostatický pohon
	ANO
	

	Teleskopické – 2-sekční rameno
	ANO
	

	Hmotnost bez přídavných zařízení
	max. 5.000 kg
	

	Pojezdová rychlost - pracovní
	0 – 7 km / hod
	

	Pojezdová rychlost - přepravní
	0 – 25 km / hod
	

	Chod vpřed a vzad
	ANO
	

	Posilovač řízení 
	ANO
	

	Stálý pohon a řízení všech 4 kol
	ANO
	

	Krabí chod
	ANO
	

	Kabina

	Zavřená
	ANO
	

	Uzamykatelná 
	ANO
	

	Celokovová 
	ANO
	

	Topení a větrání v kabině
	ANO
	

	Klimatizace 
	ANO
	

	Autorádio 
	ANO
	

	Stěrač čelního a střešního skla 
	ANO
	

	Rychloupínač
	ANO
	

	Dopravní osvětlení
	ANO
	

	Výstražný maják
	ANO
	

	Výbava pro provoz na komunikacích
	ANO
	

	Přídavná zařízení

	Zařízení pro uchycení přídavných zařízení
	ANO
	

	Lopata pro manipulaci s odpady
	šíře min. 1800 mm
objem min. 600 l
	

	Přidržovací vidle se lžící pro manipulaci s větvemi 
	šíře  min.1900 mm
	

	Paletizační vidle plovoucí 
	délka min. 1m
	


paketovací lis – 1 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)
	Nabídka uchazeče
(doplní uchazeč)

	zdroj napájení 
	400 V
	

	dvoukomorový lis
	ANO
	

	hydraulický lis
	ANO
	

	zádržné čelisti zabraňující odskakování
	ANO
	

	plně automatizované výklopné zařízení 
	ANO
	

	příkon / napětí
	 min. 5,5/3 x 400 kW/V
	

	lisovací síla 
	až 30 000 kg
	

	rozměry plnícího otvoru 
	min. 1200 x 800 mm
	

	rozměr komory (š x h x v)
	min. 1200 x 800 x 1320 mm
	

	Dělené přední dveře pro plnění lisu
	ANO
	


Přenosná váha do 20 tun – 1 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)
	Nabídka uchazeče
(doplní uchazeč)

	Nápravová přenosná váha  
	ANO
	

	počet platforem 
	min. 2
	

	nosnost váhy 
	do 20 000 kg
	

	přesnost váhy 
	min.. 20  kg
	

	bezdrátové propojení váhy s tiskárnou 
	ANO
	

	provozní teplota 
	min. - 10°C  - + 40°C
	


štěpkovač – 1 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)
	Nabídka uchazeče
(doplní uchazeč)

	Hodinový výkon 
	min. 8 – 10 m3
	

	průměr štěpkovaného materiálu 
	min. 150 mm 
	

	velikost štěpky
	min. 5 – 15 mm
	

	vkládací násypka (trychtýř)
	min. 640 x 1 000 mm
	

	vstupní otvor 
	min. 150 x 180 mm
	

	průměr rotoru 
	min. 650 mm
	

	tloušťka rotoru
	min. 25 mm
	

	vlastní hydraulický okruh 
	ANO
	

	výfuková roura otočná o 360°
s možností prodloužení 
	ANO
	

	počet nožů 
	min. 2
	

	podvozek 
	ANO
	

	vlastní pohon / motor - diesel
	ANO
	

	podvozek na kolech, pro pomalé otáčení 
	ANO
	


VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – 5 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)
	Nabídka uchazeče
(doplní uchazeč)

	Typ Avia
	ANO
	

	Objem
	Min. 9 m3
	

	Opláštění - stěna
	Plech šíře min. 2 mm
	

	Opláštění - dno
	Plech šíře min. 3 mm
	

	Zadní čelo – dvoukřídlá vrata
	ANO
	

	Sklopné bočnice 
	ANO v ½ polovině
	

	Hákové natahování
	ANO
	

	Výška háku
	Cca 1 000 mm
	


