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1. Identifika ¢ni Gdaje

Nazev stavby:
Misto stavby:
Katastralni azemi:
Parcelaé.:
Investor:

Zpracovatel PD:

Vypracoval:
Stupei PD:
Datum:

2. Zakladni udaje

Druh stavby:

Ucel stavby:

Pocet podlazi:

Zastavna plocha:

- reSena’ast (stecha - |. etapa)
Obestavny prostor:

- reSena’ast (stecha - |. etapa)

3. Ucel objektu

Oprava strechy byvalého panského statku — I. etapa
Sudomgrice, ul. Horni konecé.p. 126

k.0. Sudongfice [778817]

301/1, 302

Obec Sudongrice, ul. Nadrazni €.p. 322, 696 66
Sudomeérice

H.arch projekt s.r.o.

Dolni Valy 4412/15
695 01 Hodonin

Tomas fenasek
Projektova dokumentace pro provedeni stavby
2/2020

Stavebni Upravy stavajiciho objektu
viceltelovy objekt, obanska vybavenost
1 PP ¢asténé) + 1 NP + fida

967 nt (celkem)

265,5

8300n+t

700n®

Jedna se oast&nou opravu sechy byvalého panského statlReSena stavba byla vyhlasena
nemovitou kulturni pamatkou a je zapsana v Ustednim seznamu kulturnich paméatekCR pod

¢islem10930/7-8645.

4. Architektonické a materialové reSeni

Objekt byvalého statku, ktery je kulturni pamatkou, tvori dvé na sebe kolméikdla a vnitni
dvar. Jedna se offzemni zdny objekt, v ulénim Kidle ¢ast&né podsklepeny, se sedlovoutesthou o
sklonu 49 st., zakaenou na Stitech valbami. Objekt pochazi z 2. p8l.stoleti a byl vybudovan na
misg€ pavodniho panského dvora a je pamatkahragnym objektem. V prvni polovih 90. let
minulého stoleti byla provedena rekonstrukézgmi gednicasti objektu, bylaast&né provedena
sanace vlhkosti a statické zabesmgd objektu. Krov nad tout@asti Zfistal v pivodnim stavu.

Pavodni krov z 18. stol., ktery je nejcefji casti stavby, bude zachovan. Vzhledem ke
Spatnému technickému stavu je vSak nutno provést jekonstrukci #etné poloZzeni nové stsSni



krytiny dle Zpravy o provedeni stavebrtechnického przkumu objektu byvalého statku v
Sudontticich ze z& roku 2008 (Stavebnifrkumy s.r.0.).

Oprava krovu bude provedena dle PD ,Stavebni opkaoyu budovye.p. 126 v Sudosficich
— parc.¢. 301/1 v k.0. Sudouttice” (zpracoval 4/2019 Milan Dobias)

Architektonické, barevné a materidlové pojeti ohjeke nerdni. Stedni krytinu bude tuit
palena taska ,bobrovka“ v barvezné, klemggké prvky budou z suéného plechu.

5. Dispozini reSeni
Dispoziini feSeni se ne#éni.

6. Bezbariérové uzivani stavby
Oprava gtechy nema vliv na bezbariérové uzivani stavby.

7. Konstruk éni reSeni a staveb&technickéresSeni

7. 1. Struény popis stavajiciho stavu objektu

Objekt kulturre pamatkoveho statku v Sudéfitich pochazi z 2. pol. 18. stoleti. Objekt ma
pudorys ve tvaru pismene L a t¢¥do dw¥ na sebe kolmaiidla - SZ uléni kiidlo a JZ dvorni Kdlo,
které lze dale vzhledem k typu krovu rélidna zapadni a vychodriiast. Stecha nad objektem je
valbova.Rezivo krovu tvai smrk, dub a biza.

Obvodové zdivo je smiSen&egpazre CP, v tlousce 780 — 1050 mm. Viiiti nosné shy jsou
smiSené a cihelné. Strop je teo cihelnou klenbou. Paty kleneb jsou zasypaihfipné do poloviny
vysky klenby. Zasyp tvd cihly, piéipadré i zdivo z cihel a kamene. Vazné tramy krovu js@d n
vrcholy kleneb. Obvodové zdivoigsahujici nad strop §pni nadezdivka) je cihelnégtginou bez
omitek, zdivo neni uka®eno ZB w¥ncem. Rdni prostor je fistupny pouze jednimisSnim vikyem
ve dvornim piceli budovy (JZ Kdlo). Stavba je zaloZena na kamennych pasovydadésh.

Z vétSi casti (nad SZ #Wdlem a nad zapadniasti JZ Kidla) jsou provedeny kombinaci
vaznicové a hambalkové soustavy s lezatou st#lioiv je sloZzen z vaznych tréima kr&at ulozenych
na zdvojenych pozednicich, dolnich gedhich vaznic, Sikmych slotipvodorovnych rozgr v plnych
vazbach, hambalkve vSech vazbach, krokvi, pdsiSikmého zastrovani pod rovinou g¢chy. Dle
typu krovu je mozné jeho stédhadnout na vice nez 200 let. Met@st krovu (nad vychodrasti JZ
kiidla) je rovreZz kombinaci vaznicové a hambalkové soustavy, o\&estojatou stolici.

Krytinu sttechy tvdi dozilé bobrovky, oplechovani isthy je z pozinkovaného plechu.
De&ové vody jsou svedeny valma giléhajici pozemek.

Technicky popis konstrukce krovu bytgvzat ze stavebnihotmkumu stechy zpracovaného
firmou Stavebni przkumy s.r.o., Brno, 09/2008.

7. 2. Bouraci prace

Bouraci prace musi byt pro¥ayg s ohledem na charakter konstrukce, otvory v ydsrsénach
mohou byt vybourany jen po podchyceniydaky. VeSkeré pirazy ges klenby a zasahy do nich musi
byt minimalizovany a prace musi probihatnéinebo za pouziti malé mechanizace.

Kominy
Stavajici kominy ¥eSeneécasti budoucasténé odbourany a nav vyzdény v rozsahu viz



vykresov&ast.
StreSni konstrukce

Stavajici stesni krytina na objektu bude odstaa Wetre latovani a vSech klemfskych
prvka. Krov zistane zachovan, vSechny poskozené prvky krovu buésileny nebo vysmeny v
zavislosti na nfe poskozeni (viz PD Stavebni opravy krovu budépy 126 v Sudogiicich — parcg.
301/1 v k.0. Sudosstice, 04/2019).

7. 3. StresSni konstrukce
Vysledky staveb&itechnického gizkumu krovu 09/2008

Na zaklad prohlidky stavby statikem lze konstatovat, Ze SStdrovova konstrukce je jiz
(zejména v dolnéasti) ve velmi Spatném az havarijnim stavu. Byiét&jo mnoho mist, kde jsou jiz
upiré nebo z velk&asti znteny rekteré prvky v dsledku napadeniievokaznymi Skdci a doslo jiz
k poklesu plnych vazeb az na stropni konstrukci.

Navrh Uprav krovu

Sanace krovu bude sfigat ve vyngné vSech vadnych prika odstraéni vadnychéasti €ch
prvka, které jsou poSkozeny zhruba do 30 % sveho objétmbdy prvek musi byt po osekani znovu
posouzen, do jaké miry Ize uvazovat s jeho statidkokénosti v soustay

VSechny prvky krovu budou nap#sy dvojnasobnym transparentnim ochrannynéneat proti
direvokaznym Skdcim, houbam a hnilab

Pracovni postup odstram zjiS€nych zavad krovu a jeho obnova jsou podeofpecifikovany
ve staveb# konstrukni reSeni PD. V fipact nejasnosti je nutné si vyzadat konzultaci pradavni
NPU Brno.

Stiesni krytina
Pavodni tasSkova krytina &tchy wetré lati bude demontovana. Nova krytina bude skladana

z keramickych palenych taSek bobrovek kladenycingwi¢ na husté govani. La¥ budou napushy
dvojnasobnym transparentnim ochrannynémdh proti devokaznym Skdcim, houbam a hnilab

Souasti dodavky sesni krytiny jsou systémoveé prvky febhendée.

Stredni krytina musi byt poloZena v souladiiSN a technickymi fedpisy a detaily vyrobce s
ohledem na pozZadavky kladené na pamatktwargné budovy.

7. 4. Kominy

Kominy budou zgtné vyzdény z cihel plnych palenych na vdpenocementovou unaltivo
komini bude vysparovano cementovou maltou. Kominy budakoeny betonovou zakrytovou
deskou a pata kominu bude oplechovana.

7. 5. Klempifské vyrobky

Oplechovani sechy (svody, okapy a uzlabi) bude provedenasdémého plechu. Nayvbude
na steSe osazeno 8 ks viky z médéného plechu. Jejich tvar je odvozen od fotografivqunich
vikytu, provedeni vikiti bude odpovidatgvodnimu tvaroslovi.

Veskeré klemgské prvky musi byt provedeny v souladlCSN 73 3610 Navrhovani
klempiskych konstrukci.



8. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplinotvora

NavrZzenymi Upravami nebude zasahovano do obvodotgm#iré izolaénich konstrukci. Jedna
se pouze o opravu krovu a v§mu stesni krytiny nad nevyt&pou pidou.

9. Zpusob zalozeni objektu, vysledky pizkuma s ohledem na vysledky
inzenyrskogeologického a hydrogeologického jzkumu

Stavaijici zaklady

Dvéma piazkumnymi kopanymi sondami bylo zji&to, Ze objekt je zaloZen na éych
zékladovych pasech. Hloubka zakladové spary seazaata 0,9 az 1,0 m pod terénem. Zj¥n
strany neni zakladové zdivo ro&Esio ici vnéjSimu lici obvodového zdiva.

Predpoklada se tabulkova vyiova unosnost zakladovégy min. Rx= 175 kPa.

10. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostedi a feSeni [Fipadnych
negativnich Winka
UZivani stavby po navrzenych Upravach nebude rdftyzéegativni vliv na Zivotni prastdi.

11. Dopravni reSeni

Stavajici dopravnieSeni arealu statkuigtane zachovano.ifezd na stavbu bude z mistni
komunikace s napojenim na sil. #.& 70 v ul. Horni konec. Profistup do dvorniéasti feSeného
objektu je mozné vyuzit po dohbudjezd do arealu fy BONEGA, ktery je na JV stralvorniho kidla
celého objektu.

12. Ochrana objektu pired Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi, protiradonova
opatieni
Vlivy vn¢jSiho prostedi na stavbu se neni, Zadné Skodliveé vlivy nebyly prokdzany.

13. Dodrzeni obecnych pozadawk na vystavbu

Stavba je navrZzena v souladu s pozadavky vyhlaégy2P09 Sh. o technickych pozadavcich na
stavby.

14.Zavér

14. 1. Upozorreni

Projektova dokumentace byla zpracovana v rozsala whlasky ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb jako dokumentace pro provedewbyg a je v souladu se s@sré platnymi
zakony, vyhlaskami, technickymi normami a technalkgmi piredpisy vyrobé a dodavatél
stavebnich materi@la z&izeni.



Potifebnd vyrobni dokumentace jednotlivych ¢asti stavby a detai nad ramec této
dokumentace je sodasti dodavatelské dokumentace a dodavky stavby.

Nedilnou sowasti projektové dokumentace je krond stavebniho reSeni staticka ¢ast
projektu (stavebné konstrukéni ¢ast) a vykaz vynér, s nimiz musi byt stavebnié¢ast v priabéhu
realizace koordinovana.

14. 2. Bezpeénostni opakeni
) Zptisob zajikni ochrany zdravi a bezg®osti pracovnik

Pri stavebnich pracich jégba dodrZzovat ustanoveni o beapesti prace, ktera uklada Nzeni
vliady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcictbezp€nost a ochranu zdraviigraci na
stavenistich, Nidzeni vlady 362/2005 Sh. o bliZzSich poZadavciclhezpenost a ochranu zdraviip
praci na pracovistich s nebezfme padu z vysky nebo do hloubky, i&eni vliadyc. 101/2005 Sb., o
podrobrjSich poZzadavcich na pracowist pracovni progedi, Nd&izeni viadye. 178/2001 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi Zatnand pri praci, ve zgni naizeni vladyc. 523/2002 Sb. a
naizeni vliadye. 441/2004 Sb.

14. 3. VSeobecné poZzadavky projektanta na dodavatele gtavb

V pritbéhu stavby je nutné vesSkeré odchylky od PD & pméné technologii konzultovat
vedkeré zny s pislusnym pracovnikem NPU a projektantem. R@inje nutné pizvat zastupce
NPU ped zahajenim praci na Upravach samotné konstrukeevkl a to po obnazeni viech jeho
prkiz a odstrani krytiny véetné lar’ovani.

Dodavatel stavby je povinenikladné zkontrolovat projektovou dokumentaci a polozkovy
vykaz vyner. Pripadné nesrovnalosti nebo cljibi polozky popsat, Zd/odnit a nacenit ve své
nabidce zvlaSnad ramec celkové cenyiiPacagiovani stavby nelze pouzit jakoukoltast projektu
samostat# ale vzdy pouze v sdinnosti s ostatnimiastmi PD.

Veskeré vyrobni detaily musi byt provedeny v souladblatnymi provagtimi normami a dle
typovych firemnich podklad Pripadné technické odchylky od projektu je nutno odidasit
s investorem, technickym dozorem investora a ptajgkm.

Predmétem dodavky stavby je kazdy jeji dil, obsazeny fmisv jedné zcéasti projektové
dokumentace (textové nebo vykresove) nebo ve vykgmigr. Je-li material, prace nebo dodavka
obsazena alespw jednom z &chto dokumerit, pak je sotasti dodavky stavby.



