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ODKAZY NA SPECIFIKACE VYROBKU

@ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

NAVRZENE KONSTRUKCE

ZDIVO Z CPP, NA MALTU MVC

ROZSAH OPRAVY STRECHY

POZNAMKA

STAVAJICI KERAMICKA PALENA TASKA BOBROVKA — SUPINOVE KRYTI, HUSTE LATOVANI

NOVA KERAMICKA PALENA TASKA BOBROVKA — SUPINOVE KRYTI, HUSTE LATOVANI

STAVAJICI STRESNI KRYTINA BUDE ODSTRANENA VC. LATOVANI, PO OPRAVE KROVU VIZ SAMOSTATNA PD BUDE POLOZENA
NOVA STRESNI KRYTINA S LATOVANIM 40,/60MM
NADSTRESNI CAST KOMINU VCETNE PODSTRESNI CASTI (PO STROP) BUDE ZBOURANA A NOVE VYZDENA Z CPP, DO KOMINA
BUDE OSAZENO ODKOURENI NAVRZENEHO PLYNOVEHO KONDENZACNIHO KOTLE A VETRACI POTRUBI ZE SKLEPA WIZ CAST PD

VYTAPENI, PLYN A VZDUCHOTECHNIKA

BUDE OSAZENO ODVETRANI KANALIZACE VIZ CAST PD ZTI
NADSTRESNI CAST KOMINU VCETNE PODSTRESNI CASTI (PO STROP) BUDE ZBOURANA A NOVE VYZDENA Z CPP, DO KOMINA
BUDE OSAZENO VETRCI POTRUBI KANALIZACE VIZ CAST PD VYTAPENI, PLYN A VZDUCHOTECHNIKA

@ NADSTRESNI CAST KOMINU VCETNE PODSTRESNI CASTI (PO STROP) BUDE ZBOURANA A NOVE VYZDENA Z CPP, DO KOMINA

STRESNI KRYTINA (HREBENY, NAROZ() BUDE ULOZENA DO CEMENTOVE MALTY VCETNE ZAPRAVENI MALTOU OKOLO KOMINU,
SOUCASTI DODAVKY STRESNI KRYTINY JE POJISTNA FOLIE A VETRACI TASKY
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