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A. Prizvodni zprava

A.1 ldentifika ¢ni Udaje
A.1.1 Udaje o stav®

a) Nazev stavby: Oprava stirechy byvalého panského statku — I. etapa
b) Misto stavby: Sudongfice
Adresa: Sudongrice, ul. Horni Konec 126
Cisla popisna: & p. 126
Katastralni uzemi: Sudomérice (778817)
Parcelni¢isla: 301/1, 302, 299
¢) Prednet projektove PD pro provedeni stavby
dokumentace

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Obec Sudorice

Jmeno, gijmeni, obchodni firma, | "N 4o nk p. 322, 696 66 Sudatfice

Ic IC: 00285331
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokuentace
a) Jmeéno, @ijmeni, obchodni H.arch projekt s.r.o.
firma, 1C Dolni Valy 4412/15
695 01 Hodonin
IC 28262999
b) Jméno a pijmeni hlavniho Ing. arch. Pavel Holou$

projektanta vetné ¢isla CKAIT ¢. autorizace 01 114
Ing. arch. Lenka HolouSova Pecuchova
¢. autorizace 02 387

c) Jména a pijmeni projektant:

jednotlivychéasti PD, vyznéeni
oboru, Wetné ¢isla CKAIT

Projektovd dokumentacéeSi opravu krovu a vygnu stesSni krytiny a souvisejicich
klempitskych prvki nacasti stechy. Dispozini teSeni ani &el stavby se nedémi.

Resena stavba byla vyhlaSena nemovitou kulturni fauéa je zapsana v Ustinim seznamu
kulturnich paméatek’R (viz bod A. 4 d)).



A.2 Seznam vstupnich podklad

- Uzemni plan obce Sudaiice

katastralni mapa uzemi

caste&né zangieni stavby - utiniho Kidla z r. 1994 (zprac. Proj&ki kanc. ALFA Hodonin)

- Stavebgi-technicky pfizkum objektu - krov a gSni plas (zprac. Stavebni fizkumy s.r.o., Brno,
9/2008)

- Odborny posudek ,Technicky staviestni konstrukce domd.p. 126 v Sudosficich, zjis€ni
moznosti vestavbytginiho prostoru a navrh provedeni sanace a zateptechy tohoto objektu ,,
(zprac. Ing. FrantiSek Dobias, 10/2008)

- hydrogeologické vyjéaeni, zpracované firmou Geon, s.r.o.¢ten 2014

- domefeni objektu projektantem

- pozadavky investora

A.3 Udaje o Gzemi
a) rozsahi‘eSeného Uzemi

Resené lzemi je s&disti zastasného tizemi obce Sudstite. Zahrnuje parcely. 301/1, 302 a
299 v jihovychodnicasti obce, situované u sil. kidy ¢. 70 spojujici Sudogitice s obcemi Skalice a
Petrov. Uzemi je ohrafgno ze SZ uvedenou komunikaci (ul. Dolni konecnfliionec), z jihozapadu
dalSi mistni komunikaci, z JV strany navazuje maldirmy Bonega spol. s r.0. a ze severovychodu na
areal firmy Megawaste - communal service, s.r.o.

b) dosavadni vyuZziti a zas#nost Uzemi

Uzemi je sodasti souvislé zastavby v centru obReSeny objekt, sestavajici ze dvou na sebe
kolmych Kidel a vnitniho dvora, je saiésti arealu byvalého statku.tiflo do ulice bylo
rekonstruovano iged cca 20 lety a v séasné dob je vyuzivano pro atfadni sh obecniho tadu se
zazemim. Dvorniidlo je v pivodnim stavu (pouze s minimalnimi stavebnimi zasahg vyuzivano
pro skladovaniDruhou polovinu gvodniho statku, ktera nenfgumétemieSeni, zabiraji objekty firmy
Megawaste.

V uli¢ni fron€ navazuje déené Uzemi na obytnou zastavbu RD.

c) Udaje o ochrad& Uzemi (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, Z/Astnéné Gzemi, zaplavové
Gzemi apod.)

Resené Uzemi naleZi do Ch¥aé krajinné oblasti Bilé Karpaty, podminky ochr&#KO jsou
v PD respektovany. Uzemi nelezi v pamatkovéézani v paméatkové rezervaci a neni &sti
zaplavového Gzemi.

d) udaje o odtokovych po#nech

V sowasné dob jsou svody ze #bchy vydstny na giléhajici pozemky a dédvé vody
zasakuji do terénu. Odtokové pémse nemsni.



e) Udaje o souladu s Uzerdrplanovaci dokumentaci, nebylo-li vydano GUzemni odnuti nebo
Gzemni opateni, pfipadré nebyl-li vydan zemni souhlas

Zamer je v souladu s Uzemnim planem obce, ktery zde ezyiie plochy pro atanskou
vybavenost mistniho a nadmistniho vyznamu (kultarmé¥tova z&izeni).

f) idaje o dodrZeni obecnych pozadévha vyuziti Gzemi

Reseny objekt splije obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi, stanowgniéé. 501/2006 Sb. v
platném zgini.

g) Udaje o spléni pozadavk dot¢enych orgami

VSechny opravéné pozadavky doenych orgaft byly zapracovany do projektové
dokumentace.

h) seznam vyjimek a UlevovydeSeni
Z hlediska vyuzivani tzemi nebyly vydany zadnémilijr a nejsou pozadovana zadna Ulevieéeni.

i ) seznam souvisejicich a podiijicich investic
Stavba neni podména zadnymi dalSimi investicemi.

j) seznam pozemka staveb d@enych provadnim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavba leZi na parcele 301/1, 302 a 299.

Informace o pozemku

Parcelniislo: 301/1

Obec: Sudongtice [586609]
Katastralni uzemi: Sudontgtice [758817]

Cislo LV: 1

Vymeéra [n¥]: 2627

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vynery: Ze sottadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zasta¥na plocha a nadvb

Souasti je stavba

ENEIGE Sl Sudongtice [158810] &. p. 126; zerddelska stavba

popisnym:

Stavba stoji na pozemkup. ¢. 301/1
Stavebni objekt: ¢.p. 126
Adresni mista: ¢.p. 126

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podi

Obec Sudorice,¢. p. 322, 69666 Sudaitice



Informace o pozemku

Parcelniislo: 302

Obec: Sudongtice [586609]
Katastralni tzemi: Sudongtice [758817]

Cislo LV: 1

Vymeéra [ne]: 1879

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urgeni vynery: Ze sottadnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podi

Obec Sudorice,¢. p. 322, 69666 Sudaitice

Informace o pozemku

Parcelniislo: 299

Obec: Sudongiice [586609]
Katastralni Gzemi: Sudongtice [758817]

Cislo LV: 1

Vymeéra [ne]: 158

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vynery: Ze sottadnic v S-JTSK
Zpusob vyuZziti: zelai

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podi

Obec Sudor¥ice,¢. p. 322, 69666 Sudaitice

A.4 Udaje o stavi
a) nova stavba nebo zfna dokorfené stavby
Jedna se o zénu dokortené stavby.

b) U¢el uzivani stavby

Navrzena oprava igichy nema vliv na &l uzivani stavby. Stavba slouzi jako viesavy
objekt olganské vybavenosti.

c) trvald nebo déasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) ddaje o ochra# stavby (kulturni pamatka apod.)

Reéepé stavba byla dne 13.10.1995 MK Praha vyhlasena nemovitou kulturni pamatkou a je
zapsana v Ustdnim seznamu kulturnich pamat€R. Stavba je saiasti Chragné krajinne oblasti
Bilé Karpaty jako Zeredelsky dvir ¢p. 126 podtislem rejstiku USKP10930/7-8645.
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e) udaje o dodrzeni technickych pozadévka stavby a obecnych technickych pozadavk
zabezpéujicich bezbariérove uzivani staveb

Stavba je navrZena v souladu s pozadavky vghl268/2009 Sb. v platném am o
technickych pozadavcich na stavby. VSechny pozadaytlasky jsou spkny.

f) Udaje o spl@ni pozadavk doifenych orgam a pozadavi vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisi

VSechny opravéné pozadavky doenych orgafh byly zapracovany do projektové
dokumentace.

g) seznam vyjimek a uUlevovy@aseni
ProteSenou stavbu nebyly vydany Zadné vyjimky ani Gkéteseni.

h) navrhované kapacity staveb (zasta@ plocha, obestainy prostor, uzitnd plocha, pifet
funkénich jednotek a jejich velikosti, gt uZivatedi/pracovniki apod.)

Druh stavby: Stavebni Upravy stavajiciho objektu
Ucel stavby: viceltelovy objekt, obanska vybavenost
Pocet podlazi: 1 PP tast&né) + 1 NP + fda

Zastavna plocha: 967 n? (celkem)

- FeSené&’ast (stecha —¢ast 1) 265,5 m

Obestavny prostor: 8300n% (celkem)

- reSen&’ast (stecha —ast 1) 700n¥

i) zakladni bilance stavby ( pfby a spatby médii a hmot, hospo#ieni s deBovou vodou, celkove
produkované mnozstvi a druhy odpad emisi, #ida energetické narénosti budov apod.)

Navrzenymi stavebnimi Upravami se riminzakladni bilance stavby (geby a spdatby
médii a hmot, hospo#ieni s deovou vodou, celkové produkované mnozstvi a drutpadia emisi,
tfida energetické naknosti budov apod.).

j) zakladni predpoklady vystavby‘@soveé Udaje o realizaci staviaenéni na etapy)

Predpokladané zahjeni: 06/2020
Predpokladané dokaeni: 12/2021

Termin zahgjeni a dokoeni stavby bude dpsrén na zéklad stanoveni podminek dgtaiho titulu.

K) orientaéni naklady na stavby
Orienta&ni naklady (decha — |. etapa) : cca 2,5-3 mik.K

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka Fézeni
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Stavba nenélenéna na stavebni objekty.



B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Dotcené pozemky jsou situovany v centru obce v pohleé@éaponované polozeriprijezdu do
obce v ose sil. I11/4262. Jedna sec@st pozemku byvalého statku, p&gdzemsdélského druZstva.
Pozemek je satsti souvislé zastavbyrgvazié nizkopodlaznimi rodinnymi domy, z jihovychodu a
severovychodu navazuje na aredly mistnich firermé8e spol. s r.0., Megawaste - communal service,
Sr.0.).

Stavebni pozemek je rovinny, bez potost prostoru stavajiciho dvora je povr¢hsténe
zpevren betonovymi silninimi panely, zbyvajici plocha je zatrawa. Krong objektu byvalého statku
se na pozemku (ve dvor&asti objektu) nachazi plachtova hala o rémoh 12x30m.

b) vyet a zavry provedenych pizkumi a rozbo#i (geologicky pfizkum, hydrogeologicky
prizzkum, staveb# historicky prizkum apod.)

Hydrogeologické posouzeni

V kvétnu 2014 provedla firma Geon, s.r.0., Sokolnicegrbgeologické posouzerieSeného
pozemku (Hydrogeologické vyjéehi, zprac. Ing. Albert Km#g.

Vzhledem k tomu, Ze s&Si pouze dii ¢ast celého arealu, neni zasakovanitalegh vod
feSeno a vysledky uvedenéhdzkumu budou zohledny pri navrhu Il. etapy.

Stavebs technicky piizkum

Vr. 2008 provedla specializovana firma Stavebrizkumy s.r.o. Brno stavebntechnicky
prizkum krovu a sesniho plast na jehoz zakladbyl nasleds vypracovan odborny posudek pro
moznost pipadného vyuZiti jdniho prostoru a zateplenitethy (zprac. Ing. FrantiSek Dobias,
10/2008).

Objekt pochazi z 2. pol. 18. stoleti a byl vybudovéa mist pavodniho panského dvora.
V¢étSina stavebnich konstrukci (nosné zdivo, klenbgykje pivodni.

Nosny systém objektu je smiSeny. Svislé nosné kakst tvai masivni obvodové a viiiti
zdivo z plnych pélenych cihel o tl. az 1m. Stroptyeren v ulénim kidle Kizovymi vyzdivanymi
klenbami, ve dvornim fkdle souvislou valenou vyzdivanou klenbou na ceditimi rozpon cca 8m.
Klenby jsou zafeny do podélnych iifitnych nosnych sh.

Podlahu gdy tvaii rub stropni klenby z cihelného zdiva, ktera jt8i ¢asti zasypana.deni
nadezdivka je cihelna, bez ztuZujicimee.

Konstrukce krovu je tradni drewend s plnymi vazbami. Nad ahim Kidlem a tSi ¢asti
dvorniho Kidla je zachovangwvodni, vice nez 200 let stary, historicky cennywksdeZatymi stolicemi
po cca 3,5m ai¢mi vaznicemi, na kterych jsou uloZeny krokve. Roee je zdvojend, proloZzena
krattaty, uloZzend na obvodové&st bez zvlastniho vodorovného zajist Pozednice jsou Wigném
smeéru propojeny vaznymi tramy v kazdém modulu plnéoyaz



V zadnic¢asti dvorniho kdla je krovovéa konstrukce z pagsi doby. PIné vazby jsou v modulu
cca 4,2m a tvi je stojaté stolice, ulozené na vaznych tramegbzednicich.

StreSni krytina je provedena z palenych taSek (bolovdempiské prvky jsou z pozink.
plechu. Kominovéétesa jsou vyzéha grevazig z plnych palenych cihel.

Zawer prizkumu

Nosné zdivo i klenby jsou dle posudku v dobrém stawnevykazuiji viditelné statické zavady.
Z hlediska statiky jsou vSak klenby nedostatezajiSeény proti vodorovnému tlaku, zvlaSwvalené
klenby dvorniho Kdla. Zdivo ve dvornim traktu je vzhledem k absedmoiace zna&n¢ vihké, v uleni
¢asti bylo v rdmci rekonstrukce of&to proti vihkosti sargaimi prostedky.

Z&akladové konstrukce nebyly v ramci stavajicihestzkoumany.

Podle stavebih— technického gizkumu krovu a Odborného posudku Ing. DobiaSe j& véa
velmi Spatném aZ havarijnim stavivpdni konstrukce krovu. Jednotlivé prvky jsou naolma mistech
poskozeny nebo zteny v disledku napadenirdvokaznymi Skdci, zejména v dolnéasti krovu (v
uloZeni) a v UZlabich. &které nosné prvky krovu zcela chybi, spojewdnych prvki jsou zasti
nefunkéni. V disledku uvedenych zavad doslo jiz k poklesu pinyaheb az na stropni konstrukci. Ve
velmi Spatném stavu jereBni krytina, klempggkeé prvky i hlavice kominovyckles.

C) stavajici ochranna a bezgeostni pasma

Redena stavba a tUzemi nelezi v zadném ochrannémpemestnim pasmu. Ochranna pasma
IS, dana normovymi hodnotami, jsou respektovana.

d) poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolorané&izemi apod.

Parcela aniteSeny objekt nejsou umdsly v zaplavovém UGzemi a nejsou &asti
poddolovaného uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrakali, vliv stavby na odtokoy@oméry v Gzemi

Reseny objekt nebude mit Zadny negativni dopad ménblstavbyéi pozemky. Odtokové
ponery v Uzemi se ne#mi.

V sowasné dob jsou svody ze stchy vyuastny na giléhajici pozemky a désvé vody
zasakuji do terénu. Désveé vody budou i nadéle svedeny na terén.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceréwin

Na pozemku se nenachazi Zadna stavba, kterou bynbyho demolovat ani Zadnéediny ke
kaceni.

g) pozadavky na maximalni zabory zéddlského pidniho fondu nebo pozemk uréenych
k pInéni funkce lesa (ddasné/trvalé)

Stavba nelezi na zexklské pidé ani na pozemcich &éenych k plgni funkce lesa. Pozemek se
stavbou je dle evidence katastru nemovitosti z&stavplochou a nadwvom.

h) dzemr technické podminky (zejména moznost napojeni navajici dopravni atechnickou
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infrastrukturu)

Dot¢ené Uzemi je napojeno na stavajici sil. 1/70 (akrifla Dolni Konec), a mistni komunikaci
k firm¢ Bonego) a viejné inZenyrské sit F¥i stavie budou vyuZivany pouze pozemky ve vlastnictvi
investora, tj. Obce Sudatiice.

Pred feSenym objektem se nachazi vodovod, kanalizace, @yhovod, sdlovaci kabely,
kabely véejného osstleni a nadzemni vedeni NN. Objekt je napojen §i@ivai piipojkami, gipojka
vody bude upravena a nblude vybudovanarfpojka kanalizace.

i) vécné acasové vazby stavby, podfujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vdzana na zadné padiici nebo souvisejici investice ani zadné dalgestice
nevyvolava.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Objekt je evidovan jako kulturni pamatka - Zefgisky dvir ¢p. 126,¢islo rejstiku USKP
10930/7-8645ReSen&tést stavby bude slouzit jako vigelovy objekt olbanské vybavenosti. dgl
uzivani se nesmi.

Kapacitni udaje stavby:

Pocet podlazi: 1 PP ¢asteéné) + 1 NP + pda
Zastavna plocha: 967 n? (celkem)

- reSen&sast (stecha - |. etapa) 265,5

Obestavny prostor: 8300n%

- reSena’ast (stecha - I. etapa) 5453

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eSeni
a) urbanismus- Uzemni regulace, kompozice prost@ioo FeSeni

Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o stavebni Upravywkepgtechy stavajiciho objektu, nebudou
doteny stavajici urbanistické vazby v Uzemi. Prostdrdompozice stavby s jejim umistm
v pohledo¥ exponované ose - vigrledu sil. 111/4262 (ul. Nadrazni)ippiijezdu do obce ze silnice
I/55 — bude i nadale respektovana se snahou paitii vyznam.

Stavba je vsouladu sUzemnim planem obce a stapowvefunkinimi a prostorovymi
regulativy. Dle UP je zde vymezena ploaiganského vybaverfkulturni a os¥tova zaizeni)

b) architektonickéreSeni - kompozice tvarovéliteSeni, materidlové a bareviéSeni

Objekt byvalého statku (jeho dochovangast) tvdai dw na sebe kolmarkdla a vnitni dwvir.
Jedna se oifzemni zdny objekt, v ulénim kidle ¢ast&éné podsklepeny, se sedlovouresthou o
sklonu 49 st., zakaenou na Stitech valbami. Objekt pochézi z 2. p8l.stoleti a byl vybudovan na
misg piavodniho panského dvora.

Objekt méa vysokou kulturni a estetickou hodnotey&tspoiva predevsim v jeho isobivém a
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cistém hmotovénieSeni. Tuto hodnotu je nutné paslednych stavebnich Upravach v maximaldemi
zachovat, stefhjako pivodni konstrukni prvky (klenby, krov) a tvaroslovi objektu.

Predni, rekonstruovan&ast objektu (I. etapa) smem do ul. Horni Konectstane z hlediska
architektonickéhoteSeni zachovanaV ramci stavebnich Oprav jsou zachovany stavajicsna
konstrukce, zejména nosné zdivo a cihelné klenbgaximalni mie jsou respektovany, fip.
obnoveny stavajici lunety s okennimi otvory.

Pavodni krov z 18. stol., ktery je nejcefjdi ¢asti stavby, bude zachovan. Vzhledem ke
Spatnému technickému stavu je vSak nutno provést jekonstrukci $etné poloZeni nové #eSni
krytiny.

Barevné a materidlové pojeti objektu se &eimObjekt je opaen hladkou vapennou omitkou
v lomené bilé bary sokl v bar¢ modré. Okna a dve jsou dewené v odstinu dub, okna kastlova,
dvere kazetové. $3ni krytinu bude tuit nova palena taska ,bobrovka“ v barkezné. Oplechovani
strechy a okapovy systém budou 2d#éného plechu.

B.2.3 Celkové provozni¥eSeni, technologie vyroby

Navrzené Gpravy schy nemaji vliv na celkové provozigSeni.ReSeny objekt slouzi jako
viceltelovy objekt oldanské vybavenosti. V objektu nebude usmatzadna vyroba ani technologickée
zaizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Oprava stechy nema vliv na bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpénost pii uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, abyrgplala vSechny poZzadavkyeaulpisi tykajicich se bezgaosti @i
uzivani stavby, zejména zakora 258/2000 Sb. o ochranverejného zdravi a rzeni viady
¢. 361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochradsavi @i praci. Rovez budou spleny
pozadavky vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozaitévoa stavby aifslusnychCSN.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebnireSeni

Stavajici stav

Objekt statku v Sudogticich pochézi z 2. pol. 18. stoleti a byl vybudowvé mist pivodniho
panského dvora. Objekt magorys ve tvaru L a twd ho dw na sebe kolméridla (SZ uleéni a JV
dvorni), vymezujici vniti dvir. Obs kiidla tvdi jednoduché fizemni objekty s valbovouischou se
sklonem 49 st. a klenutymi stropy. EHi kiidlo je cast&né podsklepeno. Krov jetwodni, konstru&né
a historicky velmi cenny, podkrovni prostor neniixy.

Stavba je zaloZena na é&nych zakladovych pasech. Obvodové zdivo objektusrasSené
v tlou¥ce 780 — 1050 mm, viiiti nosné zdivo smiSené a cihelné. Strop jégetvos ulénim kiidle
kiizovymi vyzdivanymi klenbami, ve dvornintidlle souvislou valenou vyzdivanou klenbou na cely
vnitini rozpon cca 8m. Klenby jsou Zepy do podélnych iffitnych nosnych gh. Paty kleneb jsou
zasypany fiblizn¢ do poloviny vysky klenby, zasyp tkiocihly, pripadré zdivo z cihel a kamene.
Vazny trdm krovu je nad vrcholem klenby. Obvododé/a presahujici nad strop §dni nadezdivka)

11



je cihelné, ¥tSinou bez omitek, zdivo neni uk@mo ZB w¥ncem. Rdni prostor je fistupny pouze
jednim stesnim vikgem ve dvornim gceli budovy. Podlahu duly tvori rub stropni klenby
z cihelného zdiva.

Konstrukce krovu je tradni drevéna s plnymi vazbami. Nad SZ &hiim kidlem a tSi casti
JV dvorniho kidla je zachovan gvodni, vice nez 200 let stary, historicky cennyvkrtvoreny
kombinaci vaznicové a hambalkové soustavy s lezastolicemi po cca 3,5m. Krov je slozen
z vaznych trarh a kratat ulozenych na zdvojenych pozednicich, dolnickredrich vaznic, Sikmych
sloupi, vodorovnych rozfr v plnych vazbach, hambdilke vSech vazbéach, krokvi, past Sikmého
zawtrovani pod rovinou gchy. Pozednice je uloZzen& na obvodovéesbez zvlastniho vodorovného
zajiseni. V zadnicasti dvorniho Kdla je krovova konstrukce z pagéli doby. Je row¥ kombinaci
vaznicové a hambélkové soustavy, plné vazby jsak vdmodulu cca 4,2m a tkioje stojaté stolice,
uloZené na vaznych tramech a pozednicich.

Krytinu strechy tvdi dozilé bobrovky, oplechovéani tethy je z pozinkovaného plechu.
Kominova tlesa jsou vyzéha gevazet z pinych pélenych cihel.

Stavebg technicky stav objektu je popséan v Bdgl1 b) odstZawry prizkumu.

NavrhieSeni
Stavebni Upravy objektu jsou navrzeny tak, aby bylpaximalni mie zachovany stavajici
konstrukce a materialy afifpm bylo dosazeno pozadovaného standardu stadmghsd sotasnymi

trendy a technickymi fiedpisy. Giraz je kladen zejména na zachované&s$inhmoty objektu, jeho
proporci a architektonického tvaroslovi.

b) konstrukéni a materialovéireSeni, dispozice

Stavajici krov bude f¥eSen&asti rekonstruovan a sanovan. Technicky stav keozpisob jeho
opravy je popsan v dokumentech:

- Stavebg-technicky ptizkum objektu - krov a gSni plas (Stavebni pizkumy s.r.o., Brno, 9/2008)

- Odborny posudek ,Technicky staviestni konstrukce domd.p. 126 v Sudosficich, zjis€ni

moznosti vestavbyolniho prostoru a navrh provedeni sanace a zatepi@tihy tohoto objektu,
(Ing. FrantiSek Dobias, 10/2008)

Dle uvedenych posudle nutno provést:

- postupné odstr&ni stesni krytiny a léovani

- vyménu prvki krovu, které jsou ozriany jako vadné

- opravucaste&né napadenych prika jejich impregnaci

- kontrolu funknosti vSech spéja jejich opravu

- o¢isténi vSech prvi krovu od prachu a gestot a jejich impregnaci

- poloZeni nové &sni krytiny ¥etrg latovani, \&tracich prvk, pojistnych hydroizolaci, oplechovani
- opravu kominovychétes

Rozsah oprav a vy&n prvki krovu je detail feSen ve samostatné PD “Stavebni opravy krovu budovy

¢.p. 126 v Sudosticich — parc¢. 301/1 v k.0. Sudosiice” (Milan Dobias, 4/2019)

c) mechanickd odolnost a stabilita

12



Stavba je navrzena tak, abij gplreni piisludnychCSN na provéaghi stavby a obeenplatnych
technologickych postudpbyla zajiS¢na jeji mechanicka odolnost a stabilita. $pinpozadavik na
mechanickou odolnost a stabilitu stavby bude daloZatickym vypétem.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a techologickych za‘izeni
a) technickéieSeni
V ramci opravy krovu a stchy nebude zasahovano do technickéhizeai budovy.

b) vyet technickych a technologickych #aeni
Projektova dokumentaceiesi zadna technicka ani technologickéizeni.

B.2.8 PoZarré bezpenostni reSeni

NavrZzené opravy krovu arethy nemaji vliv na poz&rbezpgnostniteSeni stavby. Pozarn
bezpe&nostniteSeni, zprac. Ing. Vlastimil Trlea, 8/2016.

B.2.9 Z&sady hospodiéeni s energiemi
a) kritéria tepelr technického hodnoceni

Resena stavba byla dne 13.10.1995 MR Praha vyhlaSena kulturni pamétkou. V souladu se
zakonemt. 406/2000 Sb. v aktuélnim &m nemusi byt podle § 7 odst. 5 pismene b&plipozadavky
odstavé 1 - 3 u budov, které jsou kulturni pamatkou.

Stavajici obvodove konstrukce nejsou z tepebchnického hledisk&seny.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdéognergii
Viz bod a).

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky n@acovni a komunalni pros¥edi,
zasadyreSeni parametfi stavby (Wtrani, vytapéni, oswtleni, zasobovani vodou,
odpada apod.) a dale zasadyeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSndsapod.).

Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na hygienigk&adavky, poZadavky na pracovni a
komunalni prosedi, ani na §trani, vytagni, oswtleni, zasobovani vodou, odgaapod.

Provoz objektu se navrZzenymi Upravami gam

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostiredi
a) ochrana gfed pronikanim radonu z podlozi

Do zékladovych ani podlahovych konstrukci nebudeamci opravy krovu a #chy
zasahovano.

b) ochrana gfed bludnymi proudy
V feSeném Uzemi nebyly zaznamenany bludné proudy.
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c) ochrana fed technickou seizmicitou
Dotéené tzemi neni ohroZzeno technickou seizmicitou.

d) ochrana ged hlukem
Materialy obvodovych konstrukci a vyrabjsou v souladu s platnyriSN.

e) protipovodiova opakeni
Uzemi nelezi v zaplavové oblasti, sastireSené stavby nejsou zadna protipasmad opaiteni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je napojen stavajicimiipojkami na véejné inZenyrské sit PredfeSenym objektem se
nachézi vodovod, kanalizace, STL plynovodladaci kabely, kabely wejného osstleni a nadzemni
vedeni NN.

b) pfipojovaci rozndry, vykonové kapacity a délky

V ramci opravy krovu a gchy se nekni pripojovaci rozndry, vykonove kapacity ani délky
stavajici technickeé infrastruktury.

B.4 DopravnireSeni
a) popis dopravnihageSeni
V ramci opravy krovu a stchy neni dopravnfeSeniieSeno. Napojeni na komunikace se
nemeni.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruikt

Objekt je dopravé napojen z mistni komunikace Horni Konec a Dolnh&® prostednictvim
komunikace podél JZ strany objektu &p302) vjezdem if@s pozemek p. 1040/37 (manipubai
plocha) na JV okraji zajmového Uzemi do kmiitasti areélu (dvora).

Hlavni vstup do objektu a vstup dotaldini mistnosti ze SZ strany objektu je p&Sigxistupny
z chodniku v ulici Horni Konec.

c) doprava v klidu
V ramci opravy krovu a gchy neni doprava v klidieSena.

d) peSi a cyklistické stezky
Souwasti stavby nejsowpi ani cyklistické stezky.

14



B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
V ramci opravy krovu a gchy nenieSeno.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prosfedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni pro&di- ovzdusi, hluk, voda, odpady ada
Jednd se o stavbu, jejiz provoz nebude mit nedatiivina Zivotni progedi.
Ovzdusi
Stavba nenzdrojem emisi Skodlivinypoustnych do ovzdusi.
HIluk
Stavba neni zdrojem hluku.

Voda, odpady

Odtokové pordry v Uzemi se ne#mi. vody stechy budou i nadéle svedeny na teréfi. P
provozu stavby budou vznikaginé komunalni odpady, které budotegévany oprawmé osob k
dalSimu vyuziti nebo odstrami na zaklad obchodnich smluv.

Puda

Pozemek neni sdasti zemdélského mdniho fondu, stavbou nebude ¢kma zemdélsky
obclavana pda.

b) vliv stavby na firodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strot) ochrana rostlin a
Zivadichat apod.), zachovani ekologickych funkci a vazekrajiné

Dotcené Uzemi a stavba lezi v CHKO Bilé Karpaty. Poéisnothrany krajinné oblasti musi byt
respektovany.

c) vliv stavby na soustavu chrénych Uuzemi Natura 2000
Chraréna uzemi Natura 2000 se v blizkdsené stavby nevyskytuiji.

d) navrh zohledéni podminek ze z@w zjiS’ovacihoiizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléha ziidvacimurizeni ani povinnosti zpracovani EIA.

e) navrhovana ochranna a bez@®ostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrpagle jinych

pravnich predpisi
V rdmci uvedené stavby nejsou navrZzena Zadna acéiram bezp@ostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
V ramci opravy krovu a gchy nenfeSeno.
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B.8 Zasady organizace vystavby
a) po¥eby a spatby rozhodujicich médii a hmot, jejich za@ai
Voda a elektricka energie po dobu vystavby budabédny ze stavajicich rozving objektu.

b) odvodrni stavenis

De&ové vody budou po dobu vystavby zasakovany do tenérpozemku investora.

C) napojeni stavenigtna stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Veskery stavebni material bude dopravovan z miginiunikace Horni konec a Dolni konec.
Na ni navazuje p. 104/37 (manipukni plocha), gt. 302 (ostatni komunikace) a zpéw@ plochy
uvnitt arealu objektu.

Stavba bude vyuZivat stavajidiigojky elektro, vody a plynu. Bude zbudovana notipgika
splaskové kanalizace.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude realizovana tak, aby byly v maxiengliminovany pipadné negativni vlivy ze
stavebnich praci (vibrace, Bhost, prasSnost, ap.) na okolni stavby a pozemly&ni stavby bude
zajis€no bsznymi technologickymi postupy a&inou mechanizaci.d@em stavby nesmi byt naruSena
plynulost provozu na mistnich komunikacich.

e) ochrana okoli stavenidta pozadavky na souvisejici asanace, demolice, hkiadéevin

Stavenist bude situovano vyhradma pozemcich investora (obce). Stavba bude péozéidk,
aby nebyla da@ena prava majitél sousednich pozerika pipadné negativni vlivy ip provadcni
(hluénost, prasnost, ap.) byly v maximalni moznéenaliminovany.

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nebude narufdyrulost provozu na mistni
komunikaci, pipadné zn&steni povrchu zpevinych ploch bude bezodklagiodstragno. Jiné véejné
zajmy doteny nebudou.

Stavba nevyvola Zadné souvisejici asanace, denaslidéiceni tevin.

f) maximalni zabory pro staveni&(docasnéftrvalé)

VesSkeré z#izeni stavenigtbude umistho na pozemcich investora a nedojde k zaboru jinych
pozemki.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad emisi @i vystavi#, jejich likvidace

Zpusob nakladani s odpadytem vystavby bud&sSen dle ustanoveni zako#al85/2001 Sb.
0 odpadech a o zin¢ nékterych dalSich zakdin ve zréni pozdjSich gedpisi, a vyhlasky Ministerstva
Zivotniho prostedi¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpae zréni pozdjSich gedpidi.

Odpady, vznikajici  vystavi®, budou pedany opravéné osob kdalSimu vyuziti nebo
odstrarni, predpoklad dalSiho nakladani viz Metodicky pokyr® odboru odpad MZP k nakladani
s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekorsStaikodstraovani staveb. Odvoz bude zajist

prostednictvim firmy provadici stavebntinnost v souladu s platnymigdpisy.
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Pri vystavi® vzniknou odpadyechto katalogovycltisel o gedpokladaném mnozstvi:

17 01 01 Beton 30t
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky (cca82D ks tasSek) | 60 t

17 02 01 DBevo 5t

17 02 02 Sklo 0,1t
17 04 05 Zelezo a ocel 0,2t

17 05 04 Zemina a kameni neuvedenéfsiem 17 05 03 | 50 t

17 09 04 Sresné stavebni a demétii odpady neuvedené | 10 t
pod¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Na stavl se nevyskytuje azbest

h) bilance zemnich praci, poZzadavky n#&igun nebo deponie zemin
V ramci opravy krovu a gechy nenieSeno.

i) ochrana Zivotniho prosedi i vystavi#
Stavba Bhem provozu ani v gbéhu vystavby nebude zdrojem nadlimitnich Skodlivechisi.

Stavba bude realizovana tak, aby byly v maxiengliminovany pipadné negativni vlivy ze
stavebnich praci (htmost, prasnost, ap.). Vii€hu stavebnich praci nesmi byt naruSena plynulost
provozu na mistnich komunikacich. Pro#didstavby bude zaji&o béZnymi postupy a prace nebudou
zdrojem nadrérné hlwnosti pro okolni zastavbu.

Zpusob nakladani s odpady budeSen ve smyslu ustanoveni zakohal85/2001 Sb. o
odpadech a o z¢n¢ nekterych dalSich zakdn(ve zréni pozajSich gredpisi) a vyhlasky Ministerstva
Zivotniho prostedi¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpeae zreéni pozajSich gedpidi.

Zatizeni stavenisti veSkeré stavebni prace je nutno pre@tahk, aby nebyly poSkozeny
stavajici vzrostlé stromy. Travnaté plochy budowkorteni stavby uvedeny daipodniho stavu.

j) zdsady bezg®osti a ochrany zdravi ifp praci na stavenisti, posouzeni geby koordinatora
bezpénosti a ochrany zdravi ifo praci podle jinych pravnictpi‘edpisi

Priprava stavby i jeji prov&di musi probihat v souladu se zakoner809/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpmsti a ochrany zdravitippraci a s vyhl.¢. 591/2006 o blizSich
minimalnich pozadavcich na beZpest a ochranu zdraviigraci na stavenistich. Vzhledem k tomu,
Ze i stavi® budou provéaéhy prace a&innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohraZavota
nebo poskozeni zdravi ve smysltilghy ¢. 5 vyhl. ¢. 591/2006, zadavatel stavby zajisti u dodavatele
stavby, abypied zahdjenim praci na stavenisti zpracoval plapdsapsti a ochrany zdraviigpraci na
stavenisti podle druhu a velikosti stavby. V plgawnutné uvést ptgbné opaeni z hlediskaasové
potreby i zpisobu provedeni; musi byt rodn pfizpusoben skuiému stavu a podstatnym &néam
béhem realizace stavby.

V souladu se zak. 309/2006 Sb. vyvola stavbaepaot koordinatora bezpeosti a ochrany
zdravi ¥ praci.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dgotych staveb
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Vystavbou nebudou d&gny dalsi stavby a nebude ohrozena b&mps imobilnich osob.

l) zasady pro doprawhinzenyrské opaeni

Stavba bude provéda kEZnymi postupy a malou mechanizaci, jeji zasobovéeyativiE
neovlivni dopravni situaci na okolnich komunikacich

m) stanoveni specialnich podminek pro provad stavby (provaghi stavby zgrovozu, opateni
proti U¢inkim vngjSiho prostedi pi vystavig apod.)

Stavenist bude situovano v prostoru vimtho dvora a budéadre zabezpé&eno. Stavba a
konstrukce budou chrény proti &inkim de$ové vody tak, aby nedosSlo k z&ai do objektu -
smiSené zdivo by vlivem zvy3ené vihkosti mohlo tittisvoji inosnostCerstvé betonové konstrukce
budou chraény proti &inkaim slun€niho z&eni, tj. nadmirnému vysychani konstrukci a proti
acinkam wétri. Nestabilni konstrukce budou zénovany a odpady jako jsou plastové nebo papirové
obaly a dalSi lehké materidly budou ukladany dastplaych pytl, aby nedochézelo k jejich roznaseni
po okoli. Okolni zpewné plochy budou udrzovanycistém stavu.

Stavba bude provéda tak, aby nedochéazelo k ohrozZeni zdrgtich osob.

n) postup vystavby, rozhodujici dilterminy

Predpokladané zahjeni: 6/2020
Predpokladané dokaeni: 12/2021

Casovy plan organizace vystavby bude zpracovan daekskou firmou ped realizaci stavby.
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