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Uvod:

Budova byvalého statku — zemédélského dvora, dim &.p. 126 parc.C. 301/1, je pfizemni objekt se
sedlovou stfechou, situovany jako volné stojici v centralni ¢asti obce Sudoméfice, v ulicni zastavbé, podél
prijezdni komunikace. Provozné i konstrukéné se pudorys €leni na uliéni a dvorni trakt. Pidorysné rozméry
uliéniho traktu jsou 24,80m x 10,60m, dvorniho traktu 67,80m x 10,00m. Oba trakty na sebe v prostoru pady
komunika¢né navazuji. V pfizemi domu jsou prostory vyuZivany viceucelové, v sou¢asné dobé je v uliCnim
traktu prodejna a kulturni zafizeni a ve dvornim traktu jsou sklady. Pida neni vyuzivana vibec. Konstrukce
krovu nema dostate¢nou udrzbu a tomu odpovida i jejimu technickému stavu. Krov ani stropni konstrukce nad
pfizemim nejsou zatepleny.

Zamérem vedeni Obce Sudoméfice je provedeni komplexni opravy krovu a stfesni krytiny nad celou
budovou. Krovova soustava na prevazné €asti budovy je svym zpusobem jedineéna, vzhledem ke svému stafi
vice nez 200 let, proto je tfeba zohlednit i tuto skute¢nost. Objekt €.p. 126 je od r. 1995 pamatkové chranén
(katalogové €. 1000119524) a veden pod nazvem Zemédélsky dvar. Plvodné to byl zbytkovy statek rodiny
Magrisd.

ZpUsob budouciho vyuziti podkrovnich prostor nebyl konkrétné specifikovan, prfedpoklada se vyuziti
k administrativnim, pfipadné k bytovym G¢elim. Pfi navrhu opravy krovu bude pfihlédnuto k poZadavkim dle
evropskych norem pro zatizeni stavebnich konstrukci.

Podklady:

Pouzité predpisy a normy:

- Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu - stavebni zakon.
- CSN 1SO 13 822 Zasady navrhovani konstrukci — hodnoceni existujicich konstrukci
- technické normy navrhovani a provadéni stfech a drevénych konstrukci

- jiné pfedpisy a normy.

Dalsi podklady :

- fotografie z prohlidky a dalSi zjisténi na misté samém dne 3.3.2019.

- vypis z LV 10001 (parc. €. 301/1, budova C.p. 126) pro k.u. Sudoméfice

- ZPRAVA O PROVEDENi STAVEBNE - TECHNICKEHO PRUZKUMU OBJEKTU BYVALEHO STATKU
V SUDOMERICICH, zpracovan ing. Duganem Sponerem v zafi 2008.

Predmét projektové dokumentace:

Pfedmétem je nédvrh na provedeni celkové sanace stfe$ni konstrukce, sohledem na moZnosti
budouciho vyuziti pudniho prostoru a zejména pro zachovani krovu, jako pamatkové chranénou konstrukci.
Celkovy vnéjsi obrys budovy, obvodovych stén i stfeSnich rovin zlstane zachovan, stejné tak jako konstrukéni
systém krovu ve vSech jeho Castech.

Popis soucasného stavu budovy:

Objekt €.p.126 je volné stojici budova v centru obce Sudoméfice. Pudorysné je &lenéna na ulicni a
dvorni kfidlo. Obé kfidla na sebe kolmo navazuiji, v pdnim prostoru jsou propojena spoleénym, volné
priichozim pGdnim prostorem. Obé ¢asti budovy jsou samostatné pfistupné z uli¢niho nebo dvorniho prostoru.
DUm je pfizemni, zEasti podsklepeny. Suterén je pod malou €asti uli¢niho kfidla (cca 23m2 podlahové plochy)
a je pfistupny z interiéru budovy. Pfizemi je tvofeno masivnimi zdénymi sténami. Nosny systém je smiSeny.
V ulicnim kfidle je strop tvofen kfizovymi vyzdivanymi klenbami, které jsou opfené do podélnych i pfi¢nych
stén. Ve dvornim kfidle je souvisla podélna, valena, vyzdivana klenba, opfenéd do obvodové, masivni stény.

Zastavéna plocha uli¢niho kfidla budovy je 271m2.
Zastavéna plocha dvorniho kfidla je 706m?,



Celkové zastavéné plocha budovy €ini 977m2.

StfeSni konstrukci tvofi plvodni dievény hambalkovy krov s lezatou stolici. Stolice podélného vazani v
ném tvofi samostatnou konstrukci spo€ivajici na vaznych trdmech v
plnych vazbach. Jde o tuhy prostorovy ram, ktery je samonosny, piné
vazby jsou rozmistény asi po 3,5m. Krokve a hambalky jsou na této
podplrné stolici ulozeny po 0,6-1,0m, aniz by s ni byly tesafsky
provazany. Stolice sestava z lezatych sloupku, z vodorovnych rozpér v
pficném i podélném sméru, z kratkych paski v pficném sméru,
Sikmych vzpér podélného ztuzeni a zhornich a stfedovych
(pfevazkovych) a spodnich (prahovych) vaznic. Prahové vaznice jsou
ulozeny na kracatech a pozednici. Vazné tramy jsou podepfeny na obvodovych zdech a pfipadné na nosné
zdi uvnitf dispozice. Tramy krovu jsou vesmés ru¢né tesané, tesafsky vézané a spojované dubovymi
koliky. Hydroizolacni vrstvu tvofi z vngjSi strany voIné skladana krytina (keramicka taSka bobrovka) na
jednoduchém latovani, krov je bez dalSich hydroizolaénich vrstev i bez podhledu. Sklon stfedni roviny je 47,5 -
52,5°.

Na Casti krovu, pobliz zadniho Stitu dvorniho kfidla je krovova konstrukce, kterd byla provedena
mnohem pozdgji nez puvodni krov a je také konstrukéné odlidna. Tvofi ji stojata stolice, uloZzené na vaznych
trdmech a pozednicich. PIna vazba je v modulu po max. 4,15m. Novy krov je na 140m2 budovy (délka tohoto
nového krovu je cca 14m).

Podlahu pldy tvofi rub stropni klenby z cihelného zdiva. Paty kleneb jsou zasypany pfiblizné do
poloviny vySky klenby. Zasyp tvofi cihly, pfipadné i zdivo z cihel nebo kamene. Vazny trdm krovu je nad
vrcholem klenby. Obvodové zdivo, pfesahujici nad strop (pudni nadezdivka) je cihelné, vétSinou bez omitek.
zdivo neni ukonéeno véncem, pouze je na zhlavi ulozena pozednice a vazné tramy. PfevySeni podlahy pldy
v mistech uprostfed, na vrcholu klenby, proti patni ¢asti u obvodové zdi je asi 60 az 70cm. Pudni prostor je
pfistupny pouze jednim stfeSnim vikyfem ve dvornim praceli budovy.

Piehled zjisténych zavad krovu, krytiny a prvku stiechy:

Plvodni krovova konstrukce je jiz, zejména v dolni €asti (v uloZeni) ve velmi $patném stavu. Bylo
zjisténo mnoho mist, kde jsou jiz z ¢asti zni¢eny nékteré prvky v dusledku napadeni dfevokaznymi Skudci,
pfedevsim pak larvami tesafika krovového, v jednom misté pak dokonce i dfevomorkou domaéci. V krovu se
vyskytuji mista, kde jsou jiz dfevéné prvky vyrazné zniCeny v disledku napadeni dfevokaznymi Skidci a doSlo
jiz k poklesu plnych vazeb az na stropni konstrukci. Nejhorsi je situace v uzlabi krovu, kde byl dokonce zjistén
vyskyt dfevomorky doméci.

Prvky zniCené v horni Casti krovu byly zjistény v menSim rozsahu, poSkozeny jsou zde nékteré
hambalky, a pfedevSim pak ostfihy krokvi ve vrcholu. Larvami tesafika a ervotoCu jsou mirné napadeny i
dalSi prvky krovu. Je velice pravdépodobné, Ze po odstranéni krytiny budou u dfevénych prvkl zjistény jesté
dal$i zavady, pfedevsim poruchy z horniho lice a u dolniho zhlavi krokvi.

Prvky z dubového fezina jsou vétsinou v dobrém stavu, jen mistné jsou napadeny a oslabeny. Nékteré
nosné prvky v krovu chybi. Vyjimeéné byly zjistény nefunkéni spoje nékterych prvku. Jsou uvolnéné dubové
spojovaci koliky nebo dokonce i misty chybi, napfiklad u ostfihu krokvi ve vrcholu. Na mnoha mistech je
poskozeno laténi, které bude kompletné vyménéno.

Ve velice Spatném az havarijnim stavu je u objektu palena stresni krytina (bobrovka), ktera se jiz na
mnoha mistech droli a rozpada, tadky jsou polamané, vyjizdéji z roviny stfechy, ucpavaji destové Zlaby, jsou
porostlé lisejniky atd. Palena krytina je za hranici své Zivotnosti a je nutn jeji vyména.



Klempifské vyrobky z pozinkovaného plechu maji ,stravené“ natéry nebo jsou bez nich a jsou na
mnoha mistech napadeny korozi. Bude realizovana vyména vSech klempifskych prvki, vcetné svodd
s ukon¢enim na terén nebo do kanalizace. Vstup do pldniho prostoru je ve Spatném stavu - dfevéna vratka
nejdou dovfit, okolni dfevéné prvky jsou napadeny dfevokaznymi Skudci. Hlavy kominovych téles nad rovinou
stfechy jsou poSkozené a zacinaji se rozpadat. Je nutné jejich oprava.

Zavadny stav krovu a jeho sanace:

Zjistény technicky stav krovu, konkrétné specifikovany ve zpravé o stavebnim prizkumu, pfedstavuje
v soucasné dobé pomérné vysokeé riziko nevratného zniCeni stfeSni konstrukce.

Néavratné poSkozené prvky se vyskytuji prakticky po celém pldorysu krovu.

DalSi skupinou zavadnych prvkd krovu jsou takové prvky, které jsou poSkozeny z méné nez 30%
svého objemu. Tyto prvky jsou jesté schopny opravy a to osekanim vadnych &asti az na zdravé dfevo. Po
provedeni takové upravy mohou i takto oslabené prvky byt dlouhodobé funkéni. Zbylé prvky jsou pouzitelné,
nicméné je nutné pocitat také se sniZzenou Unosnosti vlivem dlouhodobé Unavy materialu.

Sanace krovu tedy bude spocivat v Gpravé nebo vyméné vadnych prvk(. Kazdy prvek se po osekani
musi znovu posoudit, do jaké miry |ze uvazovat s jeho statickou funkcnosti v soustavé. Soubézné se provede
vyména krytiny, latovani a vSech klempifskych vyrobk(. Stfesni krytina se provede systémova, opatfena
vétracimi prvky v hfebenu a u okapu, snéhovymi zabranami a zevnitf pod novym latovanim se provede
zaloZeni hydroizolacni félie. Soucasti sanace je také oprava kominovych hlav a oplechovani pronikd stiesni
rovinou.

Pracovni postup opravy:

Zasady provadéni sanace:

a)  Uprava prvkii krovu:

Provede se uprava pouze ojedinélych Casti, osekani povrchu prvku, napadeného drevokaznym
hmyzem do cca 5% plochy, do hloubky 1-2cm v kazdém prdfezu na délce prifezu do 1m. Oslabeni prvku
nepfesahne v misté osekani 2cm vysky a 2cm Sitky. V pfipadé vétSiho napadeni a nutnosti pfekroceni
hloubky nebo plochy osekani rozhodne statik.

b)  Oprava prvkd krovu:

Provede se oprava napadenych nebo oslabenych &asti prvku osekanim povrchu prvku, do 100%
plochy, do hloubky 1-2cm v kazdém prafezu az na celé délce prifezu. Oslabeni prvku nepfesahne v misté
osekani 2cm vysky a 2cm Sifky. V pfipadé vétSiho napadeni a nutnosti pfekroCeni hloubky osekani je mozna i
¢aste€na nahrada prvku (do 50% délky prvkd). Pfi nejasnostech rozhodne statik.

c) Vyména prvkd krovu:
Provede se vyména prvku za prvek stejného prlfezu a kvality materialu. U prvkd, které jsou nosné
pro jiné prvky musi byt zajiSténa stabilita prvk( nesenych vhodnym provizornim, doasnym podepfenim.
Kazdy prvek musi byt po osazeni aktivovan tak, aby mohl plnit plvodni statickou funkci.

- Provede se vyména téch prvkl krovu, které jsou ve vykresové dokumentaci oznageny jako vadné, urcené k
Vymeéneé.

- Provede se osekani Casti prvki Castecné napadenych dfevokaznymi Skudci a jejich dikladna impregnace.
Je velice pravdépodobné, Ze pfi jejich osekavani se zjisti, ze i nékteré dalSi prvky bude nutno zcela vyménit.
Impregnace se provede i na téch prvcich, které jsou oznageny za zdravé.

- Provede se kontrola funkénosti vSech spoju a jejich oprava (zaraZeni uvolnénych spojovacich kolikd,
obnoveni spoju atd.).

- Ocisti se vSechny prvky krovovych konstrukci od prachu a necistot a provede se jejich impregnace
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chemickymi ochrannymi prostfedky. Pfed aplikaci ochrannych prostfedkd na staré dfevo musi byt toto
pfipraveno podle zasad CSN. To znamena, Ze povrch dfeva musi byt fadné ocistén od kiry, Iyka,
mechanickych necistot, olejovych a jinych mastnych skvrn a starych natérd. Musi byt osekény aZ na zdravé
dfevo ty Casti dfevénych prvku, které jsou napadené dievokaznymi Skidci. Pfiprava dfeva musi byt zasadné
takova, aby nic nebranilo pfipravku v dokonalém styku, pfilnuti a penetraci do povrchu chranéného dfeva. Je
nutné, aby impregnacni pfipravek dokonale smacel povrch dfeva a dostal se pokud mozno i do nepfistupnych
mist. Vedkeré nové fezivo (pouZité pfi opravach) musi byt v souladu s CSN chranéno vhodnym impregnaénim
prostfedkem a vhodnou technologii (nejlépe tlakovou impregnaci v autoklavu). V sou€asné dobé je mozno
pro navrhovanou ochranu dfeva proti jeho Skidcim pouzit néktery z prostfedku, které maji typové oznaceni
podle CSN 49 06 00 a byly z hlediska hygienického a ekologického schvaleny Hlavnim hygienikem CR a
statni zkuSebnou €.227 : napf. BOCHEMIT QB profi, BOCHEMIT Plus, LIGNOFIX-I-Profi atd., které jsou
pfedevsim proti dfevokaznému hmyzu.

- Provede se odstranéni pivodniho stfe$niho latovani, krytiny a klempifskych prvku.

- Novou pudni vestavbu je mozné provést az po celkové sanaci krovu a po polozeni krytiny véetné
pomocnych hydroizolaénich folii. Konkrétni dispoziéni provedeni podkrovi a technické feSeni bude pfedmétem
jiné projektoveé dokumentace.

- Provede se oprava kominovych téles.

Zasady sanace strechy a vestavby do pudniho prostoru domu:

Celkovou obnovu krovu doporucuji provést firmou, ktera mé s obdobnymi rekonstrukénimi pracemi
dobré zkuSenosti a zejména odstranéni vadnych Casti a impregnace musi byt provedena s dlouhodobym
uCinkem a garanci kvality. Oprava prvkd krovu musi byt provedena na odlehCené konstrukci, tj. po odstranéni
stavajici krytiny.

Souhrn stavebnich ¢innosti a opatreni:

Odstranéni zjisténych z&vad krovu a jeho obnova:

1. Postupné odstranéni stiesni krytina a latovani

2. V/lyména prvku krovu, které jsou oznaceny jako vadné.

3. Oprava Castecné napadenych prvk( a jejich impregnace.
4. Kontrola funkénosti vSech spoju a jejich oprava.
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. PoloZeni nové stfedni krytiny v€etné latovani, vétracich prvkl, snéhovych zabran a pojistnych hydroizolaci
. Ocisténi v8ech prvku krovové konstrukce od prachu a necistot a jejich impregnace chemickymi ochrannymi
prostiedky.
7. Oprava kominovych téles.

V Hodoning, 11.4.2019
Vlypracoval: Ing.FrantiSek Dobia$



