MESTO GBELY

Namestie slobody 1261, Gbely 908 45

C. vyst. 291-5970/2023 V Gbeloch, dia 12.9.2023
Vybavuje: Ing. Vrbiidk

Verejna vyhlaska

STAVEBNE POVOLENIE

Ziadatel’: MESTO SKALICA,
Namestie slobody 10, 909 01 SKALICA, ICO: 00309982

podal dila 23.5.2023 Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia

nasavb:  DOSTAVBA A ROZSIRENIE PRISTAVU
NA BATOVOM KANALI

v stavebnom konani.

Diia 14.12.2021 bolo vydané uzemné rozhodnutie o umiestneni stavy pod &.j. 369-
6421/2021 (vydalo Mesto Gbely).

Okresny urad Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky, oddelenie $tatnej stavebnej
spravy urCil, Ze stavebnym tradom, ktory vykona konanie a vyda stavebné povolenie na
. uvedent stavbu bude Mesto Gbely (€.j. OU-TT-OVBP2-2023/007823-002 zo dia 31.1.2023).

Mesto Gbely ako prislu$ny stavebny wirad v zmysle § 119 zakona &. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni zmien a doplneni
prerokoval Ziadost stavebnika podla§ 62 a § 63 stavebného zdkonaa § 8 a § 9 vyhlasky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v stlade s
vyhlaSkou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientdcie v stavebnom konani s dotknutymi organmi $tatnej spravy a so znamymi u¢astnikmi
konania a po preskimani rozhodol vsulades §10 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. takto:

stavba:
» DOSTAVBA A ROZSIRENIE PRISTAVU NA BATOVOM KANALI ¢

na pozemkoch reg. ,,C* KN parcela ¢islo 12536/1, 12536/2, 12536/4, 12499/1, 41858/2 v
katastrdlnom tizemi Skalica , pristav Batov kandl, Skalica, sa podla § 66 stavebného
zakona v zneni jeho noviel a suvisiacich osobitnych predpisov
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povoluje.

Na uskutoénenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnena na pozemkoch reg. ,,C* KN parcela ¢islo 12536/1, 12536/2,
12536/4, 12499/1, 41858/2 v katastrdlnom tzemi Skalica , pristav Batov kanal,
Skalica. Umiestnenie stavby je v siilade s platnym Uzemnym planom mesta Skalica a
s izemnym rozhodnutim &. j. 369-6421/2021, zo dna 14.12.2021, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ 28.1.2022.

Vlastnikom pozemkov parc.¢. 12536/1, 12536/2, 12536/4 je Mesto Skalica (zapisan€
LV &. 3407, pre obec a kat.tiz. Skalica), parc.¢. 12499/1 je Slovenska republika v sprave
SVP, §.p. (LV &. 9056) — vyjadrenie &. CS SVP OZ BA 482/2023/25 zo dia 5.5.2023
a parc.¢. 41858/2 Povodi Moravy, s.p. Brno — ndjemni smlouva (LV €. 11541).

Zakladné adaje o stavbe:

Navrhovanou stavbou sa roz3iri kapacita a moZnosti kotvenia Sportovych a vyletnych
lodi na Slovenskej strane ricky Rad&jovka - Bat'ov kandl. St¢ast'ou rozsirenia kapacity
pristavnej hrany a pristavnych mél je aj vybudovanie servisného moéla pre plavidla, kde
bude zabezpelena elektrickd pripojka a pripojka vody, ako aj Zumpa pre
vyprazdiiovanie zbernych nadob znecistenej vody v plavidlach.

Rozsirenie pristavu zasahuje do Favého brehu Batovho kandla v mieste existujiiceho
Pristavu Skalica a do existujucej vodnej plochy.

Sucastou tejto stavby je aj vybudovanie nového bufetu areStaurdcie s vonkaj$im
sedenim pod prekrytymi strechami, hygienicky pavilon pre navstevnikov, parkovacie
miesta pre navitevnikov a plocha pre karavany, stojany pre bicykle a boxy pre bicykle.

Popis stavby a clenenie:

Predmetom tohto stavebného povolenia su nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Hygienicky pavilon

SO 02 Restauracia a bufet

SO 03 Terasa so zastreSenim

SO 05 Plocha pre autokemping

SO 06 Hygienicky servis pre autokemping
SO 07 Vodomerna Sachta

SO 08 Rozvod pitnej vody

SO 09 Zumpa ( hygienicky pavilon)

SO 10 Zumpa ( restauracia a bufet)

SO 11 Kanaliza¢né pripojky + Lapol

SO 12 Elektro pripojky

SO 14 Terénne a sadové upravy

SO 15 Prvky exteriérovej architektiry

Ostatné objekty povoli prislu$ny Specialny stavebny trad.

SO 01 Hygienicky pavilén

Hygienicky pavilon je prizemny, nepodpivni¢eny objekt so plytkou sedlovou strechou
prekrytou extenzivnou zelefiou. Vstup do objektu je z dvoch bo¢nych stran, oddelene
pre muzov a Zeny. V zadnej prekrytej Casti objektu sa nachadza otvoreny kuchynsky
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drez pre potreby navstevnikov kempingu pre individudlne umyvanie kuchynského
riadu.

Objekt bude napojeny na privod elektrickej energie a privod pitnej vody. Kanalizaény
odpad je rieSeny napojenim na vonkajsiu kanalizaciu zatstena do najbliZz$ej Zumpy.
Objekt je umiestneny v strednej Casti nového aredlu a je prepojeny chodnikmi na
pristupova komunikaciu, autocamping a vedl'aj$i objekt SO — 02 Bufet a reStauracia.
Vonkajsie pddorysné rozmery Hygienického pavilénu sa 6,70 x 11,35 metra. Budova je
vzdialena od najblizSieho objektu 15,60 metra (od objektu SO-02 a SO-03) Zo severnej
strany je objekt prepojeny na pristupovi komunikéciu a parkovisko osobnych aut, z
juznej strany je objekt otvoreny do volnej plochy.

Vyskové osadenie objektu je dané vyskovou kétou podlahy, kde + 0,000 m = 166,00
m.n.m. to je 50 mm nad pristupovym chodnikom a budticim upravenym terénom okolo
objektu. Jestvujici rastly terén okolo budovy je na kote 164,90 az 165,00 m.n.m. Po
odobrati ornice cca 300 mm bude terén upraveny dosypanim vhodného materialu podl'a
projektu pripravy uzemia.

Celkova vyska objektu je 4,54 metra (hreben sedlovej strechy).

Samotny objekt je navrhnuty s pédorysnymi rozmermi 10,1 x 6,7 m. V objekte sa budu
nachadzat’ oddelené priestory pre muzov a Zeny. Kazdy priestor ma vstupné zadverie,
po stranach WC s umyvadlami a umyvaren s troma sprchami a umyvadlami. V strede
dispozicie objektu je pristupna miestnost’ upratovacky, na opacnej strane bude technicka
miestnost’ so zasobnikmi teplej vody (ohrev vody elektricky).

Na zadnej strane sd este z bokov navrhnuté beténové stienky dizky 1,35 metra, ktoré
chrania uzatvaratelny priestor vonkaj$ej umyvarne (drezové pulty s vyvodom teplej a
studenej vody).

Objekt bude v zimnom obdobi v obmedzenej prevadzke pripadne odstaveny a uzavrety.
Konstrukéné riesenie:

Zakladové konstrukcie tvoria zakladové obvodové beténové pasy rozmeru 950x500 mm
a vnutorné prie¢ne pasy 650x500 mm. Na Strkovom 16Zku je Zelezobetdnova zakladova
doska hr. 150 mm s natavenou hydroizolaciou.

Nosné¢ a zaroven obvodové konStrukcie tvori murivo hr. 250 mm.

Vypliiové murivo tvoria deliace prieky hr. 150 a 100 mm.

Strop nad prizemim je vytvoreny ako jednoliata konstrukcia zo stropnych nosnikov a
stropnych vloziek.

Nosnu konstrukciu strechy tvoria pomurnice (200x235 mm) s vyloZenim nad ¢elnt a
zadnu fasadu. Krokvy strechy st ulozené v sklone 10° na stredovi véznicu, podoprett
stipikmi na roznasacom stredovom trame.

Jednotlivé prvky strechy st dimenzované na vyssie zat'aZenie s ohI'adom na navrhovant
zeleni extenzivnu strechu. Strecha bude bezudrzbovda s vegetaénym krytom z
rozchodnikov, ktoré buda ulozené na stre$ny substrat a substrat z mineralnej viny.
Strecha objektu bude zateplend nad stropnou doskou tepelnou izolaciou spolu hr. 200
mm. Izolacia vonkajsich obvodovych stien je navrhnutd s ohl'adom na zvy3enie
tepelnoizolaénych vlastnosti obvodového pldsta. Zateplenie je navrhnuté ako
komplexny zatepl'ovaci systém s izolaénou doskou (minerdlnou vinou) hr. 150 mm.
Okna a dvere budu hlinikové (pripadne drevené podla vyberu investora) s izolatnym
trojsklom.

Vchodové dvere budt hlinikové, zateplené, vnutorné dvere typové s drevenymi
obkladanymi zarubniami bezného typu.

Vsetky priestory objektu (okrem m.¢.4 — Upratovacka a m.¢. 8 — Technicka miestnost’)
budi vybavené sadrokartonovym podhl'adom - kazetovy 600x600 mm. Nad
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podhl'adom, pod stropnou konstrukciou budu vedené rozvody teplej a studenej vody a
elektroinstalacia.

Vonkajsia omietka bude silastou tepelnoizolaéného systému, Skrabana s farebnou
povrchovou Upravou.

SO 02 Restauracia a bufet, SO 03 Terasa so zastreSenim

Stavebny objekt SO-02 Restaurdcia a bufet je vytvoreny z dvoch stavebnych blokov,
ktoré st navzajom prekryté sedlovou strechou rieSenou ako zelena extenzivna strecha.
V strede medzi objektami je volny vstupny priestor, ktory na juznej strane prechadza
do objektu SO-03 Terasa so zastreSenim. Tento priestor je zniZeny, prekryty valbovymi
strieSkami a po obvode je priestor uzavrety posuvnymi oknami, ¢im sa dosiahne
prediZenie prevadzky aj na mimosezénnu prevadzku.

Objekty st prizemné, nepodpivnitené, Vstup do objektu je zo severu od prijazdove]
komunikécie a z juhu z chodnikového priestoru. St¢astou objektu reStauracie a bufetu
st aj hygienické zariadenia pre navstevnikov pohostinstva, ktoré su pristupné z
centralnej vstupnej chodby.

Objekt bude napojeny na privod elektrickej energie, privod pitnej vody a kanalizaCny
odpad. Kanalizaény odpad je rieSeny napojenim na vonkajsiu kanaliziciu zatstent do
najblizsej Zumpy.

Objekt je umiestneny v strednej ¢asti nového arealu a je prepojeny chodnikmi na
pristupovi komunikéciu a vedlajsie objekty — hygienicky pavilén a autocamping.
Vonkajsie pddorysné rozmery objektu SO — 02 su Bufet su1 6,3 x 12,3 metra, ReStauracia
6,3 x 9,3 metra.

Vonkaj3i pddorys SO-03 kopiruje vonkajsi obvod objektu bufetu a reStauracie v module
vonkajsich stipikov 3,0 a 3,4 metra, na juznej strane v module 2,875 a 3,4 metra.

Zo severnej strany je objekt prepojeny na pristupovi komunikdciu a parkovisko
osobnych 4ut, z juZnej strany je objekt otvoreny s vyhl'adom do voInej prirody.
Vyskové osadenie objektu je dané vyskovou kétou podlahy, kde + 0,000 m = 166,00
m.n.m. to je cca 250 mm nad pristupovym chodnikom a tiez 250 mm nad budtcim
upravenym terénom okolo objektu. Jestvujlci rastly terén okolo budovy je na kote
165,05 az 165,15 m.n.m. Po odobrati ornice cca 300 mm bude terén upraveny
dosypanim vhodného materialu podl'a projektu pripravy tizemia.

Celkova vyska objektu je 5,40 metra (hrebeni sedlovej strechy).

Dispozi¢né rieSenie objektu SO-02 Redtaurdcie a bufetu je navrhnuté do dvoch
zakladnych modulov, ktoré sa zrkadlovo opakujt. V obidvoch dispozicidch priestory
pre reStauraciu su zvagiené vzhl'adom na $ir§iu ponuku jedal a ob&erstvenia. V obidvoch
Castiach je navrhovany vstup pre zamestnancov so svojim hygienickym zazemim. Dalej
st tu skladové priestory a pripravne jedal. Samotny predaj bude mozZny cez podavacie
okno ale aj prostrednictvom obsluhy priamo z ofisu jedalne a bufetu. Vnutorné ¢lenenie
deliacich prieGok mdze byt upravené podla poziadavky prenajimatela priestoru.
(montaz sadrokarténovych priecok).

Na objekt ReStaurdcie a bufet si naviazané exteriérové terasy pre posedenie
navstevnikov s vyhl'adom na volné plochy pre Sport a rekredciu. Vzhladom na
poziadavku aj mimosezonneho vyuZitia objektov je navrhnuty systém uzavretia teras
posuvnymi okennymi dielcami, ktoré v letnej sezéne sa moZu otvorit posunutim
okennych panelov o 2/3 plochy.

Prevadzka ReStauracie a Bufetu je navrhnuta kazda ako samostatnd jednotka s
moznost'ou prenajimania tychto priestorov samostatne. Objekty budu v zimnom obdobi
v obmedzenej prevadzke, alebo mimo prevadzky odstaven€ a uzavreté.
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Vnutorné vybavenie zahrfia vstup pre zamestnancov, manipulaéné a skladové priestory
a zakladné hygienické priestory pre navitevnikov a pre personal (s poétom max. 2 aZ 4
zamestnancov). Priestory pre pripravu jeddl a ob&erstvenia navizuju na vydajné pulty s
prepojenim na otvorené terasy. Na terasdch budi umiestnené lavice so stolmi o celkovej
kapacite 42 + 42 miest na sedeni.

Objekty oblerstvenia ReStaurdcic a Bufetu vytvaraji previazany komplex s
exteriérovymi terasami orientovanymi na juhozépadn( a juhovychodnu stranu. Terasy
budu s vyhFadom na voIni plochu s aktivitami v komplexe pristaviska. Priestory
sedenia pre navstevnikov st umiestnené po vonkajSom obvode terasy.

Pristup na terasu bude z chodnika z juZnej strany a taktieZ z parkoviska zo severnej
strany cez preluku medzi objektom re$tauracie a bufetu.

KonStrukéné rieSenie

Zakladové konstrukeie tvoria zakladové obvodové beténové pasy rozmeru 950x500 mm
a vnutorné priecne pasy 650x500 mm.

Na Strkovom 16Zku je Zelezobetonova zékladova doska hr. 150 mm.

Nosné a zaroveii obvodové konstrukcie tvori murivo hr. 250 mm.

Vypliiové murivo tvoria deliace priecky hr. 150 a 100 mm. Prie¢ky budu taktiez
sadrokartéonové hr. 100 mm vystavané podla potrieb prevadzky.

Terasa pred objektom reStauracie a bufetu bude vytvorend ako spevnena plocha
s exteriérovou protiSmykovou dlazbou. Pddorysne je terasa navrhnutd po obvode
reStaurdcie a bufetu v module 3,0x3.4 m s orientovanim na slne¢né strany a s vyhl'adom
na zatravnen€ plochy a zeleil. Plocha terasy je 108 m?,

Strop nad prizemim je vytvoreny ako jednoliata konstrukcia zo stropnych nosnikov a
stropnych vloziek.

Nosnt konStrukeiu strechy tvoria pomtrnice (150x150 mm) a stredovy viizny tram pre
ukotvenie krokvy (180x100 mm). Krokvy strechy st uloZzené v sklone 10° na stredovu
viiznicu, podoprett stipikmi na roznagacom stredovom trame.

Jednotlivé prvky strechy st dimenzované na vy3sie zat'aZenie s ohPadom na navrhovanu
zelen extenzivnu strechu. Strecha bude bezudrzbova s vegetaénym krytom z
rozchodnikov, ktoré budi uloZené na stre$ny substrat a substrat z mineralnej viny.
Strecha Bufetu a ReStauracie bude zateplena vodorovne v priestore medzi pomtrnicami
tepelnou izoldciou min. hrabky hr. 200 mm.

Strecha nad terasou je vytvorena ako konstrukcia ukotvena na stipiky, na ktoré su
uloZené obvodové tramy.

Sklon strechy 10°je vytvoreny naroznymi trdmikmi, izFabovymi tramikmi a samotnymi
krokvami ukotvenymi do vdznice ukotvenej do fasady bufetu a restauracie. Krokvy st
opatren¢ plnym debnenim aizolaciou z asfaltovych $indl'ov (vzor ako objekty
pristaviska Kotva).

Priestor medzi krokvami bude zatepleny tepelnou izolaciou hr. 150 mm a pod krokvami
bude ukotveny podhl'ad zo sadrokartonu.

Strecha objektu bude zateplena nad stropnou doskou tepelnou izolaciou spolu hr. 200
mm. [zolacia vonkajSich obvodovych stien je navrhnutd s ohFadom na zvysenie
tepelnoizolaénych vlastnosti obvodového plasta. Zateplenie je navrhnuté ako
komplexny zatepl'ovaci systém s izola¢nou doskou (minerdlnou vinou) hr. 150 mm.
Oknd a dvere budu hlinikové (pripadne drevené s imitaciou - podl'a vyberu investora) s
izolaénym trojsklom.

Vchodové dvere do krytej verandy a terasy budd hlinikové (naviznost na pohyblivé
okenne dielce terasy), vnutorné dvere typové s drevenymi obkladan)’/mi zarubnami
bezneho typu. Okenné dielce terasy budu posuvné, rozdelené na 3 panely. Okenne dielce
terasy budi opatrené protislne¢nou foliou.
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Vietky priestory objektu Bufet, ReStaurdcia a Socidlna Cast budi vybavené
sadrokarténovym podhladom — kazetovy 600x600 mm v mieste rozvodnych potrubi,
inde plny.

Vonkajsia omietka bude suastou tepelnoizolainého systému, Skrabana s farebnou
povrchovou upravou.

SO 05 Plocha pre autokemping

Navrhované spevnené plochy, si umiestnené po obidvoch strandch druhej Casti

novobudovanej komunikacie, za oblukom trasy.

Umiestnenie pravostranne] spevnenej plochy ZU km 0,08700, KU km 0,14230

Umiestnenie 'avostranne]j spevnenej plochy ZU km 0,09200, KU km 0,13820

Os trasy tpravy je uloZend v strede pojazdnej ¢asti komunikacie.

Stavba ma liniovy charakter.

Navrhuje sa :

- zemné¢ prace

- vystavba vozovky spevnenych pléch

- vybudovanie ostatnych suvisiacich ploch

- odvodnenie spevnenych pldch - povrchové a podpovrchové

- vybudovanie krytia chrani¢iek novych IS

- Vybudovanie 'avostranného chodnika subeZného s vozovkou spevnenych ploch,

- vybudovanie odvodnovacich pasov

- RieSenie organizacie dopravy

Pre Ggely odstavenia karavanov, karavanov s privesnymi vozikmi, cyklonosi¢mi a pod

sa zriad’uju zelené spevnené plochy, vystuzené plastovymi vegetatnymi tvarovkami.

Spevnené plochy st navrhnuté po obidvoch stranidch vozovky komunikacie. Maju

nepravidelnt §irku.

- Pravostranna plocha je ohrani¢end obrubou zelenej vysadbovej plochy hygienického
servisu karavanov. Spevnena plocha zacina v km 0,08700 a konc¢i zoSikmenym
vyjazdom vozidiel na obratiskovi vozovku v km 0,14230.

Od vozovky je oddelena plytkym, prejazdnym, betéonovym zlabom, odvéadzajicim

zrazkové vody prie¢nymi ZFabotokmi do terénu. Tieto sa osadzajt do betonového 16zka,

s odstupom 10,0m, v zoSikmenom smere. Odklon je 75° v smere pozdizneho sklonu.

Zadnu stranu spevnenej plochy, ohraniuju stojaté cestné obrubniky so skosenim,

s prevysenim 0,15m. kladené s prerufovanim $irky 0,05m, neSkdrované. Umoziiuj

postupné odvadzanie pripadnej nadbytotnej zrazkovej vody do vsaku. Skary si z

odvratenej strany parkoviska doplnené rozrazacim zahozom cca 0,5m’.

Pozdizny sklon je totozny s vozovkou 0,50%. Prie¢ny sklon je taktieZ pokratovanim

sklonu vozovky 2,0%

Konstrukcia typ C2. Doplnend je znatkovacimi markermi bielej farby, vsunutymi do

buniek plastovej vegetatnej dlazby, vymedzujicimi pojazdnu Cast karavanov.
Davostranna plocha je ohrani¢end na za&iatku upravy lomenym chodnikom 2 v km
0,0920.

Spevnena plocha konéi zosikmenim odstavnej plochy, pod 60° uhlom, umoziujicim

sikmé odstavenie karavanov v km 0,14230.

Od vozovky je oddelen4 zapustenym cestnym obrubnikom s prevy$enim voci vozovke

0,02m.

Plocha mé pozdizny sklon totoZny s vozovkou 0,50%. Prie¢ny sklon je taktieZ

pokraovanim sklonu vozovky 2,0%.
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Konstrukcia spevnenej plochy ma typ C2. Doplnena je znaCkovacimi markermi bielej
farby, vsunutymi do buniek plastovej vegetatnej dlazby, vymedzujicimi pojazdni ast’
karavanov a oddelenie stojisk.

Zadnu ¢ast’” plochy uzatvara chodnik, spristupiiujici zariadenia areélu.

Sirka chodnika je 2,00m, pozdizny sklon rovnaky, ako spevnena plocha, t.z. 0,50%.

Prie¢ny sklon 2,00% smerom do terénu.

Konstrukcia chodnika zo zamkovej dlazby je typ B1.

Medzi spevnenu plochu a chodnik sa osddza odvodiiovaci slzickovy plytky Zlab,

zachytavajuci zbytky nevsiaknutej zrazkovej vody. Zlab je vyuUsteny cez travnatd

plochu do terénu. Vytok Zlabu je opatreny rozrazacim kamennym zahozom.

Alternativne odvedenie véd cez chodnik, predstavuju prie¢ne prietokové kryté zl'aby

BGU SW 100 s voI'nym vytokom do terénu, kladené po 5,0m.

- Zatravnené a vysadbové plochy dopiiiaja medzipriestory spevnenych pojazdnych
ploch medzi vozovkou a odstavnymi plochami, chodnikmi a obratiskom. Realizujt
sa vo vySke obrubnikov ako krajnice, tvoria oporu obrubnikom v pred svahovanim.
Sirka tychto krajnicovych ploch je premenliva, min 1,0 m.

Konstrukeia typ S1. Ostatné zelené plochy st rézne premenlivych plonych Gtvarov.

Konstrukcie typ S2.

SO 06 Hygienicky servis pre autokemping

Navrhovana poloha betdnovej plochy hygienického servisu - (pracovne odkaliska), je
po pravej strane novobudovanej komunikécie, v obluku trasy.

Umiestnenie beténovej plochy ZU km 0,081900, KU km 0,08590

Os plochy tpravy prechadza vrcholom oblika komunikacie.

Stavba ma plo3ny charakter.

Navrhuje sa :

- zemné prace

- vystavba vozovky odkaliska

- vybudovanie suvisiacich ploch

- odvodnenie spevnenej plochy — povrchové

- vybudovanie odvodnovacich pasov

Plocha pre hygienicky servis, uréend na vyprazdiiovanie kontajnerov so splaskovou
vodou z karavanov, je umiestnend je v severozapadnej Casti aredlu, za konvexnym
oblukom komunikécie medzi parkovisko aut a spevnenou plochou pre karavany. Od
parkovisk ju oddel'uje obojstranna zelena vysadbova plocha, ktora je sicasne ochrannou
bariérou pachov a manipulacie so splaskami.

Lokalizovana je medzi km 0,08000 a 0,08500, teda v mieste nulového pozdiZneho
sklonu komunikacie, aj ndjazdu na plochu. Najazd je rieSeny sklopenym leZatym
cestnym obrubnikom, ktory ndklonom dosahuje vysku ochrannej obruby plochy t.z.
koneénych 0,15m. Pred ndjazd je vlozeny liniovy odvodiiova¢ BGU-Z SW200 dl 5,00m
so zabudovanym spadom 0,5%. Prekryty je liatinovym rostom E600 (D400). Ukonéeny
je v km 0,0800 vpustom s koSom a zapachovou uzavierkou. Zausteny je do
odvodiiovaciecho potrubia ukonéeného vytokovym objektom vo svahu krajnice. Vytok
je doplneny kamennym rozrazacim zdhozom. Zaciatok odvodiiovaca nadviizuje na liniu
prejazdnych ZlI'abov pravostrannych spevnenych ploch.

Plocha odkaliska mé rozmery 4,00x5,90m, prevySenie Sikmej obruby voéi vozovke
0,15m, zabrafujice preliatiu zrazkovych véd z vozovky na plochu, zausteni do
splaskovej kanalizacie - Zumpy.

Samotna plocha ma vnutorny Stvorstranny sklon - z pristupovej strany 15,0%, ostatné 3
plochy majt sklon premenlivy v stvise s roznymi diZkami. Pristupova strana je
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ohrani¢end naklonenym leZatym obrubnikom, bo¢né a zadna strana st ohrani¢ené
stojatymi obrubnikmi. Celd vtokovd jama ma obrubu v jednej vySke. V strede
sklonovych ploch je umiestnena bodova vpust’, odkanalizovana do odsadenej Zumpy.
Konstrukeia plochy typ D.

Povrchové odvodnenie:

Areal ma v centralnej asti vybudovanu malu siet’ daZd’ovej kanalizacie, ktora odvadza
vody z jestvujucich parkovisk cez ORL do povrchového recipientu - umelého jazierka.
Odvodnenie novej komunikacie a spevnenych pléch je rieSené ich pozdlZnym a
prie¢nym sklonom . Ostatné plochy st odvodiiované priamym vsakom do travnateho
terénu.

SO 07 Vodomerna Sachta

Vodomerna $achta je podzemny objekt, do ktorého bude privedena vodovodna pripojka
s pitnou vodou. Konstrukcia vodomernej Sachty je Zelezobeténova prefabrikovana,
pouZije sa komeréne vyrabany vyrobok z prefy vratane kompozitného uzamykatel'ného
poklopu.

Vo vodomernej Sachte bude osadend vodomerna zostava s vodomerom:

gulovy ventil, spitna klapka, vodomer, gul'ovy ventil s vyptastanim.

SO 08 Rozvod pitnej vody

Rozvod pitnej vody tvori podzemné potrubie, ktoré je vedené z vodomernej Sachty
pozdiz novej pristupovej cesty. Z potrubia budfi vyvedené samostatné odbocky do
jednotlivych objektov. V kazdom objekte (restauracia, bufet, hygienicky pavilon) buda
osadené podruzné vodomery merania redlnej spotreby pitnej vody.

Celkova dizka vodovodnej pripojky k jednotlivym objektom je cca. 92 m.

Hlavna vetva

vodomerna Sachta — reStauracia a bufet potrubie HDPE 100 SDR17 PN10 © 75 DN 66
odbocka do SO 02 Bufet a reStauracia

potrubie HDPE 100 SDR17 PN10 @ 50 DN 40

odbocka do SO 01 Hygienicky pavilon

potrubie HDPE 100 SDR17 PN10 @ 63 DN 50

odbocka do SO 06 Hygienicky servis pre autokemping

potrubie HDPE 100 SDR17 PN 10 @ 32 DN 25

SO 09 Zumpa (Hygienicky pavilon)

Splaskové vody z objektu SO 01 budu zaustené do samostatnej zumpy, ktora je
umiestnend pod dGroviiou terénu v mieste medzi parkovacimi miestami osobnych aut.
Zumpa je navrhnutda ako vodotesnd, krabicovd, prefabrikovand, Zelezobetonova,
trojkomorova.

Skladba zumpy:

Tri Zumpy vedl'a seba vzajomne 2x prepojené ocel'ovym potrubim DN 150.

Skladba jednej Zumpy:

Prefabrikované dno 5350 x 2350x250 mm

1 dielec 5300x2300x1100 mm

2 dielec 5300x2300x1100 mm

Vrchné doska 5300x2300x140 mm

Monoliticky komin 900x900 vyska podla nivelety

Uzamykatel'ny kopozitny poklop

Cisty GZitkovy objem jednej Zumpy je 23 m3.

Celkovy objem troch vzajomne prepojenych zamp je 66 m3.
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Uzitkovy objem troch vzjomne prepojenych Zamp pod troviiou pritokovych potrubi
je 62 m3.

Do zumpy budt zaustené odpadové potrubia z SO 01 Hygienicky pavilon a z SO 06
Hygienicky servis pre autokemping.

Zumpy sa uloZia na upravené zhutnené trkové 16zko hr. 200 mm, frakcia 4-32 mm.
Vodorovné Skary medzi dielcami sa tesne pred pokladkou na seba utesnia kanaliza¢nou
penou. Po uloZeni sa Skary z vnitornej a vonkaj$ej strany ochrania, zatra vodotesnou
maltou. Obsyp z vonkajSej strany sa zrealizuje prehodenou zeminou s kamefimi
mengimi ako 63 mm, po vrstvach ktoré sa nechaju konsolidovat. Zumpa sa presype
zeminou. Definitivna Uprava terénu nad zeminou sa bude realizovat’ podla SO 04
Pristupova komunikécia a parkoviska.

SO 10 Zumpa (Restauracia a bufet)

Splaskové vody z objektu SO-02 budi zalstené do samostatnej zumpy, ktora je
umiestnend pod uroviiou terénu v mieste medzi parkovacimi miestami osobnych aut.
Zumpa je navrhnutd ako vodotesna, krabicova, prefabrikovana, Zelezobeténova,
dvojkomorova.

Skladba Zumpy:

Dve zumpy vedl'a seba vzdjomne 2x prepojené ocel'ovym potrubim DN 150

Skladba jednej Zumpy:

Prefabrikované dno 5350 x 2350x250 mm

1 dielec 5300x2300x1100 mm

2 dielec 5300x2300x1100 mm

Vrchna doska 5300x2300x140 mm

Monoliticky komin svetlosti 600x600, vyska podl'a nivelety

Uzamykatel'ny kopozitny poklop

Cisty uzitkovy objem jednej Zumpy je 23 m3.

Celkovy objem dvoch vzajomne prepojenych Zimp je 44 m3.

UZitkovy objem dvoch vzajomne prepojenych Zzump pod uroviiou pritokovych potrubi
je 39 m3.

Do zumpy budu zaustené odpadové potrubia zo SO 02 Restauracia a bufet.

Zumpy sa uloZia na upravené zhutnené Strkové 16zko hr. 250 mm, frakcia 4-32 mm.
Vodorovné Skary medzi dielcami sa tesne pred pokladkou na seba utesnia kanalizaénou
penou. Po uloZeni sa Skary z vnutornej a vonkajsej strany ochrania, zatri vodotesnou
maltou. Obsyp z vonkajSej strany sa zrealizuje prehodenou zeminou s kamefimi
mens§imi ako 63 mm, po vrstvach ktoré sa nechaju konsolidovat. Zumpa sa presype
zeminou. Definitivna Gprava terénu nad zeminou sa bude realizovat podla SO 04
Pristupové komunikacia a parkoviska.

SO 11 Kanalizaéné pripojky + lapol

Kanaliza¢na pripojka A z hygienického pavilénu odvadza spladkovi vodu z vnitornej
kanalizacie do SO 09 Zumpa (Hygienicky pavilon).

Kontrolné achta SK1 - potrubie PVC SN 8 DN 150, sklon 3%, dizka 10,67 m.
Kanalizatna pripojka B z hygienického pavilonu odvadza splaskova vodu z vnitornej
kanalizacie do SO 09 Zumpa (Hygienicky pavilon).

kontrolna $achta SK2 - potrubie PVC SN 8 DN 150, sklon 3%, dizka 10,65 m.
Kanalizana pripojka C z bufetu a restauracie odvadza spladkova vodu z vnutornej
kanalizacie do SO 10 Zumpa (reStauracia a bufet).

Kontrolna $achta SK3 - potrubie PVC SN 8 DN 150, sklon 3%, dizka 9,97 m.
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Kanaliza¢na pripojka D z bufetu a reStauracie odvadza splaskovi vodu z vnutornej
kanalizacie do SO 10 Zumpa (restauracia a bufet).

Kontrolna $achta SK4 - potrubie PVC SN 8 DN 150, sklon 3%, dizka 10,65 m.
Kanalizadna pripojka E z bufetu a reStaurdcie odvadza splaSkovii vodu z vnitornej
kanalizcie do SO 10 Zumpa (reitauréacia a bufet).

Kontrolna $achta SK5 — lapa¢ tukov KL LT2 - potrubie PVC SN 8 DN 150, sklon

3% , dizka 10,63 m.

SO 12 Elektro pripojky
Pozadovany prikon pre nové objekty:

SO  Nazov objektu P; (kW) Pp (kW)
SO 01 Hygienicky pavilén 14,5 14,1

SO 02 Restauracia a bufet 67,1 51

SO 03 Terasa so zastreSenim

SO 05 Plocha pre autokemping 40 32

SO 23.2 Servisna pristavna hrana 10 8

SO 12 Vonkajsie osvetlenie 0,6 0,6
SPOLU 1322 105,7
Elektro pripojka

Nové objekty v areali pristavu Bat'ovho kandlu budd napojené z jestvujuce] kioskove]
TS 0058-068.

Pripojka bude zrealizovana kédblom 1-AYKY. Elektromerovy rozvadza¢ (typizovana
skritia merania) bude umiestneny vo volne stojacej pilierovej skrini. Umiestneny bude
vedl'a transformacnej stanice. Oznaceny je RE.

7 RE je navrhnutd NN kablova pripojka, uloZzena v zemi, do rozpojovacej istiacej skrine
oznacenej RIS 01, umiestnenej pri objekte SO 02 ReStauracia a bufet.

Z RIS 01 bude kdblom uloZenym v zemi napojena rozpojovacia istiacia skrifia oznac¢ena
RIS 02, umiestnena pri objekte SO 01 Hygienicky pavilon.

V RIS 01 bude taktieZ pripraveny vyvod pre napojenie SO23.2 Servisnej pristavnej
hrany zasuvkovej skrine RZ02.

Z RIS 02 bude kablom uloZenym v zemi napojena rozpojovacia istiacia skrifia oznaCena
RIS 03, umiestnena pri objekte SO 05 Plocha pre autokemping. Z RIS 03 budi napojené
zasuvkové skrinky RZ03.1, RZ03.2, RZ03.3 aRZ03 4.

Vonkajsie osvetlenie

Vonkajsie osvetlenie bude napojené z rozvadzaca verejného osvetlenia RVO,
umiestnené¢ho pri stene hygienického pavilonu. V rozvadzaci bude podruzné meranie
spotreby el. energie.

Osvetlenie chodnikov a spevnenych ploch areélu bude tvorit’ celkom 8 ks svietidiel
umiestnenych na 8 ks osvetlovacich stoziarov. Svietidla budi s LED zdrojmi
potrebného vykonu stanoveného vypoctom v d’alSom stupni podla pouzitého typu.
Svietidla sa umiestnia na Ziarovo zinkovanych stoziaroch vysokych 6m.

Ovladanie vonkajdicho osvetlenia bude automaticky od sumrakového spinaca z
rozvadzaca RVO.

Parametre osvetlenia

Vonkajsicho osvetlenia je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-2 — Svetlo a osvetlenie —
Osvetlenie pracovisk — Cast’ 2: Vonkajsie pracoviska. Pri navrhu boli vzaté do avahy
poziadavky na charakter prostredia a ¢innosti v uvazovanom priestore.

Intenzita osvetlenia je navrhnuta: - areal Em=201x, Uo=0,25.

Napojenie svietidiel bude rieSené pomocou kablami CYKY uloZenymi v zemi.
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Udrzba svietidiel : 1 x za rok, alebo ak poklesne intenzita pod 70% hodnoty osvetlenia.
Vymena zdrojov: priebezne podla potreby

Pristup k svietidlam : rebrikom / ploginou

Kablové rozvody

Elektrickd NN pripojka je navrhnuté ako zemna. Celkova dizka NN pripojky je cca 180
m.

Kabel NN musi byt uloZené v zemi pri dodrzani STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005 s
min. krytim 0,7 metra pod troviiou terénu, 0,35 metra pod chodnikom, 1,0 meter pod
komunikéciou s chranenim chraniékou pri jej kriZovani.

Kdbel bude ulozeny v kablovej ryhe, v pieskovom 16Zku. Dno vykopu sa pred uloZenim
kéablu vy¢isti a pokryje vrstvou najmenej 10 cm jemnozrnného piesku. Po uloZeni sa
skontrolujii konce kéblu, ¢i si chranené proti vniknutiu vlhkosti zmr§tovacou ¢iapkou.
UloZeny kébel sa zasype rovnakou vrstvou piesku (10 cm) a zakryje sa predpisanym
krytim.

Pri krizovani miestnych komunikécii a krizovani s inZinierskymi sietami buda kéble
ulozené v chranickach, ktoré si urené k mechanickej ochrane rozvodov uloZenych v
zemi.

V celej trase bude uloZena vystrazna folia.

Pred zahdjenim zemnych prac je stavebnik povinny zaistit' vytyéenie vSetkych
podzemnych zariadeni nachadzajtcich sa v priestore staveniska a dbat’ na to, aby
nedoslo k ich poskodeniu.

Uzemnenie rozpojovacich skrifi RIS 01 a RIS 02 bude prepojené pasom FeZn na
zakladovy zemni¢ objektu. Uzemnenie rozpojovacej skrine RIS 03 bude pasom FeZn
uloZenym na dne kablovej ryhy do vzdialenosti 20m od skrine.

Stoziare VO budii uzemnené pasom FeZn 120mm?2, uloZenym na dne kablovej ryhy.
Uzemnenie VO bude prepojené so zékladovym zemnic¢om hygienického pavilonu.

SO 14 Terénne a sadové upravy

Sucastou rieSenia arealu budu terénne a sadové upravy, ktoré budi realizované postupne
pred samotnou vystavbou aredlu a po dokon¢eni hlavnych stavebnych prac.

Terénne pravy - Priprava Gzemia predstavuje:

Odhumusovanie plochy o hribke 300 mm, zapadne od jestvujlcej studne. Jestvujtci
povrch sa nachadza na kdtach 165,05 m.n.m s miernym spadom na najnizsie koty 164,60
m.n.m.

Predmetna plocha tvori nepravidelny lichobeznik o rozmeroch 88,0 x 79,0 x 43,2 x
155,0 metrov.

Celkova vymera plochy je 6660 m? celkova kubatira odhumusovania je 1 998 m?3.
Humus bude do¢asne ulozeny vo vzdialenosti 50 az 100 metrov od juZznej hranice
predmetného pozemku na parcele ¢. 12536/1.

Uprava podloZia sa vykona dosypanim vhodného materialu o vyske 500 az 700 mm
(Strk, kamenna drt’) na kétu 165,35 m.n.m. Pod objektami SO 01 a 02,03 to bude zasyp
o vySke 1050 mm. Zhutnenie zasypu s upravou podlozia pre jednotlivé objekty urci
statik po odkryti vrchnych vrstiev povrchu a stiahnuti humusu. Pod objektami SO 01 a
SO 02,03 bude podlozie prehibené o 300 mm (na kétu 164,40 m.n.m.) tak, aby po
dosypani a zhutneni Strku a kamennej drte boli zakladové pasy zakladané na zhutnenom
podlozi min hr. 0,30 m (kéta 164,70 m.n.m.).

Celkova plocha, na ktorej sa realizuje zhutnené podloZie je 5290 m2. Predpokladany
objem zasypového materialu pre pripravu tizemia je 3174 m*. Zhutneny zasyp sa nebude
realizovat’ juzne od stavebnych objektov SO 01, SO 02 a 03, SO 13 (Chodnik) a tak isto
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medzi uvedenymi objektami, kde budu umiestnené a zasadené stromy v ramci sadovych
Uprav.

Zatravnené plochy v ramci arealu budd na koneénej kote 165,75 m.n.m.

Hrubo upraveny terén (Uprava podloZia) bude na kéte 165,35 m.n.m. opatreny zasypom
100 mm (zemina z vykopkov) a spitnym humusovym zasypom o hribke 300 mm na
vSetkych plochéch, ktoré budu zatravnené.

Celkova vymera zatravnenej plochy je 4760 m2.(Celkova kubatura humusu na spétné
zahumusovanie terénu je 1430 m?).

Prehl'ad hlavnych kubattr (Priprava uzemia a zemné prace)

Priprava izemia a zemné prace Celkova vymera (m?2) Celkova kubatira (m3)
Odhumusovanie 6 660,00 1 998,00
Uprava podlozia 5290,00 3 174,00
Spétné zahumusovanie a zatravnenie 4 760,00 1 430,00

Sadové upravy

Popis vysadby a starostlivost’ o vysadbu

Hlavnym prvkom sadovych tprav je vysadba vzrastlej zelene.

Stromy bud( umiestnené na volnej ploche podl'a miestnych podmienok, tak ako je
vyzna¢ené na celkovej situdcii sadovych uprav. Jednotlivé vzrastlé stromy a kry budu
osadzané do jam, podla pokynov dodavatela sadovych Uprav. Dominantné vzrastlé
stromy budd tvorit” hlavni kompozi¢nu skladbu, ktora bude doplnené nizko rasticimi
krovinami. Poloha stromu je dana vo vykresovej dokumentacii.

Dreviny budu vo forme balov s obvodom kmienka 10 az 12 cm. Samotna vysadba bude
realizovana zaciatkom vegetatného obdobia, resp. koncom vegetatného obdobia
jamkovou vysadbou. Ku kazdému stroméeku budt zatl¢ené tri drevené koliky. Kmen
stromu bude obaleny ochrannym pletivom proti znehodnoteniu zverou. Po vysadbe je
potrebna nasledna starostlivost’ o dreviny (Cas a spdsob rezu, vychovny rez, tvarovaci
rez, stabilizacia koruny rezom, zilievka a pod.) po dobu troch rokov zabezpeli
dodavatel’ vysadby stromov a krikov. V pripade vyhynutia cielovej dreviny bude nutné
zabezpe€it' jej dosadbu v najblizSom vhodnom vegetatnom obdobi. Zatravnené plochy
v ramei arealu budd na kone¢nej kote 165,75 m.n.m.

Hrubo upraveny terén (Uprava podloZia) bude na kéte 165,35 m.n.m. opatreny zasypom
100 mm (zemina z vykopkov) a spitnym humusovym zasypom o hribke 300 mm na
vSetkych plochach, ktoré budl zatrdvnené.

(Celkova kubatira humusu na spétné zahumusovanie terénu je 1430 m?®). Celkova
vymera zatravnenej plochy je 4760 m2 Na uréenych plochich bude vysadenych (95
stalo-zelenych krikov a rastlin a 41 stromov — 25 stromov listnatych a 16 neopadavych
stromov).

Pre vysadbu stromov budi vybraté druhy listnatych stromov, ktorych vySka nepresahuje
6-8 metrov, tak aby sa na horizonte nevytvarala vyvysena kulisa. Vybraté stromy a kry
budi umiestnené tak, aby vytvarali kompozi¢né celky a zhluky a pritom sa zabezpecilo
jednoduché kosenie travnantych ploch.

Navrhované druhy listnatych stromov:

Javor pol'ny, Topol biely, Vrba biela, Agat ruZovy, Jarabina vtacia

Neopadavé listnaté a ihliénaté rastliny:

Buxus vzdyzeleny, Vres oby¢ajny, Lykovec vonavy, Borievka obycajna, Tuja
vychodna, Kalina

Kroviny:

Imel'ovnik, Orgovan oby¢ajny, Kalina oby¢ajnd, Dra¢ oby¢ajny, Svib obycajny, Klokod
perovity, Tavol'nik vibolisty.
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Navrh a rozmiestnenie vybranych stromov a krovin bude rie$eny podrobne v
dokumentécii, ktora pripravi dodavatel’ sadovych tprav.

SO 15 Prvky exteriérovej architektury

Po ukonceni vystavby spevnenych ploch a chodnikov buda na uréenych miestach
osadené exteriérové prvky, ktoré budi dopiiat’ oddychovy priestor areélu.

Budu to lavicky, stojany pre bicykle a taktiez uzatvaratelny box pre bicykle a detské
kociky.

Lavicka

Lavicka bude typova, nosna konstrukcia z kovovych profilov a s drevenymi fostiami.
Dizka lavicky 1800 mm, s moZnostou ukotvenia na podklad.

Lavi¢ky budi umiestnené pozdiz chodnikov. Celkovy podet 16 kusov.

Stojan na bicykle

Stojan na bicykle bude typovy kus, vyrobeny z tuhych ocelovych profilov, Ziarovo
pozinkovany. Stojany budii umiestnené na dvoch miestach na rozsirenej chodnikovej
ploche. Na kazdom mieste bude 5 stojanov pre 25 bicyklov. Stojany budi umiestnené v
blizkosti terds pre bufet a reStauraciu.

Celkovy pocet stojanov 10 kusov.

Box na bicykle

Cyklobox bude typovy prvok vyskladany z viacerych boxov. Box ma ocelovui
konStrukciu, ktord vystuzuje cely box i dvere. Povrchova Giprava Ziarovy zinok. Bo¢nice
a dvere su z trojvrstvovej biodosky hr. 27 mm oSetrené ochrannou lazirou. Farebnost’
olejové lazary podla vzorkovnika OSMO.

Strecha je z obojstranne lakované¢ho trapézového plechu hr. 0,75 mm obojstranne
lakovaného vypal'ovanou farbou. Farba strechy RAL 9006 strieborny hlinik, na Zelanie
mozné dodat’ vo farbe RAL 9002 Sedobiela, RAL 8012 tmavo &ervena, RAL 5010
modré alebo RAL 3000 Cervena.

Vnutri cykloboxu s kolajnice pre pohodlné zaparkovanie dvoch kolies. Pokial’ bude
box ur¢eny pre tschovu nie¢oho iného, napr. koc¢ika alebo batoziny, mdZe byt namiesto
kol'ajnic vybaveny ocel'ovym zinkovanym ro$tom.

Celkovy pocet boxov 10 kusov v rade pre 20 bicyklov.

Box bude umiestneny na roz$irenej spevnenej ploche. Vyuzivanie boxu bude hlavne pre
zaujemcov plavby v Batovom kandly, kde klienti plavby maju moZnost’ na dlhsie
uloZenie Sportovych potrieb.

Odpadkovy kos

Bude s objemom 50 1. KoSe st odolné proti vandalizmu. Aj po vyraznej deformacii sa
vratia do svojho pévodného tvaru. Ich reliéf ich robi menej aktraktivnym pre grafity i
polepenie.

Jednoduchd intaldcia odpadkového kosa na zinkovany stipik, alebo stip verejného
osvetlenia a pod.

Celkovy pocet 10 kusov. (farba antracit — tmavo $ed4, alebo tmavo zelena)

PodrobnejSie  poziadavky zabezpedujice ochranu ziujmov spolo&nosti
predovSetkym z hladiska  Zivotného prostredia, podmienky na komplexnost’
vystavby:

Budi dodrzané vSetky podmienky urfené spravnymi rozhodnutiami dotknutych
orgdnov Statnej spravy a obci.

Zavazné stanoviska uplatnené v tizemnom konani:
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- Vyskumny vstav vodného hospoddrstva, Nabr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49
Bratislava 1 — stanovisko k navrhovanej Cinnosti/stavbe ,Dostavba a rozlirenie
pristavu Skalica na Barovom kandli“ vypracované na zdklade jej odborného
postdenia v siilade s ustanovenim § 16a ods. 3 zdkona ¢&. 364/2004 Z. z. o voddch a o
zmene zikona SNR & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov zo diia 31.5.2021:

Na zdklade odborného posiidenia predlozenej navrhovanej éinnosti/stavby ,, Dostavba
a roziirenie pristavu Skalica na Batovom kandli®, situovanej v ciastkovom povodi
Moravy, v rdmci ktorej md byt vybudované rozsirenie pristavu, vplyv realizdacie
navrhovanej cinnosti/stavby z hladiska poZiadaviek clanku 4.7 ramcovej smernice 0
vode a zdkona & 364/2004 Z. z. o voddch v zneni neskorSich predpisov, na zmenu
hladiny dotknutych dtvarov podzemnej vody SK 10001 OOP Medzizrnové podzemné
vody kvartérnych ndplavov Viedenskej panvy a SK2000200P Medzizrnové podzemné
vody zdpadnej asti Viedenskej panvy, sa nepredpoklada.

Vzhladom na charakter predmetnej navrhovanej cinnosti, jej vplyv na zmenu
fyzikdalnych (hydromorfologickych) charakteristik drobného vodného toku Radejovka a
ndsledne ani titvaru povrchovej vody SKM0001 Morava, do ktorého je tento drobny
vodny tok zaiisteny, sa nepredpokladd. Vplyv predpokladanych identifikovanych novych
zmien fyzikdlnych (hydromorfologickych) charakteristik drobného vodného toku
Radejovka by mal byt zanedbatelny a nemal by spdsobit’ postupné zhorSovanie jeho
sticasného ekologického stavu. Nepredpoklada sa ani zhorSovanie ekologického
potencidlu vitvaru povrchovej vody SKM0001 Morava, do ktorého je tento drobny vodny
tok zatisteny.

Na zdklade wuvedenych predpokladov navrhovanii ¢innost' ,, Dostavba a rozsirenie
pristavu Skalica na Batovom kandli“, podla ¢lanku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovat.

- Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie
Statnej sprdavy véd a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja — Rozhodnutie
podla § 16a zdkona & 364/2004 Z. z. o voddch a o zmene zdakona SNR ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) — zo diia 30.6.2021,
&j. OU-TT-0OSZP2-2021/011022-006 - Navrhovand cinnost' ,, Dostavba a roz§irenie
pristavu Skalica na Batovom kandli* nie je ¢innostou podla ustanovenia § 16 ods. 6
pism. b) vodného zdkona a nie je potrebné posidenie tejto cinnosti podla § 16a ods. 14
vodného zdkona.

- Okresny tirad Skalica — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — Rozhodnutie
o upusteni od pofiadavky variantného rieSenia navrhovanej ¢innosti podla § 22 ods.
6 zakon & 24/2006 Z. 7. ¢.j. OU-SI-OSZP-2021/000652-002 zo dria 20.5.2021:
Okresny vrad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny orgdn
Stdinej spravy starostlivosti o Zivotné prostredie podla § 5 zdkona ¢. 525/2003 Z.z. o
Stdinej sprdve starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zdakonov v zneni neskorsich predpisov, ako prislusny organ podla § 3 pism. k) v spojent
s § 36 pism. b) zdkona ¢ 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivoiné prosiredie a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ., zakon .
24/2006 Z. z“), podla § 22 ods. 6 zdkon ¢ 24/2006 Z. z upusta od poZiadavky
variantného rieSenia navrhovanej ¢innosti ,, Dostavba a rozsirenie Pristavu Skalica na
Batovom kandli pre navrhovatela Mesto Skalica, Namestie slobody 10, 909 01
Skalica, ICO: 00 309 982, ktord bude umiesinend na pozemkoch parc. ¢ 12536/1,
12536/2 a 12536/4 v katastrdlnom tizemi mesta Skalica.
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- Okresny uirad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — Rozhodnutie
zo zist'ovacieho konania ¢.j. OU-SI-OSZP-2021/000707-019 zo dita 23.7.2021:

yrok

Okresny virad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (dalej len ,, OU Skalica.
OSZP*) ako prislusny organ §tdtnej spravy na iseku posudzovania vplyvov na zZivotné
prostredie podla § 56 pism. b) zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotne
prosiredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len , zdkon ¢ 24/2006 Z. z.) a ako prislusny orgdn Stdtnej spravy starostlivosti o
Zivoiné prostredie podla § 5 zakona ¢ 525/2003 Z.z. o Stdtnej sprave starostlivosti o
Zivotné prosiredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov vydava podla § 46 a 47 zdkona ¢ 71/1967 Zb o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov a podla § 29 ods. 2 zdkona ¢ 24/2006 Z z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,, zdkon ¢ 24/2006 Z.z. ©) na zdklade zdmeru ,, Dostavba a rozsirenie
pristavu Skalica na Batovom kanali", ktory predlozil navrhovatel Mesio Skalica,
Ndmestie slobody 10, 909 01 Skalica ICO 00 309 982 (dalej len , navrhovatel) po
vykonani zistovacieho konania toto rozhodnutie

Navrhovana cinnost' ,, Dostavba a rozSirenie prisiavu Skalica na Batovom kandli”,
ktorej 1icelom je dostavba a rozSirenie Pristavu Skalica na Batovom kandli v okrese
Skalica na pozemkoch C-KN parc. ¢ 12536/1, 12536/2 a 12535/4 v k u. Skalica

sa nebude posudzovat’ podla zdakona ¢ 24/2006 Z z . Pre uvedenii ¢innost' je preto mozné
podat navrh na zacatie povolovacieho konania podla osobitnych predpisov

V sulade s ustanovenim § 29 ods. 13 zdkona ¢ 24/2006 Z z sa wréujii podmienky na
eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej ¢innosti na Zivoiné prostredie a
zdravie obyvatelov:

. vo vSetkych objektoch zabezpecit - a to bez prechodného obdobia, teciicu vodu,
kiorej kvalita bude v sulade s poziadavkami ustanovenymi vo Vyhlaske Ministerstva
zdravolnictva Slovenskej republiky ¢ 247/2017 Z z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
kvaliie pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente
rizik pri zdsobovani pitnou vodou v zneni neskorsich predpisov,

. prehodnotit’ navrh objemu akumulacného priestoru Ziimp (SO 09, SO 10) a to
lak, aby bolo zohladnené ich uzZivanie pocas vietkych dni mesiaca a v priebehu celej
sezony (marec okiober), nielen cez vikendy, tak ako je to uvedené v predloZenej
dokumentdcii a v sulade s tym prehodnotit  predpokladamii frekvenciu  jej
vyprdzdiiovania,

. konkretizoval’  premenné idaje, vrdtane  predpokladanej  frekvencie
vyprazdnovania, na zaklade ktorych je objem Zumpy na servisnej hrane (SO 23.1)
navrhnuty na 4,0 m3 a deklarovany ako postacujiici pre jednu letnii plavebnil sezonu
(marec - oktober) tak ako je to uvedené v predloZenej dokumentdcii,

. konkretizovat, do ktorej Zumpy bude zaiistend kanalizacnd vpust uréend na
vyprdazdnovanie kontajnerov so splaskovou vodou z karavanov a navysit’ akumulacny
priestor konkréinej Zumpy o predpokladany objem tejto splaskovej vody a v siilade s tym
prehodnotit predpokladanti frekvenciu jej vyprazdiovania,

. zabezpecit' odvetranie zariadeni na osobnil hygienu (hygienicky pavilon) tak,
aby neprichddzalo ku obtazovaniu priestoru prilahlej kuchynky pachmi z iychto
priestorov,

. zariadenia spolocného  stravovania stavebno-dispozicne nesit’ tak, aby
situovanie jednotlivych priestorov/dispozicné rieSenie bolo v silade s prislusnymi
ustanoveniami Vyhlasky Ministersiva zdravoinictva Slovenskej republiky ¢ 533/2007 7
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z. 0 podrobnostiach o poZiadavkdich na zariadenia spolocného stravovania v zneni
neskorsich predpisov,

. konkretizovat potrebné protiradonové opatrenia
. dbat’ na dodrZiavanie opatreni na elimindciu nepriaznivych vplyvov na Zivoiné
prostredie.

Ak sa zisti, Ze skutocné vplyvy posudzovanej ¢innosti su vdcsie ako sa uvddza v zamere,
je ten, kto Cinnost vykondva, povinny zabezpedit opatrenia na zosuladenie skutocného
vplyvu s vplyvom uvedenym v zdmere a v sulade s podmienkami urcenymi v rozhodnuti
o0 povoleni Cinnosti podla osobitnych predpisov.

- Zapracovanie podmienok na eliminovanie a zmiernenie vplyvu navrhovanej
Cinnosti na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelov, vyjadrené vo vyrokovej casti
rozhodnutia Okresného uradu Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Cislo
spisu QU-SI-OSZP 2021/000707-019 zo diia 23.7. 2021 Pripomienky st zhrnuté na 1.
a 2. strane Rozhodnutia — vypracovali Ing. Arch. Tadeds Tholt, Ing. Peter Glaus -
september 2021.

0 Vo vietkych objektoch zabezpecit, a to bez prechodného obdobia teciicu vodu,
ktorej kvalita bude v sillade s poZiadavkami uvedenymi vo vyhldske MZ SR ¢ 247/2017
Zz.

Odpoved

Ako zdroj vody pre navrhovanii stavbu je uvazovand miestna studna. Investor stavby
viak stibeZne s touto siavbou pripravuje a zabezpecuje vodovodmii pripojku z mestského
vodovodu zo Skalice, kde je doddvatelom vody Bratislavskd voddrenskd spolocnost, a.s.
0 prehodnotit navrh akumulacného objemu Zitmp

SO-09 Zumpa (hygienicky pavilén)

V sprievodnej sprave je uvedené:

Splaskové vody z objekiu SO-01 budi zaustené do samostatnej Zumpy, kiord je
umiesinend pod tiroviou terénu v mieste medzi parkovacimi miestami osobnych dui.
Zztmpa bude monoliticka, Zelezobetonovd, dvojkomorovd.

Vypocet optimdlnej kubatury (objem Zumpy):

spotreba vody 6000 I/deri

spotreba vody 12000 [/vikend - (sobota + nedela) = vikend 12 m3 mesacna spotreba
cca 48,0 m3

Ndavrh objemu Zumpy 62,5 m3 (vmitorny rozmer 5x5 m, ucinnd vyska 2,5 m
dvojkomorova Zumpa,).

Vonkajsi rozmer monolitickej Zelezobetonovej Zumpy je 5,6 x 5,6 m, vyska 3,2 m.
Predpokiadané cerpanie Zumpy Ix za mesiac.

Wyjadrenie:

Zumpa je navihnutd s 30% rezervou predpokladaného mesacného  plnenia.
Prevadzkovatel si bude organizovat vyprdzdiovanie zumpy podla okamZitej potreby s
ohladom kapacity odvozu. Maximalny objem bezného fekdlneho vozu je 12 m3.

SO-10 Zumpa (vestaurdcia a bufet)

V sprievodnej sprve je uvedené:

Splaskové vody z objektu SO-02 budii zaustené do samostatnej Zumpy, ktora je
umiestnend pod viroviiou terénu v mieste medzi parkovacimi miestami osobnych dut.
Zumpa bude monolitickd, Zelezobetdnovd, jednokomorovd.

V¥pocet optimdlnej kubatiiry (objem Zumpy):

spotreba vody 2500 l/den

spotreba vody 5000 I/vikend - (sobota + nedela) = vikend 5 m3

mesacnda spotreba cca 20,0 m3
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Navrh objemu Zumpy 30,0 m3 (vautorny rozmer 4x3 m, ucinnd vyska 2,5 m
Jednokomorova Zumpa).

Vonkajst rozmer monolitickej Zelezobetonovej zumpy je 4,6 x 3,6 m, vika 3,2 m.
Predpokladané cerpanie Zumpy Ix za mesiac.

Vyjadrenie:

Zumpa je navehnutd s 50% rezervou predpokladaného mesacného plnenia.
Prevadzkovatel’ si bude organizovat vyprdzdnovanie Zumpy podla okamZitej potreby s
ohladom kapacity odvozu. Maximdlny objem bezného fekdlneho vozu je 12 m3.

0 objem Zumpy na servisnej hrane SO23.1 navrhnuty na 4 m3

Vysvetlenie:

Objem Zumpy pre vyprdzdnovanie lodi je dostacujiici, vzhladom na skutocnost, Ze objem
nddrze na lodiach sa pohybuje okolo cca 0,200 m3, a nie vsetky lode sii vybavené WC,
alebo zberom splaskovej vody. Vyprdzdniovanie Zumpy bude podla jej naplnenia, a méze
alebo nemusi byt aj viac krdt za sezonu

0 konkretizovat, do kiorej Zumpy bude zaustend kanalizacna vpust urdend na
vyprazdriovanie kontajnerov so splaskovou vodou z karavanov

Odpoved:

zaustenie je vykreslené v Situdcii aredlu, priloha B.3. Zaistenie je do SO 06 Zumpa
(hygienicky pavilon). Vyprdazdiovanie Zumpy podla jej naplenia.

0 konkretizovat’ potrebné protiradonové opatrenia

Odpoved::

Pre dalsi stupen projektovej dokumentacie investor zabezpeci radonovy prieskum. V
pripade potreby budii nadzemné objekty chrdnené protiraddonovou ochranou.

0 zabezpecit odvetranie zariadeni na osobmi hygienu

V sprievodnej sprave je uvedené:

SO-01 Hygienicky pavilon

Maximdlne podorysné rozmery objektu su 10,0 m x 6,6 m. Z hladiska dispozicného
rieSenia sa budi v objekte nachddzat’ oddelené priestory pre muZov a Zeny. KaZdy
priestor md vstupné zddverie, po strandch WC s umyvadlami a umyvdrer s troma
sprchami a umyvadlami. V strede dispozicie objektu je pristupnd miestnost upratovacky,
na opacnej strane bude technicka miestnost so zdasobnikmi teplej vody.

Vysvetlenie:

Odvetranie zariadeni pre osobmi hygienu je zabezpecené oknami ktorad sit vykreslené v
podoryse stavby a v pohlade.

Priestor pre umyvanie riadu je umiestneny za plnou stenou, a nie je to kuchynka, nie st
tam Ziadne spotrebice na varenie, je to len priestor pre umyvanie riadu.

0 zariadenia spolocného stravovania stavebno-dispozicné riesenie

Odpoved.

Objekt bude rieseny v sillade s vyvhldskou & 533/2007 Z.z. MZ SR.

Vybavenie pripravy jedal bude s podmienkami prendjmu budiicemu uZivatela
priestorov.

Podmienky zabezpecujice pripojenie na rozvodné siete, ochrany a vysadby zelene,
uprava staveniska a pod:

- Slovak Telekom, a.s. — Vyjadrenie k existencii telekomunikacénych vedeni a
radiovych zariadeni a vSeobecné podmienky ochrany sieti spoloc¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zo diia 3.5.2023 pod ¢ 6612312232:

Podla § 21 ods. 11 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikdcidch, pre uicely
uzemného a stavebného konania a v zmysle dalsich pravnych predpisov.
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Vydané pre spraveu dotknutej pozemnej komunikacie(§ 18 ods. 14 Zdakona ¢.135/1961):
Stavebnik Mesto Skalica Ing. Jozef Hlavaty

Zdujmové vzemie

Ndzov stavby Dostavba a rozsirenie pristavu na Batovom kandali

Dévod Ziadosti Cestny zdakon § 18 ods. 14 zdakona ¢. 135/1961

Ucel stavhy  Realizdcia stavebnych prdc na dialnici, ceste alebo

Katastrdlne tizemie  Skalica

Parcelné cislo 12536/1, 12536/2, 12536/4, 12499/1,41583/2

Cislo vyjadrenia: Platnost’ vyjadrenia do:
6612312232 03.11.2023

Datum vydania:

03.05.2023

Ziadatel vo svojej Ziadosti vyznacil zdujmové tizemie a vyplnil vietky potrebné daje
pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikacnych vedeni a rddiovych zariadeni
(dalej len Vyjadrenie). Ziadatel zodpovedd za spravnost’ a iiplnost vyplnenej Ziadosti a
zdroveri za to, Ze uvedené parcelné Cisla zodpovedaju vyznacenému zdujmovému tizemiu
v mape zobrazenej nizZsie (dalej len polygon).

Na zdklade Vasej Ziadosti o vyjadrenie Vam Slovak Telekom, a.s. dava nasledovné
stanovisko pre vyznacené zdujmové iizemie.

Neddjde do styku so sietami elektronickych komunikacii (dalej len SEK) spolocnosti
Slovak Telekom, a.s. a’alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o0.

L Toto Vyjadrenie je oprdvneny pouzit iba sprdvca dotknutej pozemnej
komunikdcie podla § 18 ods. 14 Zdkona ¢.135/1961 pri realizdcii stavebnych prac na
dialnici, ceste alebo miestnej komunikdcii. V pripade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho
prilohy pouzije ind osoba stdva sa vyjadrenie neplatnym.

2. Existujiice zariadenia st chrdnené ochrannym pdsmom (§23 zakona ¢. 452/2021
Z. z.) a zdroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §108 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o
ochrane proti ruseniu.

3. Vyjadrenie strdaca platnost’ uplynutim doby platmosti uvedenej vysSie vo
vyjadreni, v pripade zmeny vyznaceného polygonu, dévodu Ziadosti, ucelu Ziadosti, v
pripade ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyznacenému polygonu alebo
k si stavebnik nesplni povinnost podla bodu 4.

4. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho
zdamer, pre ktory podal uvedent! Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pdsma tychto sieti (najneskor
pred spracovanim projektovej dokumentdcie stavby), vyzvat spolocnost Slovak
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spoloc¢nosti povereného spravou sieli:

Alexander Kolldr, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211

5. V pripade ak na Vami definovanom tizemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza
nadzemnd telekomunikacnd siet, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGISLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit nadzemnii siel proti
poskodeniu alebo narusSeniu ochranného pdsma.

6. NedodrZanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim
povinnosti podla $§23 zdkona ¢ 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v
platnom znenti

7. Ziadatel méze vyjadrenie pouzit' iba pre iicel,, pre kiory mu bolo vystavendé.
Okrem pouZitia pre ucel konani podla stavebného zdkona a ndslednej realizdcie
vystavhy, Ziadatel nie je oprdvneny poskytnuté informdcie a ddata dalej rozsirovat,
prenajimat’ alebo vyuzivat bez sithlasu spolocnosti Slovak Telekom, a.s.
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8. Ziadatela zaroveri upozorijeme, e v pripade ak pldnuje napojit’ nehnutelnost
na verejnu elekironicki komunikacnii siet’ viloznym vedenim, je potrebné do projektu pre
uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnii pripojku

9. Prilohy k vyjadreniu:

* Situacny vykres obsahujiici zaujmové vzemie Ziadatela.

- SPP - distribiicia, a.s. — Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k projektovej
dokumentdcii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hladiska
bezpecnostnych a ochrannych pdsiem plyndrenskych zariadent zo diia 9.5.2023 pod
¢. TD/NS/0161/2023/Md:

Predmetom stanoviska spoloc¢nosti SPP - distribiicia, a.s. (dalej len ,,.SPP-D) je

posudenie predioZenej projektovej dokumentdcie (dalej len ,,PD*) pre stavebné

povolenie podla zdakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku

(stavebny zdkon) v znent neskorsich predpisov (dalej len ,, Stavebny zdkon ™).

Zaujmové uzemie:  Obec: Skalica, p.¢. 12536/1,12536/2, 12536/4,12499/1, 41585/2

Stavebnik:  Mesto Skalica

Nazov stavby: Dostavba a rozs$irenie pristavu na Batovom kandli

Spracovatel PD: Ing. Martin Svec

SPP-D, ako prevadzkovatel distribucnej siete, podla ustanoveni zdakona ¢. 251/2012 Z.z.

o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,, Zdkon o energetike “):

SUHLASI s vydanim stavebného povolenia na vys§ie uvedenii stavbu za dodrzania

nasledovnych podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Po posudeni predloZenej projektovej dokumenidcie vys§Sie uvedenej stavby
konStatujeme, Ze umiestnenie vy$sie uvedenej stavby nie je v kolizii s existujiicicmi
plyndrenskymi zariadeniami v sprdave SPP-D,

- stavebnik je povinny pri realizdacii stavby dodrZiavat ustanovenia Zdkona o
energetike, Stavebného zdkona a inych vSeobecne zdviznych prdavnych predpisov,

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohladnit’ existenciu plyndrenskych zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pdsiem,

- ak pri zemnych prdacach déjde k odkrytiu plyndrenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zdstupcu SPP-D (p. BARAN Jozef,
email: jozef-baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazZeného
plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypii plynovodu a uloZenia vystraZnej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- stavebnik je povinny zabezpecit odkryté plynovody, kdable, ostainé inZinierske siete
pocas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

- pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipuldcia s nimi je prisne zakdzana, pokial’ sa na tieto prdace nevztahuje vydané
povolenie SPP-D,

- kaZdé poskodenie zariadenia SPP-D, vrdtane poSkodenia izoldcie potrubia, musi
byt ihned ohlasené SPP-D na tel. ¢. 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti
moze viest k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,

- upozoriugeme, ze SPP-D moze pri vietkych pripadoch poskodenia plyndrenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenskii obchodnit inspekciu (SOI), kiord je oprdvnend
za poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pdsme plyndrenského
zariadenia uloZil’ podla ustanoveni Zdkona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az
150 000,- €, poSkodenim plyndarenského zariadenia mézZe dojst’ aj k spdchaniu
frestného cinu vieobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného cinu
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poskodzovania a ohrozovania prevddzky vSeobecne prospeSného zariadenia podla
§ 286, alebo § 288 zdkona ¢. 300/2005 Z.z. Tresiny zakon,

- vzmysle § 79 Zdkona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribucnej siete v ochrannom pdsme plyndrenskych zariadeni vykonavat innosti
ako ani umiestiiovat stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

- vzmysle § 80 Zdkona o energetike stavebnik nesmie bez sithlasu prevdadzkovatela
distribucnej siete v bezpecnostnom pdsme plyndrenskych zariadeni umiestiiovat
stavby,

- ktechnickému rieSeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNE PODMIENKY:

., Ziadne ™

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plyndrenskych zariadeni a ich ochrannych a

bezpecnostnych pdsiem) ku diu jeho vydania.

Kazdii zmenu dokumenidcie/umiestnenia stavby, ku kiorej dojde po vydani tohto

stanoviska, je stavebnik povinny prerokovat’s SPP-D a poZiadat’ SPP-D o vyjadrenie k

navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v fiom sitanovené su platné v pripade, Ze ndvrh (Ziadost) na

vydanie stavebného povolenia bude podany najneskéor do 8. 5. 2024, ak stavebnik tito

lehotu zmeskd, je povinny poziadat’' SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v sulade s prislusnymi pravinymi predpismi oprdvnend toto stanovisko zrusit

v pripade; ak déjde k podstatnej zmene skutkovych okolnosti, z ktorych SPP-D pri

vyddavani tohto stanoviska vychddzala, alebo v pripade, ak dojde k zmene ustanovent

pravaych predpisov, na zdklade ktorych bolo toto sianovisko vydané.

- Orange Slovensko, a.s. (Michlovsky spol. s r.0.) — Vyjadrenie o existencii PTZ zo
diia 2.5.2023 pod & BA-1491 2023:

neddjde ku stretu PTZ prevdadzkovatela Orange Slovensko a.s., Metodova 8821 08
Bratislava.

Existujiice PTZ su chrdnené ochrannym pdsmom. V kdablovej ryhe sit uloZené HDPE
trubky, optické kable a spojky roznej funkcnosti. Udaje o technickom stave a pocte
HDPE poskytneme po zddvodnenej poirebe pri vytycenti trasy.

Pri projektovani stavieb dodrzat priestorovii normu STN 736005 a ustanovenia zdkona
o elektronickych komunikdcidch & 452/2021 Z.z. o ochrane sieti a zariadent. Pri kriZzent
sieti, tesnych sitbehoch, pri budovani novych komunikdcii a spevnenych ploch pokial
nedochddza k preklddke, optickil trasu mechanicky chrdnit Zlabovanim. Vetky vynittené
prdace vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy riesit samostatnym projekiom
odsithlasenym sprdavcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanickd ochrana a prekladky
budii realizované v plnej vyske na ndklady investora. Realizdciu prekladky PTZ Orange
vykond na zdklade vizemného rozhodnutia a "Zmluvy o preloZke” so spolocnostou
Orange Slovensko a.s. nim poverend servisnd organizdcia. Zahdjenie stavebnych prac
v ochrannom pdsme optickej trasy oznamit spravcovi PTZ.

Upozoriujeme, Ze :

1/ vo VaSom zdujmovom tizemi, resp. v trasach Orange Slovensko a.s., sa mozZu
nachddzat’ TKZ inych prevadzkovatelov

2/ radiokomunikacné stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie sii predmetom
toho vyjadrenia

Dalej, pri akychkolvek prdacach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poSkodené PTZ, ste
povinny vykonat vSetky objektivne cinné ochranné opatrenia najmd (ym, Ze
zabezpecite:
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. pred zacatim zemnych prdc vytycenie a vyznacenie polohy PTZ priamo na
povrchu terénu, objednat’ u spravcu PTZ

/ vyznacenie podzemnej optickej trasy si prevedie objedndte!’ farbou, alebo kolikmi /

. preukdzatelne obozndamit pracovnikov vykondvajiicich zemné prdce, s vytycenou
a vyznacenou polohou PTZ, upozornit’ na moznu polohovii odchylku vytycéenia +,- 30
cm od skutocného uloZenia, aby pri prdcach v miestach vyskytu optickych vedeni a
zariadeni pracovali s najvicsSou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné
ndradie a hibiace stroje v ochrannom pdsme od vyznacenej polohy PTZ

. dodrzanie zakazu prechddzania tazkyma vozidlami, kym sa nevykond ochrana
proti mechanickému poskodeniu

. nad optickou trasou dodrzanie zdkazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by
znemozitovali pristup k PTZ

. vyZiadat si sithlas prevadzkovatela a sprdaveu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
v ochrannom pdsme

. aby odkryté casti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a
posSkodeniu nepovolanou osobou

. pred zahrnom previest' zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit krytie

a znacenie (zdkrylové dosky, folia, markery) * aby bezodkladne ozndmili kaZdé
poskodenie PTZ na tel. Cislo 033 /77 320 32, mob. 0907 721 378

. Jje nutné preverit vy§kové a stranové ulozenie PTZ rucnymi sondami (vzhiadom
na to, Ze nezodpoveddame za zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez ndsho
vedomia),

. pred zahrnom obnaZenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole o
nepoSkodeni trasy
. dal§ie podmienky prevazkovatela a spraveu PTZ : -

NedodrzZanie podmienok ochrany verejnoprospesného zariadenia PTZ je porusenim
pravnej povinnosti podla §23 zdkona ¢ 452/202 | a TZ. Toto vyjadrenie plati len v
rozsahu nami overenej dokumentdcie a pre rozsah prdc vyznacenych, alebo
vymedzenych v casti L tohoto tlaciva. Vyjadrenie strdaca platnost dole uvedenym
datumom.

Vytycenie vedenia verejnej elektronickej komunikacnej siete vykond spoloc¢nost’ Orange
Slovensko a.s. na zdklade vyjadrenia a objedndvky do 3 tyZdiov od jej dorucenia. Na
objednavke uvedie Cislo vyjadrenia o existencii PTZ.

PTZ sit v dotknutom tizemi zakreslené len orientacne. Za zakreslenie vsetkych
existujiicich PTZ do projektovej dokumenidcie vSak podla § 21 ods.12 zdkona ¢
452/2021 Z.z. o elektronickych komunikdcidch zodpovedd projektant!

- Zapadoslovenskd distribucnd, a.s. — Stanovisko pre lizemné a stavebné povolenie k
Situdcii stavby ,, Dostavba a roz$irenie pristavu Skalica na Bar’ovom kandli " k.ii.
Skalica, ul. Culenova 3, parc.C. 12536/1, 2,4,12499/1 a 41858/2, investor Mesto
Skalica zo diia 25.4.2023 pod ¢. CDP 013875/2023:

Vazeny zdkaznik,

Spolocnost’ Zdpadoslovenskd distribucnd, a. s., so sidlom Culenova 6, 816 47
Bratislava, ICO: 36 361 5818 (dalej len ,,ZSD"), ako prevadzkovatel distribucnej
sustavy podla zdakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,, Zdakon o energetike”) a dotknuty orgdn
vzmysle § 140a ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢ 50/1976 Zb. o iizemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Stavebny zdkon")
na zaklade Ziadosti vyddava nasledovné zaviizné stanovisko k projektovej dokumentdcii
podla § 140b Stavebného zdakona pre ucely stavebného konania:
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Stihlasime s predloZenou Situdciou " Dostavba a rozSirenie pristavu Skalica na
Batovom kandli " za predpokladu splnenia nasledovnych podmienok:

I; Pre navrhovany stavbu nie je poZadované napojenie zo strany distribucnej siete
ZS8D as.

2. V zdujmovom vizemi stavby sa nachddzajii podzemné zariadenia vysokého a
nizkeho napiditia distribucnej siete energetiky ktoré su v sprave ZSD a.s.

3. Pred zahdjenim vykopovych prdc pozZadujeme vytycenie jestvujucich
podzemnych kablovych energetickych vedeni. Vytycenie tychto vedeni na objednanie
zrealizuje ZSD a.s. RPS-zdpad. Tel.0905718083, p. Pschotner koordindior sietového
Servisi.

4. Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vsetkych VVN, VN a NN vedeni
definovanych podla §43 Zdkona o energetike ¢.251/2012 Z.z. a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykondvajiice prdce suvisiace so
stavebnymi prdcami danej stavhy mézu prist’ do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je
povinnd vykonat poucenie (obozndmenie ) vSetkych 0séb vykonavajucich cinnost, alebo
zdrzujiicich sa na stavbe, o pravidlach bezpecnosti prdace v blizkosti VVN, VN a NN
vedeni + nenarusit’ statiku podpernych bodov.

3. V' pripade, Ze ddjde k stvku so zariadenim rozvodnej distribucnej siele
energetiky, ktoré vyvolajii poZiadavku prelozky poZadujeme postupovat podla § 45
Zakona o energetike & 251/2012.

6. V¥kopové prdce v blizkosti zemnych kdablovych vedeni poZadujeme vykondvat so
zvySenou opatrnostou - rucnym sposobom.

i Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpovedd
projekiant.

8. Znacku a ddtum iychto technickych podmienok poZadujeme uviest pri
rozhodnutiach stavebného tradu.

9. Platnost tohto stanoviska je 1 rok od ddtumu vystavenia.

Pri jednaniach v horeuvedenej veci na ZSD a.s. RSSZ Senica poZadujeme predloZit tieto
technické podmienky.

Poziadavky uplatnené obcou a dotknutymi organmi Statnej spravy, ak nie su
urcené spravnymi rozhodnutiami:

- Krajsky pamiatkovy iirad Trnava — zdavizné stanovisko zo diia 16.9.2021 pod ¢.
KPUTT-2021/18888-2/75621/KSI:

Krajsky pamiatkovy tirad Trnava, ktory je podla § 9 odseku 5 zdkona ¢ 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov (dalej len , pamiatkovy
zdkon") miestne prislusnym orgdnom Stdinej sprdavy na useku ochrany pamiatkového
Jfondu, na zdklade ozndmenia Mesta Gbely - stavebny wirad, Nam. Slobody 1261, 908 45
Gbely, o zacatl’ vizemného konania o umiestnent stavby a pozvanie na tistne konanie,
stavebnik: Mesto Skalica, Namestie slobody ¢.10, 909 01 Skalica, doruceného dna
30.08.2021, vo veci stavby ,, Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na Batovom kandli"
na pozemkoch pare. ¢. 12536/1, 12536/2, 12536/4, 12499/1, 41585/2, v katastrdalnom
tizemi Skalica mesto Skalica, pre tizemné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby
vydava tolo zavizné stanovisko.

Krajsky pamiatkovy tirad Trnava v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zdakona
po zvdZeni vSetkych zloZiek, ykajicich sa ochrany pamiatkového fondu z hladiska
archeologickych ndlezov a archeologickych ndlezisk, s realizaciou stavby ,, Dostavba a
roz§irenie pristavu Skalica na Batovom kandli" na pozemkoch pare. ¢. 12530/1,
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12536/2, 12536/4, 12499/1, 41585/2, v katastrdlnom tizemi Skalica mesto Skalica
suhlasi s podmienkami:

1. Termin zahdjenia a aj ukoncenia vykopovych prdc sivisiacich s predmetnou
stavbou poZadujeme pisomne ohldsit’ najmenej s dvojtyZdennym predstihom Krajskému
pamiatkovému viradu Trnava. V ohldseni je vhodné uviest telefonicky kontakt.

2 V pripade zistenia, resp. naruSenia archeologického ndlezu pocas stavby musi
ndlezca alebo osoba zodpovednd za vykondvanie prdc najneskér na druhy pracovny deii
po jeho ndjdeni ohlasit’ ndlez Krajskému pamiatkovému viradu Trnava priamo alebo
prostrednictvom obce. Ndlez sa musi ponechat’ bez zmeny aZ do obhliadky krajskym
pamiatkovym viradom alebo nim poverenou odborne spésobilou osobou, najmenej vSak
tri pracovné dni odo dfia ozndmenia ndlezu. Do obhliadky krajskym pamiatkovym
uradom je ndlezca povinny vykonat vietky nevyhnutné opairenia na zdachranu ndlezu,
najmd zabezpecit' ho proti poSkodeniu, znehodnoteniu, zniceniu a odcudzeniu.
Archeologicky ndlez méZe vyzdvihmit' a premiestnit’ z pévodného miesta a z ndlezovych
suvislosti' iba opravnend osoba metddami archeologického vyskumu.

Na ndlezy, ktoré sa ndjdu pocas stavby, sa vziahuje aj § 127 zdkona & 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov.

Zdvizné stanovisko Krajského pamiatkového vradu Trnava md platnost’ 3 roky odo diia
vydania, ak neddjde k jeho pouzitiu na uicel, pre kiory je urcené.

Odoévodnenie:

Krajskému pamiatkovému tradu Trnava bolo dria 30.08.2021 dorucené ozndmenie
Mesta Gbely - stavebny iirad, Nam. Slobody 1261, 908 45 Gbely, o zacati tizemného
konania o umiestneni stavby a pozvanie na ustne konanie, stavebnik: Mesto Skalica,
namestie slobody ¢.10, 909 01 Skalica, vo veci stavby ,, Dostavba a rozsirenie pristavu
Skalica na Batovom kandli" na pozemkoch pare. & 12536/1, 12536/2, 12536/4,
12499/1, 41585/2, v katastrdlnom vizemi Skalica mesto Skalica. Z dévodu, e nie je
mozné vylucit' naruSenie doposial' neskimanej archeologickej lokality, Krajsky
pamiatkovy virad Trnava poZaduje ohldsit’ termin zahdjenia a ukoncenia vykopovych
prac suvisiacich s predmetnou stavbou.

Krajsky pamiatkovy iirad Trnava vykondva Stdtny pamiatkovy dohlad formou obhliadky
wkopov stavby v obdobt od zahdjenia zemnych prdc aZ po ich ukoncenie. Nedodrzanie
oznamovacej povinnosti siuvisiacej so zahdjenim resp. ukoncenim zemnych prdc stavby
moze byt sankcionované.

Ndlezmi sii napr. ludské kosti, keramické crepy, nddoby, staré tehlové alebo kamenné
murivd, pozostatky drevenych stavebnych konstrukcii, jamy vyplnené tmavou hlinou
prejavujiice sa ako kontrastné flaky na podloZi, prepdlené vrstvy, ndstroje, Sperky,
mince a podobne. Archeologickymi ndlezmi si aj vSetky ndjdené hnutelné veci
pochadzajiice spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946.

Toto zdvdizné stanovisko plati pre iizemné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby
a nenahrddza povolenie prislusného stavebného tiradu. Podmienky tohio stanoviska
Ziadame zapracovat do vizemného rozhodnutia a siavebného povolenia na danii stavbu.

- Ministerstvo Zivotného prostredia SR — vyjadrenie zo diia 16.9.2020 pod ¢
46154/2020:

Listom zo dna 26. februdra 2020 ste poZiadali sekciu vod Ministersiva Zivotného
prostredia SR v zmysle § 60 ods. 3 zdkona ¢ 364/2004 Z. z. o voddch o stanovisko k
projektovej dokumentdcii ,, Dostavba a rozSirenie pristavu Skalica na Batovom kandli
k planovanej realizdcii predizenia plavebnej casti Batovho kandla, a vystavbe novej
plavebnej komory pri pristave Skalica.
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Po prerokovani predmetnej Ziadosti v Slovensko-Ceskej komisii pre hranicné vody Vim
oznamujeme, Ze suhlasime s vydanim stavebného povolenia pre uvedenii vodnii stavbu,
za dodrZania nasledovnych podmienok:
- v plnej miere akceptoval’ poziadavky SVP, §. p. Banskd Stiavnica uvedené v liste zo
dna 13. mdja 2020
vietky dalsie stupne projektovej dokumentdcie predloZit na vyjadrenie sekcii vod MZP
SR
- zabezpedit pritomnost’ zdstupcov ,, Stdtniho podniku Povodi Moravy ™ pri dalSom
prerokovani, najmd ¢o sa tyka rozsirenia pristavu na vodnej ploche
- stavba nebude negativne ovplyviiovat’ kvalitu alebo mnozstvo vody vo vodnom
toku Radéjovka
- odpadové vody budii likvidované v siilade s platnou legislativou

., Stdtni podnik Povodi Moravy“ nebude preberat’ Ziadne objekty sivisiace so stavbou
do spravy ani majetku (1. z. nebude ich preberat’ do majetku Ceskej republiky, ku
ktorému ma prdvo hospoddrenia ,, Povodi Moravy, s. p.*) Vsetky objekty zostanii trvalé
vo viastnictve investora, z coho vyplyva povinnost' zabezpecovat ich tidrzbu v sulade s
vodnym zakonom.
-na rozostavanych objektoch stavby plni ilohu viastnika stavby stavebnik. ., Sidini
podnik Povodi Moravy* nenesie Ziadnu zodpovednost’ za pripadné Skody sposobené
prechodom velkych vod pri povodiiovych prietokoch.

- Ministerstvo Zivotného prostredia SR, sekcia véd — Dostavba a rozSirenie pristavu
Skalica na Bat’ovom kandli odpoved’ k Ziadosti o stanovisko zo diia 28.4.2023 pod ¢.
26338/2023:

Listom ¢ OSR VZP-2023/1040-6, zo diia 27. Janudra 2023, ste poZiadali sekciu vod
Ministerstva Zivotného prostredia SR o stanovisko k projektovej dokumentdcii pre
vvdanie stavebného rozhodnutia stavby ,, Dostavba a rozsirenie pristavu skalica na
Batovom kandli*, datum jiil 2022, archivne ¢islo 2021-02, objedndvatel: Mesto Skalica,
spracovatel: HCI HYDROCONSULTING, s. r. o., Bulharska 70, 821 04 Bratislava.
Na zdklade uvedeného Vim oznamujeme, Ze sme zabezpecili prerokovanie predmeinej
dokumentdcie v Slovensko-ceskej komisii pre hranicné vody koreSpondencnou cesiou,
listom splnomocnenca vlady Slovenskej republiky pre hranicné vody s Ceskou
republikou, ¢. 10259/2023, zo dia 16. Sfebrudra 2023, adresovaného splnomocnencovi
viddy Ceskej repubhky pre hranicné vody so Slovenskou republikou.

Ceskd strana po vnutroSidtnom prerokovani zaslala slovenskej strane stanovisko
korespondencnou cestou, listom splnomocnenca vlddy Ceskej republiky pre hranicné
vody so Slovenskou republikou, ¢ MZP/2023/640/406, zo diia 24. aprila 2023. Na
zdklade predmetného stanoviska ceska strana podmienuje siihlas s vydanim stavebného
povolenia za splnenia nasledovnych podmienok:

I Uvedenych v stanovisku sprdvcu povodia a sprdveu vodného toku, Povodi
Moravy, s. p., ¢ j. PM-6605/2023/5203/Mi, zo dna 16. marca 2023, kioré tvori prilohu
tejto odpovedi, najmd:

. vietky zariadenia umiesinené v koryte vodnej cesty musia umoziovat ich uplné
zaplavenie v pripade zvySenych prietokov, ako aj uplné vypustenie kandla - Radéjovka.
Z predloZenej projektovej dokumentdcie nie je celkom zrejmé, Ci Zumpa pri servisnej
hrane toto splije.

. Upravené dno musi byt minimdlne 1,5 m pod minimdlnou plavebnou hladinou,
teda na kéte max. 163,77 m n. m. Odporica realizdaciu dna na kote este niZsej, 163,67
W N M. d menej.
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. Z projektovej dokumentdcie nie je jasné, ako bude vyvdZana zZumpa pri
servisnom stojisku. Uvedené poZaduje do projektovej dokumentdcie doplnit.
. Spraveovi toku, 1. j. prevadzke Veseli nad Moravou (Bendatky 1147, 698 20 Veseli

nad Moravou, veduci prevadzky Ing. Lukas Navrdtil, tel: +420 518 322 371; email:
navratil@pmo.cz, tisekovy technik Klaudie Zirkovd, tel: +420 518 323 371, e-mail:
zurkoval@pmo.cz bude v casovom predstihu (minimdlne tyzZden dopredu) pisomne
oznamené zacatie prdc.

. Pocas realizdcie stavby nesmie dojst’ k znecisteniu toku stavebnym odpadom a
dalsimi latkami nebezpecnymi pre vody. Zdavadné latky, Tahko odplavitelny materidl,
vykopova zemina ani stavebny odpad nebudii skladované v koryte, na brehu ani v
blizkosti vodného toku.

. Po ukonceni stavebnych prac musia byt dotknuté pozemky vypratané, upravené
a v§etok prebytocny materidl a odpad bezo zvysku odstrdneny.
. Spravea vodného toku, t. j. prevdadzka Veseli nad Moravou (Bendtky 1147, 698

20 Veseli nad Moravou, vediici prevadzky Ing. Lukas Navratil, tel.: +420 518 322 371,
email: navratil@pmo.cz, usekovy technik Klaudie Zirkovd, tel - +420 518 323 371,
email:  zurkova@pmo.cz) pripadne v  elektronické podobe na e-mail:
podatelna@pmo.cz, bude prizvany na zdverecnii kontrolnii prehliadku stavby.
Najneskor pri kolaudacii stavby mu bude odovzdand dokumentdcia skutocného
vyhotovenia stavby vrdtane geodetického zamerania s naviazanim na vyskovy systém
Bpv a polohopiswnu siet’ JTSK.

Dalej Povodi Moravy, s. p. upozoriiuje, Ze:

. Pripadné vypustenie Radéjovky (Batovho kandla) v danom useku, s ktorym PD
pocita pre realizaciu SO v koryte toku, v inom obdobi ako umoZiuje schvaleny
manipulacni poriadok, je nutné dopredu riadne prerokovat’ so vsetkymi dotknutymi
orgdanmi - tu je nuiné stanovisko vodohospoddrskeho dispecingu (Povodi Moravy, s. p.,
Drevarska 11, Brno 602 00, vediici vodohospoddrskeho dispecingu Ing. Petr Viskot),
pripadne v elekironickej podobe na e-mail: podatelna@pmo.c:z.

. Stavbou bude dotknuty pozemok Stdatu pare. ¢. 41858/2 v k. 1. Skalica, s kiorym
ma pravo hospodarit’ Povodi Moravy, s. p. Pro vydanie rozhodnutia prislusného
spravieho uradu je mevyhnutné ziskat' vlasinicke alebo iné prdva k dotknutému
pozemku. Vo veci majetkovoprdavneho dorieSenia je nevyhnutné podat’ samostatnii
Ziadost na utvar spravy majetku Povodi Moravy, s. p., zdavodu Stredni Morava (Moravni
namesti 766, 686 11 Uherské Hradisté, vediica utvaru spravy majetku Mgr. Dana
Pukovcova, tel.: +420 571 425 204) v elektronickej podobe na e-mail:
podatelna@pmo.cz.

Z Formulovanych ostatnymi dotknutymi orgdanmi.

3. Prevddzkou stavby nebude negativne ovplyvnend kvalita alebo mnozstvo vody
vo vodnom toku Radéjovka.

4, Sticasne, z dovodu koordindcie s dalsimi investicnymi zdamermi na Batovom

kandly, ktoré sii pripravované na vizemi Ceské republiky, Ziadame o priebezné zasielanie
informdacie tykajucej sa casového harmonogramu realizdacie uvedeného zameru. Tieto
informdcie zasielajte tajomnikovi slovenskej delegacie
(vladimir.novak(@enviro.gov.sk), tajomnikovi ceskej delegdcie (lenka.vanova@mzp.cz)
a v kopii  Ministerstvu  dopravy SR, odboru  vnitrozemskej  plavby
(silvia.csobokova@mindop.sk) a Ministerstvu dopravy CR, odboru vodnej dopravy
(vojtech.dabrowski{@mdecr.cz).

Zaverom upozorfiujeme, ze tolo stanovisko nenahrddza prislusné vyjadrenia a
stanoviska poirebné k povoleniu podla zdakona ¢. 364/2004 Z.z. o voddach v platnom
zneni.
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Kopia stanoviska ceskej strany, ¢ MZP/2023/640/406, zo dna 24. aprila 2023, a
stanoviska Povodi Moravy, ¢. j. PM-6605/2023/5203/Mi, zo dna 16. marca 2023, ivoria
prilohu tohto listu.

- Okresny nurad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — stanovisko zo dria
15.4.2021 pod & OU-SI-OSZP-2021/000488-002:

Dna 26.03.2021 ste predlozili na Okresny tirad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotného
prostredie Ziadost' o vyjadrenie k projektovej dokumentdcii ,, Dostavba a rozSirenie
pristavu Skalica na Batovom kandli“.

Tunajsi organ ochrany ovzdusSia posudil predloZenil projektovii dokumentaciu z
hladiska ochrany ovzdusia a konstatuje nasledovné.

Predmetom projektu je predizenie existujiicej pristavnej hrany na lavom brehu Batovho
kandla, zvySenie poctu pristavaych pléch, rozsirenie aredlu pristavu o objekty
obcianskej vvbavenosti a parkoviska.

Pozemky na rozsirenie aredlu pristaviska sa nachdadzaji v k. i Skalica, v lokalite Hrubé
Stepnice, parc. ¢ 12536/1, 12536/2, 12536/4. Dostavba a rozsirenie Pristavu Skalica na
Batovom kandli predstavuje vystavbu troch hlavnych stavebnych objektov, ktoré svojim
Junkénym zaclenenim doplnia nedostatkové kapacity a sluzby jestvujiiceho prisiavu.
Jednd sa o vystavbu hygienického zdzemia, objektu pre restaurdciu a bufet s ndvdznymi
terasami. Dalsie objekty novovzniknutého aredlu predstavujii dobudovanie a rozsirenie
pristupovej komunikdcie s parkoviskami osobnych aut, dalej autokemping pre karavany
a dobudovanie naviiznej technickej infrastrukitiry a dobudovanie spevnenych chodnikov
s prepojenim na volné plochy rekreacného vyuZitia.

Rozsirenie pristavu zasahuje do lavého brehu kandla v miesie existujiiceho prisiavu a
do existujucej vodnej plochy. Jednad sa o predfz"'enie existujucej pristavnej hrany a
vwvbudovanie pevnych pristavnych poléh pre kotvenie lodi a osadenie dopliwjiicich mol
pre kotvenie lodi. Vodnd plocha sa neroz§iruje, speviiuji sa existujiice brehy.

Hlavnym zdrojom tepla je elekiricka energia, ktorou budi objekty v case potreby
temperované. Ako pomocné pridavné zariadenie na ohrev TUV budii pouzité aj slnecné
kolektory. Vykurovanie objektov bude zabezpecené elekirickymi konvekiormi.

Z hladiska ochrany ovzdusia sa pozZaduje, nakolko bude uvedend stavba docasnym
zdrojom zmecistovania ovzduSia pocas stavebmych prdc, kedy méze dochddzal k
zvySenej prasnosti v ovzdus$i, aspon cCiastocne ju eliminovat’ vhodnou organizdciou
tychto prdc s obéasnym kropenim terénu v pripade suchého pocasia ako i udrZiavanim
cistoty komunikdcii.

OU Skalica, odbor starostlivosti o Zivotného prostredie na tiseku ochrany ovzdusia za
tychto okolnosti nemd k PD Ziadne pripomienky.

- Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — vyjadrenie zo diia
20.5.2021 pod ¢ OU-SI-OSZP-2021/000494-003:

Okresny vrad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny orgdn
Statnej spravy odpadového hospoddrstva podla § 108 ods. 1 pism. m) zdkona ¢. 79/201
5 Z.z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej , zdkon o odpadoch”), na zdklade Ziadosti Mesta Skalica, Ndamestie slobody 10,
Skalica, dorucenej dna 29.03.2021, vyddava nasledovné vyjadrenie k dokumenidacii v
tizemnom konani podla § 99 ods. 1 pism. b) bod I zakona o odpadoch na stavbu

. Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na Batovom kanali“,

pre investora Mesto Skalica, Namestie slobody 10, 909 01 Skalica.

Predlozend  dokumentdcia  stavby,  kiorii  vypracovala  spolocnost  HCI
HYDROCONSULTING, s.r.0., Bulharska 70, Bratislava, vo februdri 2021, riesi navrh
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na predizenie jestvujiicej pristavnej hrany na lavom brehu Batovho kandlu, zvySenie
poctu pristavnych ploch pre kotvenie lodi, osadenie dopliujiicich mol pre kotvenie lodi,
roz§irenie arealu pristavu o objekty obcianskej vybavenosti a parkoviska. Dotknutymi
budii pozemky parc. ¢. 12536/1,2,4 v katastrdalnom tizemi Skalica.

Stavba sa cleni na tieto objekty :

SO 01 Hygienicky pavilon - jednopodlazny, murovany, 10x6,6 m, keramické obklady,
strecha drevend s lahko krytinou, deleny samostatne pre Zeny a pre muzov. SO 02
ReStaurdcia a bufet - jednopodlazny, 6x6 m bufet, 6x9 m reSiaurdcia, tvoria komplex s
vorkajsSimi terasami, murované, strecha drevend, rozmery celého objekiu 21x12 m. SO
03 Terasa so zastreSenim - po obvode reStaurdcie a bufetu, o ploche 108 m2, spevnend
plocha s protiSmykovou dlazbou, drevend konstrukcia zastresenia. SO 04 Pristupovd
komunikacia + parking OA - je navrhnuta ako odbocka z jestvujiicej pristupovej
komunikacie, 5. 4 m, 15 ks kolmych parkovacich miest z vegetacnych tvdrnic, betonovy
chodnik pre pesich §. 1,5 m. SO 05 Plocha pre autokemping - po obidvoch strandch
pristupovej komunikdcie, spevnend, pre odstavenie 10 ks karavdanov. SO 06 Hygienicky
servis pre autokemping - spevnend plocha pre vypustanie splaskovej vody z karavanov,
s kanalizacnym vpustom napojenym na kanalizaciu. SO 07 Vodomernd Sachta -
podzemny objekt. SO 08 Rozvod pitnej vody - v dizke 110 m. SO 09 Zumpa (hygienicky
pavilon) - beténova dvojkomorova, o objeme 62,5 m3, umiestnend na parkovisku
osobnych automobilov. SO 10 Zumpa (vestaurdcia a bufet) - beténovd jednokomorovd,
o objeme 30 m3, umiestnend na parkovisku osobnych automobilov. SO 11 Kanalizacné
pripojky + lapol - na pripojke do Zumpy SO 10 bude osadeny lapac tuku pre zachytenie
olejov z reStaurdacie a bufetu. SO 12 Elektropripojka. SO 13 Chodniky, spevnené plochy
- chodniky pozdls komunikdcie a navrhovanych objektov budii beténové, ostatné zo
zamkovej dlazby, spevnené plochy sii rieSené v mieste laviciek, stojanov na bicykle, k
vstupom do objektov. SO 14 Terénne a sadové vipravy - predstavujii premiesinenie
vykopového materialu zo stavebnych objektov na urcené plochy, kde sa vytvoria zvyiené
kopceky a terénne zvinenia s nadviznostou na vysadbou drevin a krovin. SO 15 Prvky
exteriérovej architekiury - lavicky, putace, informacné tabule, preliezacky, stojany pre
cyklistov. SO 20 Predizenie pristavnej hrany - 25 m smer SudoméFice, konstrukcne
Stetovnicovd stena zabaranend z brehu systémom jedna diha (dl. 6m) a dve krdtke (dl.
2,7m), baranenie sa uvazuje 4 m pod uvazované dno. SO 20.1 Chodnik na pristavnej
hrane, SO 21.1 Uprava brehov pre pevné pristavné hrany, SO 21.2 Pevné pristavné
hrany, SO 22 Pristavné méla, SO 23 Servisnd pristavnd hrana, SO 23.1 Zumpa na
servisnej pristavnej hrane - pre umoznenie kompletného servisu vyletnych lodi, objem 4
m3. SO 23.2 Elektrickd pripojka k servisnej pristavnej hrane, SO 23.3 Vodovodnda
pripojka k servisnej pristavnej hrane, SO 24 Odstrdnenie malého ostrova - nie je k nemu
pristup, bude odstrdaneny az na tiroven dna pristavu.

Podla predloZenej dokumentdcie stavby sa realizdaciou stavby predpokladd vznik
odpadov k.¢. 170107, 170506, 170802.

Tunajsi vrad ako spravny organ na tiseku odpadového hospoddrstva nema namietky k
umiestneniu stavby v navrhovanom uzemi. Sucasne spravay organ dava vyjadrenie k
odpadovému hospoddarstvu stavby, vyplhivajiiceho z realizdacie predmetnej stavby za
predpokladu, Ze budii dodrzané nasledovné podmienky :

1. Pri realizacii stavby je potrebné dodrZiavat zdakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a
suvisiace vieobecne zavdizné prdavne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.
i Povodcom odpadov vznikajiicich v dosledku uskutocnovania siavebnych prdc je

pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktorti sa tieto prdace v konecnom
Stadiu vykonavaji.
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4 Pévodea odpadu je povinny jednotlivé odpady sprdvne zaradoval’ a
zhromazdovat’ vytriedené podla druhov odpadov a poddruhov (katalogovych Cisiel
uvedenych vo vyhlaske MZP SR. & 365/2015 Zz., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov), zabezpedit pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim vinikom
a zabezpedit' spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospoddrstva v silade so
zdkonom o odpadoch.

4. Pévodea odpadu je povinny viest evidenciu a ohlasovat udaje z evidencie
prislusnému okresnému viradu, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie v zmysle § 14
ods. 1 pism. f) a g) zdkona o odpadoch, v silade s ustanovenim § 3 vyhldsky MZP SR ¢,
366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

3 Ak sa nekontaminovand zemina a iny prirodzene sa vyskylujiici material
vykopany pocas stavebnych prdc pouzije na ucely vystavby v prirodzenom stave na
mieste, na ktorom bol vvkopany, nejde o odpad. Inak sa povazuje za odpad, s ktorym je
potrebné naloZit' v sulade so zakonom o odpadoch.

6. Podla projektovej dokumentdcie sa z realizdcie stavby predpokladd aj vznik
odpadu z obalového materidlu, dreva, v pripade ktorych je potrebné postupovat v
zmysle podmienok tohto vyjadrenia.

% Ak zemina bude vyuzitd pévodcom odpadu ako odpad na inom pozemku (kiory
Je vo viastnictve pévodcu) na terénne uipravy, povodca odpadu je povinny zabezpecit' si
suhlas podla § 97 ods. 1 pism. s) zdkona o odpadoch na spéitné zasypdvanie. Prislusnym
orgdnom Stdtnej spravy odpadového hospoddrsiva na jeho vydanie je okresny urad v
sidle kraja (Trnava).

8. Na sedimenty z vodnych tokov sa mevztahuje zdkon o odpadoch, ak su
premiestiiované na rekultivaciu pédy a ak sa preukdze, Ze sedimenty nevykazuji
nebezpecné vlastnosti uvedené v prilohe osobitného predpisu -t.j. Nariadenie Komisie
(EU) ¢ 1357/2014 z 18. Decembra 2014, ktorym sa nahrddza priloha III k smernici
Eurépskeho parlamentu a Rady 2008//98/ES o odpade a o zruSeni urcitych smernic
(Uv. EUL 363, 19.12.2014).

9. Investor predlozi tunajSiemu wradu doklady o odbere odpadov vzniknutych z
realizdcie stavby a ich naslednom spracovani oprdavnenou osobou, spolu so Ziadostou
pre ucely vyjadrenia v kolaudacnom konani v zmysle § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 zdkona
o odpadoch.

10. Suc¢astou dokladovej dokumentdcie pre kolauddciu bude aj zoznam odpadov
vznikaficich z prevadzky stavby.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zdkona o odpadoch povazZuje za zavizné
stanovisko, pre ucely vzemného konania podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Pre ucely stavebného
konania plati len v pripade, Ze neddjde k zmene odpadového hospoddrstva stavby.

Toto vyjadrenie nenahrdadza povolenie ani sithlas podla ustanovent lohto zdkona a nie
Je rozhodnutim podla predpisov o spravnom konani. Osobitné predpisy ako aj ostainé
ustanovenia zdakona ostavaju vydanim tohto vyjadrenia nedotknute.

- Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — , Dostavba a
roz8irenie pristavu Skalica na Barovom kandli“ - zdvizné stanoviske k vydaniu
stavebného povolenia zo dria 11.8.2023 pod ¢é. OU-SI-OSZP-2023/000780-003:

Okresny tirad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (dalej len , okresny
urad®) ako vecne prislusny organ Stdtnej spravy podla § 1 a § 5 zdkona ¢. 525/2003 Z.
z. 0 $tdinej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a zdkona ¢ 180/2013 Z. z. o organizdcii miestnej Stalnej spravy a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ako prislusny orgdn podla
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§ 3 pism. k) zdkona ¢ 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, zdkon o
posudzovani*) vyddva podla § 38 ods. 4 zdkona nasledovné zdvizné stanovisko:
Ziadost' o stavebné povolenie stavby , Dostavba a roz$ivenie pristavu Skalica na
Batovom kanali* je z koncepcného hladiska v siulade so zdkonom o posudzovani, s
rozhodnutim vydanym podla tohto zdakona a ich podmienkami.

Listom ¢ 291-5550/2023 zo dna 29.6.2023 dorucenym na okresny virad dia 30.06.2023
ste nam dorucili Ozndmenie verejnou vyhldSkou o zacati stavebného konania a
upustenie od usineho konania a miestneho Setrenia stavby ,, Dostavba a roziirenie
pristavu Skalica na Batovom kandli“. Podklady k vydaniu zdvizného stanoviska k
ozndmeniu o zacati stavebného konania boli dorucené diia 10.08.2023.

Projekt pre stavebné konanie stavby ,,Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na
Batovom kanali* vypracoval HCI HYDROCONSULTING, s.r.o0., Bulharska 70, 821 04
Bratislava, Ing. Peter Glaus, Ing. arch. Tadeds Tholt, 07/2022.

Sucastou tohto konania je vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,, Dostavba a
roz§irenie pristavu Skalica na Batovom kandli“ podla zdkona ¢ 50/1976 Zb. o
tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon).

K navrhovanej cinnosti bolo vydané rozhodnutie prislusného orgdnu - Okresného viradu
Skalica, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie vydané v zistovacom konani dna
23.07.2021 pod ¢. OU-SI-OSZP-2021/000707-019.

Podla ¢ 38 ods. 1 zdkona o posudzovani je navrhovatel povinny zabezpecit silad nim
predkladaného ndvrhu na zacatie povolovacieho konania k navrhovanej &innosti alebo
jej zmene s Iymlo zdakonom, s rozhodnutiami vyvdanymi podla tohto zdkona a ich
podmienkami.

K vydaniu zavizného stanoviska k vydaniu stavebného povolenia boli zaslané
nasledujiice dokumenty: kopia Ziadosti na vydanie stavebného povolenia stavby,
vyhodnotenie sposobu zapracovania podmienok uréenych v rozhodnuti vydanom v
zistovacom konani, dokumentdcia stavby ,, Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na
Batovom kandli*, ozndamenie Mesta Gbely - stavebny irad, Namestie slobody 1261, 908
45 Gbely o zacati stavebného konania pod ¢ 291- 5550/2023 zo diia 29.6.2023.

Na zdklade predlozenych podkladov a beriic do tivahy rozdielnu tiroveri podrobnosti
dokumentdcie predloZenej pre icely posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie podla
zdkona a dokumentdcie pre 1icely tohto konania je moiné konstatovat, Ze ndvrh na
zacatie stavebného konania stavby je z koncepcného hladiska v siilade so zdakonom.
Okresny tirad po prestudovani predlozenych podkladov nezistil také skutocnosti v
predloZenej Ziadosti na vydanie stavebného povolenia stavby ,, Dostavba a rozsirenie
pristavu Skalica na Batovom kandli®, kioré by boli v rozpore so zdkonom o
posudzovani, s rozhodnutim vydanym v zistovacom konani a relevantnymi podmienkami
urcenymi v rozhodnuti vydaného v zistovacom konani.

Toto zavdzné stanovisko nenahrddza iné stanoviska a vyjadrenia prislusnych dotknutych
orgdanov v zmysle osobitnych predpisov. Podla § 38 zdkona o posudzovani povolujiici
organ zasle rozhodnutie z povolovacieho konania k navrhovanej ¢innosti do piatich dni
odo dria nadobudnutia jeho pravoplatnosti prislusnému orgdnu a rezortnému orgdnu.

- SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §titny podnik - OdStepny zivod
Bratislava — ,, Dostavba a rozSirenie pristavu Skalica na Bat’ovom kandli“ - stanovisko
zo dria 5.5.2023 pod & CS SVP OZ BA 482/2023/25:

Elektronickou formou ste poziadali SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,
Statny podnik, Povodie Dunaja, odstepny zdvod (dalej len ,SVP, $.p., PD, 0.z.“), o
stanovisko k projektovej dokumentacii pre vydanie stavebného rozhodnutia stavby
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., Dostavba a roziirenie pristavu Skalica na Batovom kandli “. Projektovii dokumentdciu
pre vydanie stavebného  povolenia vypracovala  spolocnost’  HCI
HYDROCONSULTING, s.r.o., Bulharskd 70 821 (04 Bratislava, v obdobi 07/2022.
Ziadatelom je Mesto Skalica, Namestie slobody 10, 909 01 Skalica.

Podla projektovej dokumenidcie zasahuje rozsivenie pristavu Skalica do lavého brehu
hranicného vodného toku Radejovka (Batov kandl) v mieste existujiiceho pristavu a do
existujiicej vodnej plochy. Stavebné opatrenia budii obsahovat predizenie existujiicej
pristavnej hrany a vybudovanie pevinych pristavnych poléh pre kotvenie lodi a osadenie
dopliiujiicich mél pre kotvenie lodi na parcele cislo 12499/1 v kai. Skalica s vymerou
7344 m2, druh pozemku vodné plochy, spésob vyuzivania pozemku 11, LV 9056, vlasinik
SR, spravca SVP, §. p., PD, o.z.

Pre umoznenie kompletného servisu vyletnych lodi je v ramci servisnej pristavnej hrany
ako stavebny objekt SO-23.1 navrhnutda Zumpa. Cisty iZitkovy objem Zumpy pre lode je
navrhmuty na 4,5 m3. Rozmery Zumpy 3,0 x 2,0 x 1,5 m. Zumpa je navrhnutd ako
vodotesnd, prefabrikovand, Zelezobeténovd, uzavretd. Cez vrchmi beténovii dosku
Fumpy vedie plniace potrubie a vyprdzdiiovacie potrubie, kiorého napdjacie hrdlo je
situované na virovni kéty 167,31 m n. m. V projekte je navrhované krizovanie ochrannej
hrddze hranicného vodného toku Radéjovka stavebnymi objektmi SO-23.2 - Elekirickd
pripojka k servisnej pristavnej hrane a SO-23.3 - Vodovodna pripojka k servisnej
pristavnej hrane. Vodovodnd pripojka a elektrickad pripojka k servisnej prisiavnej hrane
prechddzajii hrddzovym telesom vo vykopanej ryhe hibky 30 em. Pod korunou hrddze je
potrubie uloZené v OC chrdnicke, ktord je ulozend v ryhe 30 x 30 cm a je obetdnovand.
Sti¢astou je presypanie telesa hrddze aby bol zabezpeceny kontinudlny prejazd techniky
spraveu vodného toku.

K predloZenej projektovej dokumentdcii pre vydanie stavebného rozhodnutia dava SVP,
§.p., PD, o.z. nasledovné vyjadrenie:

. Vietky nové mola a ich sucasti musia byt* zabezpecené tak, aby v pripade
vdcsich prietokov nemohlo dojst k ich odplaveniu.
. Zumpa musi byt navrhnutd, zrealizovand a prevdadzkovand v silade s STN 75

6081 ,, Zumpy na splaskové odpadové vody*. Musi byt vodotesnd, vyberatelnd,
vwbavend signalizacnym zariadenim proti preplneniu a musi byl zabezpeleny
pravidelny vyvoz jej obsahu a musi byt jej obsah zneSkodiiovany v zmysle platnych
legislativnych predpisov v prislusnom technologickom zariadent. Zumpu je potrebné
zabezpelit' proti poSkodeniu iic¢inkom vztlakovej sily vod. Pocas prevadzky Zumpy
nesmie prist’ k umiku znecistujiicich ldatok, alebo k znecisteniu povrchovych véd a
podzemnych vod.

. Pri dosiahnuti 2. stupria povodiovej aktivity so stiipajiicou tendenciou must byt
znecistujiici obsah Zumpy vyprdzdneny. Stabilizovanie telesa Zumpy voci zemnému
vztlaku bude zabezpecené jej riadenym naplnenim nezdavadnou vodou (z ioku, a pod.).

. V pripade prevddzkovej potreby (pri plneni illoh vyplyvajiicich zo zdkona C.
364/2004 Z. z. o voddch v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢.7/2010 Z. z. 0 ochrane
pred povodiami) musi byt prednostne zabezpeceny pristup mechanizmov SVP, $.p., PD,
0.z. na korunu ochrannej hradze Radéjovky.

. V' pripade budovania novych parkovacich pléch Ziadame reSpekiovat
poZiadavky prislusnych noriem, najmd na zabranenie uniku ropnych produktov do
podzemnych véd. Pozadujeme, aby dazdové vody z parkovisk boli pred odvedenim
precistenéd v ORL, ktory musi mat’ podla nariadenia viddy SR ¢. 269/2010 Z. z. vystupnii
hodnoiu v ukazovateli NEL menSiu ako 0.1 mg/l. Za ORL poZadujeme osadit konirolni
Sachtu.
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’ Upozoriugeme, Ze pred zacatim stavebmych prdc musi byt vypracovany
povodriovy pldn zabezpecovacich prdc zhotovitela stavby, ktory musi byt odstihlaseny
spravcom vodného toku a ndsledne schvdleny prislusnym orgdanom ochrany pred
povodiiami. Ndsledne poZadujeme predloZit nasej organizdacii aj dokument ,,Pldan
povodriovych zabezpecovacich prac* pre samotnii prevddzku stavby a to najneskér do
kolaudacného konania.

. Upozorfiujeme, Ze v pripade manipuldcie so znecistujicimi ldtkami je v zmysle
§ 39 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach potrebné vypracovat’ Havarijny pldn, ktory musi
byt odsithlaseny sprdvcom vodného toku a schvdleny SIZP.

. Nakolko stavba zasahuje do hranicného vodného toku Radéjovka, musi byt
predmetnd projekiovda dokumentdcia prerokovand v Slovensko - Ceskej komisii pre
hranicné vody.

. Zasahy do pozemkov a objektov vo viastnictve SR, v sprave SVP, §. p., PD, o.z.
a podmienky prevadzkovania pristavu, vrdtane jeho novych Casti musia byt rieSené
aktudalnym zmluvnym vztahom (resp. doplnkom ¢i aktualizdaciou pévodnej zmluvy) s
nasou organizdaciou. Kontaktnou osobou je: Ing. Roman Kovac, tel. ¢. +421 260 292
323.

. Na stavby, ktoré su podla § 52 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o voddch vodnymi
stavbami (prediZenie pristavnej hrany, pristavné méla, vrdtane vyvizovacich bitiev a
pod.), je v zmysle § 26 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o voddch v zneni neskorsich predpisov
potrebné povolenie prislusného orgdnu Statnej vodnej spravy.

. Na uskutocnenie stavieb a zariadeni, na ktoré nie je potrebné povolenie podla
zdkona ¢ 364/2004 Z. z. o voddach, je v zmysle § 27 zdkona & 364/2004 Z. z. o voddch
potrebny suhlas prislusného orgdnu Statnej vodnej sprdvy (stavby vo voddch,
pobreznych pozemkoch a v inundacnych vizemiach, ktoré nie st vodnymi stavbami).

. Viastnik, resp. prevdadzkovatel stavby je povinny riadit' sa v sulade s
ustanoveniami § 47 a § 53 zdkona ¢ 364/2004 Z. z. o voddch v zneni neskorSich
predpisov.

Toto vyjadrenie spraveu vodohospoddrsky vyznamnych vodnych tokov a povodi md
platnost’ dva roky, nenahradza vyjadrenie, suhlas ani povolenie prislusného orgdnu
Statnef vodnej spravy.

- Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky — Sekcia verejunej spravy — Odbor sprdavy
$titnych hranic — Ziadost’ o stanovisko "Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na
Bat’ovom kandli" stanovisko zo diia 13.2.2023 pod ¢. SVS-OSSH-2023/023016:

Dha 27. januara 2023 nam bola dorucend Ziadost o stanovisko k projektovej
dokumentacii ,, Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na Batovom kandli“. K
predmetnej dokumentdcii sme sa uz vyjadrili v roku 2020 vid' priloha listu.

Vzhladom na uplynulu dobu 2 rokov Vam oznamujeme, Ze sme predloZenii projektovii
dokumentdciu znovu posudili z hladiska vplyvu na priebeh a vyznacenie Sidtnej hranice
a vyslovujeme siuhlas so stavbou za podmienky dodrzania nasledovinych podmienok:

k. Investor je zodpovedny za posSkodenie alebo znicenie hranicnych znakov. V
pripade poskodenia alebo znicenia hranicnych znakov bude ich oprava zabezpecencd na
naklady investora.

b Investor v pripade potreby zabezpeci ochranu dotknutych hranicnych znakov.

3. Investor zabezpeci, Ze stavebny materidal bude po dobu stavby uskladneny mimo
hranicnych znakov (min. 1 m).

4. Investor je povinny oznamit zaciatok a koniec stavebnych prdc Ministersivu

vautra Slovenskej republiky, odboru spravy stitnych hranic.
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Toto stanovisko je vydané podla § 4 ods. 2 pism. h) zdkona ¢ 298/1999 o sprave Stdtnych
hranic v platnom zneni, je zdvizne na ucely tizemného a stavebného konania, pokial
neddjde k zmene technického rieSenia stavu oproti predloZenej dokumentdcie.

- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky — Sekcia vodnej dopravy, odbor
vaitrozemskej plavby — Stanovisko k projektovej dokumentdcii pre vydanie
stavebného rozhodnutia pre stavbu ,Dostavba a rozSirenie pristaval Skalica na
Bat’ovom kandli“ zo dria 27.2.2023 pod ¢é. 10594/2023/SVD 21521

Dria 31. janudra 2023 bola na sekcii vodnej dopravy Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky (dalej len ,, ministerstvo*) zaevidovand Ziadost o stanovisko Mesta Skalica,
namestie slobody 10, 909 01 Skalica, k projektovej dokumentdcii pre vydanie
stavebného rozhodnutia pre stavbu , Dostavba a rozSirenie pristavu Skalica na
Batovom kandli“, ktord sa skladd z nasledovnych stavebnych objektov:

SO 01 Hygienicky pavilon,

SO 02 Resiaurdcia a bufet,

SO 03 Terasa so zastresenim,

SO 04 Pristupova komunikdcia, parkoviskd,

SO 05 Plocha pre autokemping,

SO 06 Hygienicky servis pre autokemping,

SO 07 Vodomerna sachia,

SO 08 Rozvod pitnej vody,

SO 09 Zumpa (hygienicky pavilon),

SO 10 Zumpa (restaurdcia a bufet),

SO 11 —Kanalizacné pripojky + lapol,

SO 12 Elektro-pripojka,

SO 13 Chodniky, spevnené plochy,

SO 14 Terénne a sadové tpravy.

SO 15 Prvky exteriérovej architektiiry,

SO 20 Predlzenie pristavnej hrany,

SO 20.1 Chodnik na pristavnej hrane,

SO 21.1 Uprava brehov pre pevné pristavné hrany,

SO 21.2 Pevné pristavné hrany.

SO 22 Pristavné mola,

SO 23 Servisnd pristavad hrana.

SO 23.1 Zumpa na servisnej prisiavnej hrane,

SO 23.2 Elektricka pripojka k servisnej pristavnej hrane,

SO 23.3 Vodovodna pripojka k servisnej pristavnej hrane,

SO 24 Odstranenie malého ostrova,

umiestnenych na pozemkoch parc. ¢ 12536/1, 12536/2, 12536 4 (LV ¢. 3407), 12499/1
(LV ¢ 9056). 41585/2 (LV ¢. 11541), v katastrdalnom tizemi Skalica.

Predpokladany termin zacatia stavby bol stanoveny na februdr 2023 s predpokladanym
ukoncenim v auguste 2023. Realizdacia stavebnych objektov v koryte rieky Radéjovka si
vyZaduje vypustenie Batovho kandla, ktory sa pravidelne vypiiita po plavebnej sezone
na zimné obdobie.

Na predmetnii stavbu bolo vydané Mestom Gbely ako prislusnym stavebnym itradom
nzemné rozhodnutie ¢. 369-6421/2021 zo dna 14. 12. 2021.

Ministerstvo, ako prislusny orgdn Stdtnej spravy podla § 38 pism. m) zdkona ¢
338/2000 Z. z. o vmuitrozemskej plavbe a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorich predpisov (dalej len ,zdkon ¢ 338/2000 Z. z.“), suhlasi s projektovou
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dokumentdciou pre vydanie stavebného rozhodnutia pre stavbu ,, Dostavba a rozSirenie
pristavu Skalica na Batovom kandli* za dodrzania nasledovnych podmienok:

. podla § 4 ods. 2 zakona ¢. 338/2000 Z. z. je ochrannym pdsmom pre vodnii cestu
tizemny pds prilahly k vodnej ceste v Sirke najviac pdt metrov od brehovej ciary;

. podla § 4 ods. 4 zdkona ¢. 338/2000 Z. z., ak by pocas vystavby stavby prebiehala
cinnost’ na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pdsme, ktord by mohla ovplyvnit
plynulost’ plavby, spdsobit’ docasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej prevddzky alebo
preruSenie plavebnej drahy, tuto cinnost mozZno vykonat' len po predchddzajiicom
suhlase Dopravného iradu; po udeleni tohto sthlasu Dopravny trad uloZi opatrenie na
zaistenie bezpecnosti a plynulosti plavebnej prevadzky;

. podla § 4 ods. 8 zakona ¢. 338. 2000 Z. z. akékolvek stavby,-ktoré zasahujii do
vodnej cesty alebo kioré ju krizujii, mozno povolif len na zdklade zdvdzného stanoviska
ministerstva; lieto stavby mozno uskutocnit’ len tak, aby nezhorsovali podmienky na
prevadzku plavidiel; viasinik takejto stavby je povinny ju oznacit’ signalnymi znakmi a
zabezpecit ich udribu v sulade s Eurdpskymi pravidlami pre plavbu na vaiitrozemskych
vodnych cestdch (CEVNI).

T¥mto zdvdznym stanoviskom nie sii dotknuié prdva a povinnosti ostatnych orgdnov a
organizdcii Stdtnej spravy.

- Dopravny urad — divizia vniitrozemskej plavby — Dostavba a rozSirenie Pristavu
Skalica na Batovom kandli - vyjadrenie k stavebnému konaniu zo dria 7.2.2023 pod
¢ 07350/2023/PBVCP-12:

Na Dopravnom virade divizii vaitrozemskej plavby sme dnia 01. 02. 2023 zaevidovali
Vas email so Ziadostou o vyjadrenie sa k Ziadosti od Mesta Skalica, Namestie slobody
10, Skalica k projektovej dokumentdcii pre vydanie stavebného rozhodnutia k stavbe
., Dostavba a rozsirvenie Pristavu Skalica na Batovom kandli*.

Projektovii dokumentdaciu pre vydanie stavebného rozhodnutia vypracoval HCT
HYDROCONSULTING, s. r. o., Bulharskd 70, Bratislava (jul, 2022) a bola zasland
spolu so Ziadostou.

Navrhovanou stavbou sa rozSiruje kapacita a moznosti kotvenia Sportovych a vyletnych
lodi na Slovenskej strane rieky Radéjovka - Batov kandl. Sucastou rozsirenia kapacity
pristavnej hrany a pristavnych mol je aj vybudovanie servisného mola pre plavidla, kde
bude zabezpecend elektronickda pripojka a pripojka vody, ako aj Zumpa pre
vyprazdiovanie zbernych nddob znecisienej vody v plavididch. Rozsirenie pristavu
zasahuje do lavého brehu Batovho kandla v mieste existujiiceho Pristavu Skalica a do
existujiicej vodnej plochy.

Navrhované rozsirenie arealu zasahuje do parciel ¢. 1253671, 12536/2, 12536/4.
Stavba sa ¢leni na stavebné objekty:

SO - 01 Hygienicky pavilon

SO - 02 ReStaurdcia a bufet

SO - 03 Terasa so zastreSenim

SO - 04 Pristupova komunikacia, parkoviska

SO - 05 Plocha pre autokemping

SO - 06 Hygienicky servis pre autokemping

SO - 07 - Vodomernd Sachta

SO - 08 Rozvod pitnej vody

SO - 09 Zumpa (hygienicky pavilén)

SO - 10 Zumpa (vestaurdcia a bufet)

SO - 11 Kanalizacné pripojky + lapol

SO - 12 Elektropripojka
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SO - 13 Chodniky, spevnené plochy

SO - 14 Terénne a sadové tpravy

SO - 15 Prvky exteriérovej architektury

SO - 20 Predlzenie pristavnej hrany

SO - 20.1 Chodnik na pristavnej hrane

SO - 21.1 Uprava brehov pre pevné pristavné hrany

SO - 21.2 Pevné pristavné hrany

SO - 22 Pristavné mola

SO - 23 Servisna pristavna hrana

SO - 23.1 Zumpa na servisnej pristavnej hrane

SO - 23.2 Elektricka pripojka k servisnej pristavnej hrane

SO - 23.3 Vodovodna pripojka k servisnef pristavnej hrane

SO - 24 Odstranenie malého ostrova

Realizdcia stavebnych objektov v koryte rieky Radéjovka si vyZaduje vypustenie
Batovho kandla. Ten sa pravidelne vypuista na zimné obdobie.

Predpokladany termin zacatia vystavby: 02/2023

Predpokladany termin ukoncenia vystavby: 08/2023

Dopravny tirad divizia vailtrozemskej plavby nema z hladiska vodnej dopravy k stavbe
. Dostavba a rozsirenie Pristavu Skalica na Batovom kandli* namietky pri dodrZani
ustanoveni zdkona ¢ 338/2000 Z. z. o vmitrozemskej plavbe a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (dalej len ,, zdkon*) a to:

- § 4 ods. 2) zdakona, kedy je ochrannym pdsmom wizemny pas prilahly k vodnej
ceste v Sirke najviac pdt’ metrov od brehovej cCiary.

- § 4 ods. 4) ¢innost' na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pdsme , ktord by mohla
ovplyvnit'” plynulost plavby, spésobit’ docasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej
prevadzky alebo preruSenie plavebnej drdhy, mozno vykondvat len po predchdadzajiicom
suhlase Dopravného vradu. Po udeleni tohto suhlasu Dopravny tirad ulozZi plavebné
opatrenie (§ 4 ods. 5 zdkona) na zaistenie bezpecnosti a plynulosti plavebnej prevadzky.
- § 4 ods. 8 akékolvek stavby, kioré zasahujii do vodnej cesty alebo ju krizuju,
mozno povolit’ len na zdkladne zdvizného stanoviska ministerstva. Tieto stavby mozno
uskutocnit' len tak, aby nezhorsovali podmienky na prevadzku plavidiel. Viastnik takejto
stavby je povinny ju oznadit’ signdlnymi znakmi a zabezpedit' ich tdrzbu.

Po vydani Vasho stanoviska Vis prosime o zaslanie jeho kdpie na adresu Dopravny
vrad.  Letisko M R S’lefdnika, 823 05 Bratislava, alebo na adresu:
martina.reichi@nsat.sk.

- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky - Utvar vediiceho hygienika rezortu,
oddelenie oblastného hygienika Bratislava — ,,Dostavba a roziirenie pristavu na
Bat’ovom kandli“ - Ozndmenie o zalati stavebného konania a upustenie od tistneho
konania a miestneho Setrenia. Ozndmenie Ministerstva dopravy SR zo dita 13.7.2023
pod & 21754/2023/UVHR/64027:

Listom & 291-5550/2023 zo dna 29.06.2023 dorucenym na Ministerstvo dopravy
Slovenskej republiky, Utvar vediiceho hygienika rezortu, oddelenie oblasiného
hygienika Bratislava (dalej len ,, MD SR*) dia 29.06.2023 ste zaslali ozndamenie o
zacati siavebného konania a upustenie od iistneho konania a miestneho Setrenia stavby
. Dostavba a rozsirenie pristavu na Batovom kandali®, kiorej stavebnikom je Mesto
Skalica, Namestie slobody 10, 909 01 Skalica, ICO: 00309982

Na zdklade zistenych skutocénosti Vim oznamujeme, Ze organy verejného
zdravotnictva, teda aj MD SR, v rdmci pripravy stavieb vydavajii okrem iného, podla
$13 ods. 3 pism. b), ¢) zdkona ¢. 355/2007 Z.z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného
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zdravia a o zmene a doplnent niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,zdakon ¢. 355/2007 Z.z.") vo vizbe s § 7 ods. 1 pism. e) zdkona ¢ 355/2007 Z.z.
zdavdzné stanovisko k : - izemnym planom a k navrhom na vizemné konanie;

- ndvrhom na kolauddciu stavieb a k ndvrhom na zmenu v uZivani stavieb.

Vzhladom ku skutocnosti, Ze v danej veci ide o stavebné konanie stavby ,, Dostavba a
rozSirenie prisiavu na Batovom kandli“ a s ohladom na vysiie uvedené ustanovenie
zdkona ¢. 355/2007 Z.z., MD SR sa k danej veci z hladiska ochrany verejného zdravia
podla zakona & 355/2007 Z.z. nebude vyjadrovat’ ani sa zuicastiiovat’ na pripadnych
pojednavaniach v ramci stavebného konania predmetnej stavby.

- Sprava mestského majetku s.r.o., Skalica — Vyjadrenie k projektovej dokumentdcii
pre vydanie stavebného povolenia stavby ,, Dostavba a rozSirenie pristavu Skalica na
Bat’ovom kandli “ zo diia 2.2.2023 pod ¢. 02/2023/003/0SV:

SMM Skalica s.r.o., nemd k zaslanej projektovej dokumentdcii pre stavebné povolenie
stavby. Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na Batovom kandli** Ziadne pripomienky.
Pri realizdcii diela Ziadame dodrzat’ podmienky realizacného projektu a stavebného
povolenia.

- Okresné riaditel'stvo hasicského a zachranného zboru v Skalici — Dostavba a
roz8irenie pristavu Skalica na Bat’ovom kandli - stanovisko na ticely stavebného
konania zo dita 22.2.2023 pod ¢. ORHZ-S11-2023/000078-003:

Okresné riaditelstvo Hasicského a zdchranného zboru v Skalici posudilo podla § 28
zakona ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi v znent neskorsich predpisov a § 40
a 40b vyhlasky Ministerstva viiitra Slovenskej republiky ¢ 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov projektovii dokumentdciu stavby z hladiska
protipoZiarnej bezpecnosti stavby pre stavebné povolenie , Dostavba a rozSirenie
pristavu Skalica na Batovom kandli* na pozemkoch ¢ pare. 12536/2, 12536/4 a
12536/1 v k. u. Skalica a s rieSenim protipoZiarnej bezpecnosti stavby stihlasi bez
pripomienok.

Toto stanovisko nenahrddza stanovisko organu §tatneho poziarneho dozoru pre konanie
nasledujiice podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o vizemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdakon) v zneni neskorsich predpisov a spolu s nami overenou projekiovou
dokumenidciou stavby poZadujeme ho predloZit pri kolaudacnom konani.

- TTSK - Urad Trnavského samospravneho kraja — Dostavba a rozsirenie pristavu
Skalica na Bat’ovom kandli - stanovisko k projektovej dokumentdcii pre stavebné
povolenie zo dita 22.2.2023 pod ¢. 06475/2023/01-2:

Elekironickou formou ste dia 31.01.2023 poZiadali Trnavsky samosprdavny kraj, odbor
dopravnej politiky, o stanovisko k projektovej dokumentdcii pre vydanie stavebného
povolenia na stavbu ,, Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na Batovom kandli*.
PredloZena projekiova dokumentdcia rieSi rozsirenie kapacity a mozZnosti kotvenia
Sportovych a vyletnych lodi na Slovenskej strane rieky Radéjovka - Batov kandl.
Suicastou tejto stavhy je aj vybudovanie nového bufetu a restaurdcie, ako aj parkovacich
miest pre navstevnikov.

Trnavsky samospravny kraj, ako viastnik ciest Il a Il triedy, ddva k predlozenej
Ziadosti nasledovné stanovisko:

- Stavbou nie su priamo dotknuié zaujmy ciest 1. a Il triedy vo vlastnictve
Trnavského samospravneho kraja.

- V pripade ukladania akéhokolvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré si
vo vlastnictve TTSK, poZadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne osetrit.
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Pozadovany stihlas s umiestnenim stavebnych objektov stavby sa udeluje v rdmei zmluvy
o zriadeni vecného bremena na predmetny pozemok vo viastnictve TTSK. Vecné
bremeno sa zriaduje na zdklade Ziadosti budiiceho opravneného a za odplatu stanovenii
znaleckym posudkom. Zmluvu o budiicej zmluve o zriadeni vecného bremena Ziadame
uzatvorit pred vydanim kolaudacéného rozhodnutia uvedenej stavby. V otdzkach
konzultdcie zmluvnych zdleZitosti aZ do spracovania findlnej podoby Ziadame
kontaktovat’ zdstupcov Oddelenia nakladania s majetkom TTSK. TTSK si ndrok na
odplatu za mitené obmedzenie uzivania nehnutelnosti uplatiiuje v zmysle § 11 zdkona ¢.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

- V pripade akéhokolvek budiiceho zdsahu do ciest II. a Ill. triedy je potrebné si
wiiadat’ povolenie, ktoré vyddva Okresny irad Senica, Odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikdcii. Zaroven je potrebné spracovat prislu§ny stuper: projektovej
dokumentdcie v zmysle platnych STN a predloZit ich opditovne na vyjadrenie
Trnavskému samospravnemu kraju.

Trnavsky samosprdvny kraj, pri dodrZani podmienok tohto stanoviska, suhlasi s
predloZenou projektovou dokumentdciou stavby ,, Dostavba a rozSirenie pristavu
Skalica na Batovom kandli*.

- Povodi Moravy s.p. — Dostavba a rozSirenie pristavu Skalica na Bat’ovom kandli -
zo dita 16.3.2023 pod & PM-6605/2023/5203/Mi:

Charakteristika akce:

Dne 3. 2. 2023 ndm byla predloZena Zddost o stanovisko k DSP-RD stavby ,, Dostavba
a roz§irenie pristavu Skalica na Batovom kandli“, zpracované 07/2022. Zpracovatelem
dokumentace je Hydroconsulting s.r.o, Bratislava. Investorem stavby je Mésio Skalica.
Predmétem dokumentace je roz$ifeni kapacity a moznosti kotveni sportovnich a
wiletnich lodi na slovenské strané Radéjovky - Batova kandlu. Soucdsti rozsifeni
kapacity pFistavni hrany a pFisiavnich mol je i vybudovani servisntho mola pro plavidia,
kde bude zabezpelend elektricka pripojka a pripojka vody, jako i Zumpa pro
vyprazdiovani sbérnych nddob znecisténé vody v plavidlech. Roziifeni pristavu
zasahuje do levého brehu Batova kandlu v misté siavajiciho pristavu Skalica a do
stavajici vodni plochy.

Soucdsti stavby je vybudovdni nového bufetu a restaurace s venkovnim sezenim se
zastieSenim, hygienicky pavilon pro navstévniky, parkovaci mista pro ndavsiévniky a
plocha pro karavany, stojany pro kola a boxy pro kola.

V zazemi pFistavu dojde k vybudovdni nové komunikace vcetné parkovacich ploch (pro
15 osobnich aut a 10 karavanii) a novych objektit (hygienicky pavilon, restaurace,
bufet), kieré budou tvorit provazany komplex s exteriérovymi ferasami propojenymi na
plochu s aktivitami v komplexu pristavisté. Nové navrZené objekty budou napojené na
nové IS. Do aredlu bude privedena pitnd voda (stavba bude zdsobovand upravenou
vodou ze stdavajici studny, studna a tipravna vody nejsou soucasti této PD), splaskové
vody ze socidlntho objektu budou zaiistény do nové Zumpy v prostoru navrieného
parkovisté.

Objekt obclerstveni a restaurace bude napojen na samostatnou Zumpu. Ze stavajici
trafostanice bude napojena elekirickd energie. Soucdasti FeSeni aredlu jsou terénni a
sadové tipravy, okolo objektii budou vybudovany chodniky doplnéné o lavicky, stojany
pro cyklisty a oddychové prostory.

Rozsifeni ddle zasahuje do levého biehu vodni cesty. Stavajici pristavni hrana ze
§tétovnic s betonovym zhlavim bude prodlouzena o cca 25 m proti proudu, podél ni bude
zpevnény chodnik $irky 2 m.
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Pro vytvoreni maximdlniho mnoZstvi vyvazovacich ploch budou upraveny biehy i ostrov
s lavkou. V ramci stavby dojde k odstranéni stavajictho mensiho ostrivvku, na kiery nent
zabezpecen pristup. Na upravenych brezich budou zFizeny pevné pfistavni hrany. Ke
stavajici pevné pristavni hrané jsou ddle navrZeny pristavni mola — doplitkové pristavaci
a vyvazovaci plochy. U stdvajici sjizdéci rampy pro nakladku/vykladku plavidel je
navrzena servisni pristavni hrana, jejiz soucdsti bude Zumpa pro plavidla, elektricka
PpFipojka a vodovodni pripojka.

Stavebni objekty:

- SO 01 Hygienicky pavilon

- SO 02 ReStaurdcia a bufet

- S0 03 Terasa so zastreSenim

- SO 04 Pristupova komunikdcia, parkoviskd

- SO 05 Plocha pre autokemping

- SO 06 Hygienicky servis pre autokemping

- SO 07 Vodomerna Sachta

- SO 08 Rozvod pitnej vody

- SO 09 Zumpa (hygienicky pavilén)

- SO 10 Zumpa (restaurdcia a bufet)

- SO 11 Kanalizacné pripojky + lapol

- SO 12 Elektropripojka

- SO 13 Chodniky, spevnené plochy

- SO 14 Terénne a sadové vipravy

- SO 15 Prvky exteriérovej architektiry

- 8O 20 Predlzenie pristavnej hrany

- 8O 20.1 Chodnik na pristavnej hrane

- SO 21.1 Uprava brehov pre pevné pristavné hrany

- SO 21.2 Pevné pristavné hrany

- SO 22 Pristavné mdla

- SO 23 Servisnd pristavnd hrana

- SO 23.1 Zumpa na servisnej pristavnej hrane

- 8O 23.2 Elektricka pripojka k servisnej pristavnej hrane

- 8O 23.3 Vodovodnd pripojka k servisnej pristavnej hrane

- SO 24 Odstranenie malého ostrova

Zdjmy Povodi Moravy, s. p. jsou dotceny objekty v koryté VVT Radéjovka IDVT
10100248 potazmo na vodni cesté Batiiv kandl IDVT 10101407, tedy stavebnimi objekiy
SO-20 az SO-24.

Spravcem VVT Radéjovka IDVT 10100248 je Povodi Moravy, s. p., zdvod Siredni
Morava, provoz Veseli nad Moravou (Bendtky 1147, 698 20 Veseli nad Moravou,
usekovy technik Klaudie Zirkovd, tel: 518 323 371, e-mail: zurkova(@pmo.cz).

Stavba se nachdzi ve stanoveném zdplavovém vizemi VVT Radéjovka, v jeho aktivni zoné.
Stavbou bude dotcen pozemek statu parc. ¢. 41858/2 v k. 4. Skalica, se kterym md prdvo
hospodarit Povodi Moravy, s .p.

VVT Radéjovka je v predmétném viseku hranicnim vodnim tokem.

Stavba se nachazi v CHOPAV Kvartér Feky Moravy.

Utvar povrchovych vod: Radéjovka od pramene po dsti do toku Morava (ID VU:
MOV 1410)

Utvar podzemnich vod: Dolnomoravsky iival - stiedni éast (ID UPZV: 22502)

I Stanovisko spravce povodi a spravee VVT Radéjovka IDVT 10100248

Na zdklade ustanoveni § 54 odst. 4 zdkona ¢. 254/2001 Sb. o voddch a o zméné nékterych
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zdkoni (vodni zdkon) vyddvd Povodi Moravy, s. p., jako sprdvee povodi a spravce toku
nasledujici stanovisko:

a) Z hlediska zdajmii danych platnym Ndrodnim planem povodi Dunaje a Pldnem dil¢iho
povodi Moravy a pFitokii Vihu (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zdkona) je uvedeny
zdmér mozny, protoze lze predpokldadat, Ze zdmérem nedojde ke zhorSeni chemického
stavu a ekologického stavu/potencidlu dotéenych vitvarii povrchovych vod a chemického
stavu a kvantitativaiho stavu ittvaril podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno dosaZeni
Jjejich dobrého stavu/potencidalu.

Toto hodnoceni vychdzi z posouzeni souladu daného zdméru s vyse uvedenymi platnymi
dokumenty.

Predpokldddme, Ze uvedeny zdmér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu
nebude mit vliv na stav vodntho titvaru.

b) Z hlediska dalSich zdjmit chrdnénych zdkonem ¢ 254/2001 Sb., o voddch a o zméné
nékterych zdakont, souhlasime s uvedenym zdmérem za téchto podminek:

1) Veskerd zafizeni umisténd v koryté vodni cesty musi umoziovat jak jejich tiplné
zaplaveni v pFipadé zvySenych priitoki, tak tiplné vypusténi kandlu — Radéjovky. Z PD
neni zcela zirejmé, zda Zumpa u servisni hrany toto splije.

2) Upravené dno musi byt minimdlné 1,5 m pod minimalni plavebni hladinou tedy na
koté max. 163,77 m n. m. Doporucujeme viak provedeni dna na koté jesté nizsi

163,67 m n. m. a méné.

3) Z PD neni ziejmé, jak bude vyvdzena Zumpa u servisniho sidni. Toto bude do PD
doplnéno.

4) Sprdvci toku, tj. provozu Veseli nad Moravou (Bendtky 1147, 698 20 Veseli nad
Moravou, vedouci provozu Ing. Lukd$S Navrdtil, tel: 518 322 371, e-mail:
navratil@pmo.cz, tisekovy technik Klaudie Zivkova, tel: 518 323 371, e-mail:
zurkova(@pmo.cz) bude v éasovém predstihu (minimadlné tyden predem) pisemné
ozndmeno zahdjeni pract.

5) Béhem realizace stavby nesmi dojit ke znecisténi toku stavebnim odpadem a dalsimi
latkami nebezpecnymi vodam. Zdvadné ldtky, lehce odplavitelny materidl, vykopova
zemina ani stavebni odpad nebudou skladovany v koryté, na biehu ani v blizkosti
vodniho toku.

6) Po ukonceni stavebnich praci musi byt dotcené pozemky uklizeny, upraveny a veskery
prebytecny materidal a odpad beze zbytku odstranén.

7) Sprdvee toku bude prizvan k zdvérecné kontrolni prohlidce stavby. Nejpozdéji pri
kolaudaci stavby mu bude preddana dokumentace skutecného provedeni stavby vceiné
geodetického zaméFeni s navdzdnim na vyskovy systém Bpv a polohopisnou sit’ JTSK.
Upozoriujeme:

- K zdméru je nezbytné vyZddat si stanovisko Stdini plavebni spravy Prerov (SPS) a
Reditelstvi vodnich cest CR (RVC), jakoZio investora pldanované vystavby nové plavebni
komory.

- VVT Radéjovka je v predméiném useku hranicnim vodnim tokem. Zdmér musi byt
projedndn v Cesko-slovenské komisi pro hranicni vody.

- PFipadné vypusiéni Radéjovky (Batova kandlu) v daném useku, se kterym PD pociid
pro realizaci SO v koryté toku, v jiném obdobi nez umozingje schvaleny manipulacni Fdd,
Jje nutné prredem rddné projednat se vSemi dotcenymi orgdny - zde je nutné stanovisko
vodohospoddrského dispecinku.

- Odpadni vody budou likvidovdny v souladu s platnou legislativou.

- Stavba se nachdzi v aktivai zoné zdplavového vizemi VVT Radéjovka. Viastnik stavby
podsiupuje riziko moznych ndsledkii vyplyvajict ze stavby v zdaplavovém iizemi a je si
piné védom podminek vodniho zdkona a odpovédnosti za zpiisobené Skody pri neplnéni
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téchto povinnosti (§ 52 - povinnosti viastnikii staveb a zarizeni v korytech vodniho toku
nebo sousedicich s nimi, § 67 - omezeni v zdaplavovych tizemich, § 85 - povinnosti
viasinikii pozemkii a staveb, které se nachdzeji v zaplavovém iizemi nebo zhorsuji pritbéh
povodné).

Na rozestavénych stavbdch plni iikoly viastnika stavby stavebnik. Povodi Moravy, s. p.
neponese odpovédnost za pripadné Skody zpiisobené priichodem velkych vod pFi
povodriovych priitocich a chodem ledu.

- Povodi Moravy, s. p. neponese zZdadnou zodpovédnost za piipadné $kody spojené
s vwkonem prav a povinnosti sprdvee vodni cesty.

- Stavbou nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

- Stavbou nesmi dojit ke zhorsent odtokovych pomérii v predmétné lokalité.

II. Vyjadreni Povodi Moravy, s. p. z hlediska majetkopravnich vztahii

Upozornujeme, Ze stavbou bude dotcen pozemek statu parc. ¢ 41858/2 v k. . Skalica,
se kterym md pravo hospodarit Povodi Moravy, s. p. Pro vydani rozhodnuti piislusného
spravntho wradu je nutné ziskat viastnickd nebo jind prdva k dotéenému pozemkau.

Ve véci majetkopravniho doreSeni je nutné podat samostatnou zddost na utvar spravy
majetku Povodi Moravy, s. p., zavodu Stredni Morava (Moravni ndmésti 766, 686 11
Uherské Hradisteé, vedouct utvaru spravy majetku Mgr. Dana Pukovcovd, tel: 571 425
204) v elekironické podobé na e-mail: podatelna@pmo.cz, pFipadné do datové schrdnky
Povodi Moravy, s. p., s ndsledujicim obsahem:

- Popis akce, v ramci které ma probéhnout vyporddani.

- Stupeii projektové dokumeniace.

- Pozemky s prdavem hospodareni Povodi Moravy, s. p., kierych se akce dotykd,
definované parc. ¢. a k. u., dalst dot¢eny majetek Povodi Moravy, s. p., (iipravy, apod.)
véetné rozsahu dotceni (zdbor docasny a trvaly).

- Co konkrétné (jaké stavebni objekty) se bude na dotéenych pozemcich realizovat.

- Predpokladany termin zahdjeni realizace a doba realizace (dny/mésice/roky).

- Snimek katastrdlnt mapy se zdkresem dotcenych pozemkii nebo situaci.

- Oznaceni investora stavby, pripadné plnou moc pro zastupovani.

- DoloZeni stanoviska vtvaru spravy povodi Povodi Moravy, s. p., k pFislusnému stupni
PD (tofo stanovisko).

Doba platnosti iohoto stanoviska je 2 roky, nebude-Ii vyuzZito pro vydani platného
rozhodnuti nebo opaitfent vodoprdavniho nebo jiného sprdavniho 1iiadu.

- Reditelstvi vodnich cest CR — wDostavba a rozsirent pristavu Skalica na Bat’ ové
kandlu" - stanovisko k projektové dokumentaci pro vydani stavebni povoleni - zo diia
26.4.2023 pod & RVC/529/2013/0PR-70 JID: RVCCR-20-D2302321:

Vazeni,

k Vami zaslané Zddosti ¢ j.: OSRVZP-2023/1040-13 ze dne 20. 3. 2023 o stanovisko k
projektové dokumentaci pro vyddani stavebniho povoleni stavby ,, Dostavba a roz§ifeni
pristavu Skalica na Batové kandlu" Vim, jakozZto organizacni sloZka stdtu ziizend
Ministerstvem dopravy pro realizaci rozvoje vnitrozemskych vodnich cest v Ceské
republice, sdélujeme:

> Pred zahdjentm viastni realizace stavby ,, Dostavba a rozsifeni pristavu Skalica
na Batové kandlu" doporucujeme koordinovat harmonogram realizace této stavby se
zameéry ,, ProdlouzZeni splavnosti vodni cesty Otrokovice - Rohatec"” a ,, Jez SudoméFice
- oprava”, kieré budou v dané lokalité realizovany ze strany Reditelstvi vodnich cest CR.
> Upozorfiujeme na skutecnost, Ze v ramci bézného provozu nové plavebni komory
Rohatec - Sudomeévice bude plavebni hladina kolisat v rozmezi 165,27 - 165,37 m n. m.
v B. p. v, pFicemz nejvyssi plavebni hladina bude v tirovni 165,67 mn. m. v B. p. v.
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> Upozoriujeme na skutecénost, Ze plavidla stojici v pristavu by neméla zasahovat
do priibéZné plavebni drdhy vodni cesty (jednd se zejména o stani plavidel u SO 20, kde
by mélo byt pouze podélné stani plavidel).

Na zdkladé posouzeni predlozené projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni stavby ,, Dostavba a rozSifeni pristavu Skalica na Batové kandlu” Vam, z
hlediska rozvoje vodnich cest v Ceské republice, vyddvdame ndsledujici stanovisko:

> K navrhované stavbé , Dostavba a rozsifeni pristavu Skalica na Batové kandlu"
nemdme pripominek.

- Statni plavebni sprdava — pobocka Prerov - Zdvazné stanovisko k projektové
dokumentaci stavby ,,Dostavba a rozSirenie pristavu Skalica na Bat’ovom kandali* - zo
diia 28.3.2023 pod ¢. 525/PR/23:

Statni plavebni sprdva jako dotceny orgdn stdtni spravy ve vécech vnitrozemské plavby
ve smysiu $§ 39 a § 40 zdkona & 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisti a § 136 odst. 1 zdkona & 500/2004 Sb., sprdvni Fdd, ve znéni pozdejsich
predpisii vyddvd podle § 5a zdkona & 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisit a § 149 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., sprdvni Fdd, ve znéni
pozdéjsich predpisii souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni stavby ,, Dostavba a rozsirenie pristavu Skalica na Batovom kandli” za
predpokladu splnéni téchto podminek:

1. Staini plavebni sprdvé bude predloZen casovy harmonogram postupu praci, a to
min. 4 tydny pied zahdjenim praci véeiné oznameni terminu zahdjeni stavby.
2 Postup vSech praci musi byt v dostatecném casovém predstihu (min. 3 (ydny

predem) projedndn se Stami plavebni spravou, a to zejména z hlediska tpravy
plavebniho provozu a pripadného osazeni plavebniho znaceni po dobu stavby. Statni
plavebni sprdva si vymiiuje, Ze béhem stavby milZe upravit plavebni znaceni dle
mistnich a aktudlnich podminek.

3. Pripadnda omezeni ¢i zastaveni plavby béhem stavby jsou moind pouze na
zdaklade projedndani se Staini plavebni spravou.

4. PFi stavbé i po jejim dokondeni musi byt zachovany prislusné plavebni hloubky
ve smyslu predpisii o vritrozemské plavbeé.

Oduvodnéni

Stdint plavebni sprdva obdrzela dne 20.03.2023 Zddost Mesta Skalica, zastoupeného
oddeleniem strategického rozvoja, vystavby a zivotného prostredia o sianovisko k
projektové dokumentaci pro stavebnt povoleni stavby ,, Dostavba a rozsirenie pristavu
Skalica na Batovom kandli®. Ucelem dostavby pFistavu je zejména rozsifeni jeho
kapacity a zvySeni poctu mist pro stdni rekreacnich plavidel na slovenské sitrané
Radéjovky. Rozsireni pristavu bude zrealizovdno na levém biehu Batova kandlu,
dostavba pristavai hrany zasahuje do stdvajici vodni plochy. Soucdsti stavby je i
vybudovani daliiho zdzemi pFistavu.

Souhlas plavebniho vradu podle § 5a je zdvaznym stanoviskem podle spravniho Fadu a
neni samostatnym rozhodnutim ve sprdavnim fizeni.

ad 1) Ozndmeni o zahdjeni praci spolu s harmonogramem umoZziuje informovat
vefejnost o postupu praci v navaznosti na prilehly plavebni provoz.

ad 2) Projedndni postupu stavebnich praci na vodni cesté je nezbytné z ditvodu zajistént
bezpecnosti plavebniho provozu. Umistovat, pFemistoval a odstrarniovat plavebni znaky
Ize jen se souhlasem Stdtni plavebni sprdavy ve smyslu § 29a odstavce 2 zdakona ¢.
114/1995 Sh., o vnitrozemské plavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi. Omezeni Ci
zastaveni plavby lze realizovat pouze se souhlasem Stdtni plavebni spravy dle § 22a
téhoz zakona.
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ad 3) Omezeni ¢i zastavent plavby lze realizovat pouze se souhlasem Stdtni plavebni
spravy dle § 22a zakona ¢. 114/1995 Sh., o vnitrozemské plavbé.

ad 4) Podminka vyplyva z poZadavku na zajisténi bezpecnosti plavebniho provozu a
zajisiéni zakonem stanovenych minimdlnich plavebnich hloubek.

Vzhledem k umisténi stavby pouze na tizemi Slovenska upozoriiujeme, Ze zamér musi byt
projedndn v Cesko-slovenské komisi pro hranicéni vody a pldanovanou stavbou nesmi
dojit k omezent nebo zdsahu do jiz schvdlené stavby plavebni komory Rohatec.

Toto vyjadreni je specidalnim stanoviskem Stdtni plavebni spravy a md vztah pouze k
plavebnimu provozu a c¢innostem na vodni cesté. Nenahrazuje povoleni a souhlas
ostatnich organu statni spravy, kterd jsou nutna z hlediska jinych pravnich predpisit a
nenahrazuje také souhlas spravce vodni cesty nebo viastnika prilehlého pozemku.

Podrobnejsie podmienky z hl'adiska architektary: -

Stavba bude uskutoénena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora je
saCastou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmi byt vykonané bez
predchadzajiceho rozhodnutia stavebného tradu.

Podla § 70 stavebného zakona je stavebné povolenie zavidzné aj pre pravnych nastupcov
ucastnikov konania.

Pri uskuto¢iiovani stavby je potrebné dodrziavat’ predpisy tykajiice sa bezpe€nosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia 0sdb na stavenisku. Stavenisko bude
zabezpecené v sulade s § 431 ods. 3 stavebného zakona. Na stavenisku musi byt po cely
Cas vystavby v stlade so znenim § 43i ods. 5 stavebného zakona k dispozicii stavebnym
tiradom overeny projekt stavby za t¢elom vykonu $tatneho stavebného dohl'adu.
Sucastou dokumentacie uloZenej na stavenisku je v sulade s § 46d stavebného zakona
stavebny dennik, ktory musi spifiat’ poZiadavky § 28 vyhléasky ¢. 453/2000 Z. z.

10. Oznamenie urcitého Stadia stavby za ucelom vykonania Statneho stavebného dohl'adu:

nestanovuje sa

11. V pripade, Ze je stavba alebo jej ¢ast’ umiestnend na hranici pozemku alebo v jej

blizkosti, mdZe stavebny trad v zmysle § 135 stavebného zakona pri uskutoénovani
stavby ulozit" tym, ktori maji vlastnicke alebo iné prava k susednym stavbam a
pozemkom, aby trpeli vykonanie prac zo svojich pozemkov alebo stavieb, pokial’ sa
niektoré prace (napr. vonkajsie omietky, zateplenie, oplotenie, atd’.) nedaji hospodarne
a bezpecne uskutoénit’ z vlastného pozemku alebo stavby, a pokial’ predtym neprislo
k vzajomnej dohode. Ziadatel' sa tym viak nezbavuje povinnosti uvedenia susednej
nehnutelnosti do pévodného stavu, resp. nahrady pripadnych vzniknutych $kéd.

12. Splnenie ohlasovace] povinnosti pri zavadach na stavbe, ktoré ohrozuji bezpecnost’ a

zdravie.

13. Pri stavbe budu dodrzané ustanovenia § 48 az § 53 stavebného zakona tykajlce sa

vSeobecnych technickych poZiadaviek na uskuto¢iiovanie stavieb, sivisiace osobitné
predpisy a prislu$né technické normy.

ZaloZenie stavby a prestavba objektu bude vychadzat zo zakladovych pomerov
pozemku (skladby podlozia) astatického wvypoctu tak, aby bola zabezpecena
mechanickd odolnost’ a stabilita stavby. Bude zohladniovat’ existujuce zaloZenia
susednych stavieb. Realizaciou stavby nesmie prist’ k poskodeniu susednych stavieb,
pokial toto nebude zavinené jej zlym technickym stavom. Za posudenie zodpoveda
stavebny dozor, resp. dodavatel’ stavby.

Zariadenie staveniska bude zriadené na vlastnom pozemku.

14. Stavbu bude stavebnik uskutocnovat: dodavatel’sky — vyberovym konanim.
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Povinnosti stavebného dozoru budu vykonavané v zmysle § 46b stavebného zakona v
zneni jeho noviel.

15. Vytycenie priestorovej polohy stavby:
Stavebny urad v sulade s § 75a ods.1 a 2 stavebného zakona upusta od vytyCenia
priestorovej polohy stavby opravnenou osobou. Za stlad priestorovej polohy stavby s
dokumentéciou overenou v stavebnom konani zodpoved4 ziadatel .

16. Projektantom stavby je HCI HYDROCONSULTING, s.r.o., Bulharska 70, 821 04
Bratislava — Ing. Martin Svec.

17. Stavba bude dokoncena do: 09/2026.

Zariadenie staveniska bude zriadené na vlastnom pozemku. Poclas realizacie stavby sa
nesmie nadmerne ohrozovat a obt'azovat’ okolie (hlukom, prachom a pod.), ohrozovat’
bezpeénost’ prevadzky na pozemnych komunikaciach, zneéistovat’ komunikacie, ovzdusie
a vody, obmedzovat’ pristup k pril'ahlym nehnutelnostiam, atd’. (§ 13, vyhlasky ¢. 532/2002
Z.z2).

Akykol'vek zasah do verejnych komunikacii a ploch aich pouZzitie musi byt dohodnuté
s Mestom Skalica, ktoré uréi podmienky (napr. rozkopanie ver. priestranstva pri realizacil
pripojok inZinierskych sieti, skladka materialu, zasah do verejnej zelene, atd’.)

Ziadatel' a dodavatel’ je povinny oboznamit’ sa so vietkymi stanoviskami a rozhodnutiami
dotknutvch organov $titnej spravy. spravcov inzinierskych sieti a mesta Skalica. V zmysle
tychto poziadaviek a v sulade s podmienkami stavebného tradu bude stavba uskutoéiiovana.

Dalgie podmienky stavebného tradu:

e Stavba, pokial’ bude umiestnena na hranici susedného pozemku (cudzieho), nesmie
bez pisomného suhlasu vlastnika pozemku Ziadnou svojou €ast'ou presahovat’ na tento
pozemok.

e Uskutonenim stavby musi byt zachovana moZnost’ obdobnej vystavby na susednom
pozemku pri splneni prisluSnych technickych a pravnych noriem.

e Stavba nesmie byt zadata, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’ (§
52 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani).

e Zalatie stavby bude oznamené do 15 dni od jej zacatia prislu$nému stavebnému tradu.

e Stavebné povolenie strati platnost, ak do dvoch rokov odo dila, ked" nadobudlo
pravoplatnost, nebude stavba zacata.

e Stavebnik je povinny nakladat’ so vzniknutymi odpadmi pocas vystavby v silade so
zékonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a ku kolaudacii stavby predlozi doklady o ich
likvidacii alebo zhodnoteni.

Podl’a § 76 stavebného zakona podlieha stavba po ukonceni kolaudacii.
Namietky ucastnikov konania: neboli vznesené.

Odovodnenie

Ziadatel Mesto Skalica, Namestie slobody 10, 909 01 Skalica podal diia 23.5.2023 na
stavebny trad mesta Gbely Ziadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Dostavba
a roz8irenie pristavu na Batovom kanali®.

Dna 14.12.2021 bolo vydané uzemné rozhodnutie o umiestneni stavy pod ¢.j. 369-
6421/2021 (vydalo Mesto Gbely). Pravoplatnost’ nadobudlo 28.1.2022.
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Okresny urad Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky, oddelenie Statnej stavebnej
spravy ur€il, Ze stavebnym tradom, ktory vykond konanie a vyda stavebné povolenie na
uvedenu stavbu bude Mesto Gbely (¢.j. OU-TT-OVBP2-2023/007823-002 zo dia 31.1.2023).

Stavebny trad oznamenim ¢&. 291-5550/2023 zo dnia 29.6.2023 oznamil zacatie
stavebného konania zndmym uU¢astnikom Kkonania, neznamym tlastnikom konania
prostrednictvom verejnej vyhlasky, dotknutym organom §tatnej spravy a dotknutym
inStitucidm a v uskutoénenom stavebnom konani (pri upusteni od miestneho zist'ovania podl'a
§ 61 ods. 2 stavebného zakona) preskiimal predlozent Ziadost o stavebné povolenie z hl'adisk
uvedenych v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného zakona a § 8 a § 9 vyhlasky ¢&.
453/2000 Z. z. Stavebny urad nasledne zistil, Ze umiestnenim a uskutoénenim (ani buducim
uzivanim) stavby nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené, ¢i ohrozené
zaujmy ucastnikov konania. Dokumentéacia stavby spliia vieobecné technické poziadavky na
vystavbu uréené § 47 stavebného zédkona ako aj podmienky izemného rozhodnutia o umiestneni
stavby a je v sulade s platnym Uzemnym planom mesta Skalica a uzemnym rozhodnutim &.j.
369-6421/2021, zo dna 14.12.2021.
Vlastnikom pozemkov parc.¢. 12536/1, 12536/2, 12536/4 je Mesto Skalica (zapisané LV ¢.
3407, pre obec a kat.uz. Skalica), parc.¢. 12499/1 je Slovenska republika v sprave SVP, $.p. —
vyjadrenie ¢. CS SVP OZ BA 482/2023/25 zo diia 5.5.2023 (LV €. 9056) a parc.¢. 41858/2
Povodi Moravy, s.p. Brno — ndjemni smlouva (LV €. 11541).
V stavebnom konani sa vyjadrili: Slovak Telekom, a.s., SPP - distribucia, a.s., Orange
Slovensko, a.s. (Michlovsky spol. s r.o.), Zapadoslovenska distribuénd, a.s., Krajsky
pamiatkovy urad Trnava, Ministerstvo zivotného prostredia SR, Ministerstvo Zivotného
prostredia SR, sekcia vod, Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik - Odstepny zavod Bratislava,
Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky — Sekcia verejnej spravy — Odbor spravy $tatnych
hranic, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky — Sekcia vodnej dopravy, odbor
vnutrozemskej plavby, Dopravny trad — divizia vautrozemskej plavby, Ministerstvo dopravy
Slovenskej republiky - Utvar vediiceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika
Bratislava, Sprava mestského majetku s.r.o., Skalica, Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a
zAchranného zboru v Skalici, TTSK - Urad Trnavského samospravneho kraja, Povodi Moravy
s.p., Reditelstvi vodnich cest CR, Stétni plavebni sprava — pobocka Pierov.

Ich stanoviska st zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
Namietky Géastnikov konania neboli vznesené.
Stavebny urad v priebehu konania nezistil dévody, ktoré by branili povoleniu stavby, nakol'’ko
vietky opravnené poziadavky ucastnikov konania boli zohl'adnené.

Stavebny urad zistil, Ze nie su prekazky vydania stavebného povolenia na navrhovanu
stavbu, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

V zmysle zakona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni jeho noviel je Ziadatel
oslobodeny od spravneho poplatku.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie do 15 dni odo diia jeho doru¢enia na
Okresny urad v sidle kraja Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky, prostrednictvom
Mestského tradu v Gbeloch.

Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchadzalo konanie podl'a osobitného predpisu,
ma pravo podat” odvolanie aj ten, kto nebol G¢astnikom konania, ale len v rozsahu, v akom sa
namieta nestlad povolenia s obsahom rozhodnutia podla osobitného predpisu, a to v lehote do
15 pracovnych dni odo diia jeho dorucenia (§ 140c, ods. 8,9 stavebného zikona).
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Toto rozhodnutie je preskimatel'né spravnym sudom po vycerpani vietkych riadnych
opravnych prostriedkov, ktorych pouZitie umoZziuje osobitny predpis; povinnost' vycerpat
vSetky riadne opravné prostriedky sa nevztahuje na prokuratora a zainteresovani verejnost’, ak
tato nebola na podanie riadneho opravného prostriedku opravnend (§ 7 zak. €. 162/2015 Z. z. -
Spravny sudny poriadok).

Megr. Martin Jahodka
imator mesta Gbely

Dorudi sa elektronicky:
1. Mesto Skalica, Namestie slobody 10, 909 01 Skalica (Ziadatel-stavebnik)

2. Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava (sused - spravea parc.€. 12500/1,
12499/4, 12499/5)

3. SVP, §.p., Odstepny zavod Bratislava, Sprava povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky

(spravca parc.€. 12499/1, 12500/2, 12498/4, 12498/5, 12480/4)

HCI HYDROCONSULTING, s.r.o., Bulharska 70, 821 04 Bratislava (projektant)

Prva plavebna spolo¢nost, s.r.o., L. Svobodu 10, 909 01 Skalica (spravca pristavu)
Sprava mestského majetku, s.r.o., Namestie slobody 10, 909 01 Skalica

Sl SN o s

Zdruzenie domovych samosprav, 0.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava (G¢astnik konania
zo zist'ovacieho konania podl'a zdkona ¢. 24/2006 Z.z.)

Doruéi sa:

8. Povodi Moravy, s.p., Dievatské ¢. 11, 602 00 Brno, CR (vlastnik parc.&. 41858/2, 41865/2,
41866/3, 41866/4)

9. Povodi Moravy, s.p., zavod Stfedni Morava, provoz Veseli nad Moravou, Benatky 1147, 698 20
Veseli nad Moravou, CR (spravea VVT Rad&jovka)

10. Reditelstvi vodnich cest CR, nabi. L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

11. Statni plavebni sprava — poboc¢ka Pierov, Bohuslava Némce 640, 750 00 Prerov, CR

12. Obec Sudoméfice, ¢.p. 322, 696 66 Sudoméfice, okr. Hodonin, CR

13. Cecilie Matyasova, Petrov &. 126, 696 65 CR (sused - parc.&. 41862/1)

14. Vyskumny ustav vodného hospodarstva, Nam. arm.gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

15. Ivan Krakovsky, Petrovska 2122/8, 909 01 Skalica (sused - parc.C. 12541)

16. Ing. Jaroslav Stiitecky, Okruzni 858, 696 15 Cejkovice, CR (sused - parc.&. 12540)

17. Michal Turkovi¢, Cyprichova 2488/84, 831 53 Bratislava — Raca (sused - parc.¢. 12539)

18. RNDr. Jana Varadinkova, Jasovska 3189/49, 831 53 Bratislava — Raca (sused - parc.¢. 12537)

19. Ing. Darina Orbanova, Iljusinova 1025/8, 851 01 Bratislava — Petrzalka (sused - parc.¢. 12537)

20. Ludovit Krajsa, Dr. Clementisa 1087/15, 909 01 Skalica (sused - parc.¢. 12537)

21. Verejna vyhlaska

22. spis

Dalej sa doruéi elektronicky:

23. Krajsky pamiatkovy trad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava 1

24, Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky, Gtvar veduceho hygienika rezortu, Namestie
slobody 6, 810 06 Bratislava 16

25. Ministerstvo §kolstva, vedy, vyskumu a $portu SR, Stromova 1, 813 30 Bratislava 1

26. Trnavsky samospravny kraj, odbor stratégii a projektov, Starohajska 10, 917 01 Trnava 1

27. Okresny trad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stefanikova 2157/20, 909 01 Skalica
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Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vod, Namestie Pudovita Stara 35/1,
812 35 Bratislava

Okresny urad Trnava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Oddelenie Statnej spravy vod
a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja, Kollarova 8, 917 02 Trnava

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky, Sekeia civilného letectva a vodnej dopravy,
odbor vodnej dopravy, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P.O. BOX 100

SPP-distribiicia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zapadoslovenska distribuéna a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s., Prefovska 48, 826 46 Bratislava

Michlovsky, s.r.o., Spravca Orange Slovensko, a. z., Letna 796/9, 921 01 Pie$tany

Okresné riaditel'stvo hasiéského a zachranného zboru v Skalici, Stirova 1, 908 51 Holig
Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej spravy MV SR, Odbor spravy Statnych
hranic, Drieniova 22, 826 86 Bratislava 29

. Dopravny tirad, Divizia vniitrozemskej plavby Bratislava, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava
. ROD Skalica, a.s., Horska cesta 3017/7A, 909 01 Skalica

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podla § 61 ods. 4 stavebného zdkona a musi byt vyvesené na
tiradnej tabuli mesta Skalica a obce Sudomérice, po dobu 15 dni. Posledny de tejto lehoty je ditom doruéenia.

Vyvesené dia: Zvesené dna:

odtlacok peciatky a podpis poverenej osoby






